Tabela elementéw rozliczeniowych

IA&;\ Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowa
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w ciggu drogi wojewddzkiej 529 w km 2+716 w m. Brachlewo.

Tabela elementdéw rozliczeniowych (druk kosztorysu ofertowego)
Numer Jednostka Cena
Lp. izsﬁﬁ::;?g WyszczegOlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwal llosé Jednostk. taczna
DM.00.00.00. |[WYMAGANIA OGOLNE
1 Koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t na terenie PKP kpl.
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. [Odtworzenie punktéw w terenie
2 D.01.01.01. |Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych kpl.
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.00. [Roboty przygotowawcze
3 D.01.02.04. |Rozbidrki elementéw drog i konstrukcji
-rozbiérka nawierzchni asfaltowej na wiadukcie oraz po 12 m z kazdej strony 5
obiektu m 203,1
-rozbiérka podbudowy drogowej gr. ~0,5m na dojazdach do obiektu m? 85,2
-rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej gr. ~15cm na obiekcie wraz 5
Z 0czyszczeniem, segregacja i wywozem na miejsce wskazane przez inwestora m 117.9
-rozbioérka izolacji bitumicznej gr. 1 cm na moscie m? 117,9
-rozbiérka wspornikéw Zelbetowych na obiekcie m® 24,8
-rozbiérka gornej czesci skrzydet na wysokosci 0,5m oraz czesci skrzydta 3
uszkodzonego m 18,2
-oczyszczenie strumieniowo-s$cierne wszystkich powierzchni betonowych
z luznego i skorodowanego betonu m? 668,6
-rozbiérka balustrady na moscie m 50,0
-wywoz gruzu wraz z utylizacjg
betonowego i asfaltowego m® 139,3
stalowego kg 4000,0
D.04.00.00. [PODBUDOWY
4 D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
-wykonanie koryta przeznaczonego do utozenia nawierzchni jezdni i chodnikéw m? 96,0
5 D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
-skropienie podbudowy i warstwy wigzacej nawierzchni m? 402,8
D 04.04.00. |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
6 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 35 cm pod jezdnig i 0,5m >
pod chodnikiem m 80,0
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE
D 05.03.00. |Nawierzchnie twarde ulepszone
7 D.05.03.05. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
-nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa wigzgca o gr. po zageszczeniu 5,5cm 5
na wiadukcie m 1162
-nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa wigzgca o gr. po zageszczeniu 5,5cm 5
na dojazdach m 85.2
8 D.05.03.13. |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
-nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 5
po zaggszczeniu 4cm na obiekcie m 1162
-nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 5
po zageszczeniu 4cm na dojazdach m 85,2
-wzmochienie nawierzchni w rejonie przyczoétkéw tkaning na bazie wtokna 5
szklanego m 28,0
-uszczelnienie styku naw. z kraweznikiem i istniejgcg nawierzchnig mb 47,4
9 D.05.03.27. |Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
-nawierzchnio-izolacja na powierzchniach wspornikéw chodnikowych
wiaduktu i skrzydetkach przyczétkéw gr. 5mm m? 32,2
D.06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 D.06.01.03. |Profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawg
-profilowanie skarp wraz z humusowaniem gr. 10cm i obsianiem trawg m? 260
D.07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
11 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome
-wykonanie poziomego oznakowania na jezdni m 28,6
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D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

12

D.08.02.02.

Chodniki z kostki betonowej

-wykonanie umocnienia pobocza z kostki betonowej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 10cm przy obiekcie

46,0

-wykonanie obramowania chodnika z obrzeza betonowego 8x30cm
na tawie piaskowej gr. 5cm

mb

70,0

M.11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00

Roboty ziemne pod fundamenty

13

M.11.01.01.

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia
-wykonanie wykopow za przyczétkami wraz z wywozem gruntu i utylizacjg

595

14

M.11.01.04.

Zasypanie wykop6w gruntem wraz z zageszczeniem
-zakup i dow6z gruntu, zasypanie wykopdw gruntem piaszczystym za skrzydtami

391

-zakup i dow6z gruntu, zasypanie wykopdw gruntem piaszczystym stabilizowanym
cementem za przyczétkami

120

-wykonanie pobocza gruntowego na dojazdach do obiektu na diugosci
montowanych barier energochtonnych

57

M.12.00.00.

ZBROJENIE

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa - wymagnia ogélne

15

M.12.01.02.

Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
-zbrojenie wpornikéw, gérnej czesci skrzydet i ptyty wiaduktu

kg

7399,1

-wiercenie otworéw na prety-kotwy $20 na gteboko$¢ 500mm z wklejeniem
pretow na zaprawe kotwowg

szt.

140

-wiercenie otworéw na prety-kotwy $20 na gteboko$¢ 300mm z wklejeniem
pretow na zaprawe kotwowg

szt.

140

-wiercenie otworéw na prety-kotwy ¢16 na gteboko$¢ 250mm z wklejeniem
pretow na zaprawe kotwowg

szt.

480

-wiercenie otworéw na prety-kotwy ¢$10 na gteboko$¢ 100mm z wklejeniem
pretow na zaprawe kotwowg

szt.

510

M.13.00.00.

BETON

M 13.01.00.

Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine

16

M.13.01.07.

Beton wspornikéw i oczepdw skrzydet klasy C30/37 w deskowaniu
-wykonanie wspornikéw

17,6

-wykonanie oczepéw na skrzydtach oraz naprawa uszkodzonej czesci przyczotka

21,0

-wykonanie betonowych ptyt przejsciowych z betonu C25/30

28,4

17

M.13.01.08.

Beton wyréwnawczy klasy C30/37 bez deskowania
-utozenie warstwy wyréwnawczej na ptycie mostu

14,1

M 13.03.00.

Betonowe elementy prefabrykowane

18

M.13.03.03.

Prefabrykowane deski gzymsowe
-montaz prefabrykowanych desek polimerobetonowych

mb

30,0

M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

19

M.15.01.02.

Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
-zabezpieczenie skrzydet i korpusu podpor w czesci ulegajgcej zasypaniu

170,6

-wykonanie warstwy ochronno-drenazowej na $cianach, skrzydetkach i dnie wykopu

302,4

20

M.15.01.03.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
-naprawa ubytkéw w betonie do gtebokosci 5 cm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym skorodowanego zbrojenia

468,3

-powierzchniowe zabezpieczenie elementéw betonowych odkrytych
nie stykajacych sig z gruntem

448,6

M.15.02.00.

Izolacja gruba

21

M.15.02.03.

Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
-izolacja ptyty pomostu pod jezdnig z pap termozgrzewalnych

135,5

M.16.00.00.

ODWODNIENIE

22

M.16.01.04.

Dreny odwadniajgce
-wykonanie drenu odwadniajgcego podtuznego w osi cieku

42,0

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

23

M.19.01.01.

Kraweznik mostowy
-zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego na podlece
z grysu lakierowanego

mb

34

-zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego na tawie
betonowej z oporem

mb

24

M.19.01.03.

Barieroporecz energochtonna
-barieroporecz H2, W2, B na obiekcie, kotwiona do zabetonowanych kotew
w belkach policzkowych

mb

30

-bariera energochtonna typu H2, W2, B na dojazdach, kotwiona w gruncie

mb

48
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Numer Jednostka Cena
Lp. igsﬁﬁ(l;kz?g WyszczegOlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwal llosé Jednostk. taczna
M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. |Roboty rézne
25 M.20.01.08. [Iniekcja szczelin mb 300,0
26 M.20.01.17. |Naprawa powierzchni przez torkretowanie
-wykonanie torkretu gr. 8cm na powierzchniach podpor i skrzydet wraz 5
z wierceniem i osadzeniem kotew i utozeniem siatki z pretow ¢8 m 308,0
Razem netto

(miejscowos¢ i data)

(podpis Wykonawcy)
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