Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wojew. nr 529 na odcinku od wiaduktu w km 2+716 do skrzyzowania z drogg krajowg nr 55

Lp. Nr SST Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
przedm.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1.1.1 drég w terenie rbwninnym km 0,211
112 D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km 0,211
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
D-01.02.04 D-  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
1.2.1 05.03.11 materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km m2 1258,5
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o
1.2.2 wysokosci 13-17cm wraz z opornikiem kamiennym m2 418,5
D-01.02.04 . T . . .
Wywoz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi
123 na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym i 125,850
D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km -
dodatkowo 16,5 km (miejsce wywozu baza ZDW w Sztumie)
124 Krotnosé = 33 t 125,850
D-01.02.04 Wyw6z brukowca pojazdami samowytadowczymi na
1.25 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem recznym t 117,180
D-01.02.04 Dodatek do tablicy 1503 za kazde 0.5 km transportu po
drogach o nawierzchni utwardzonej - odlegto$é 16,5km (baza
1.2.6 ZDW w Sztumie) Krotnosé = 33 t 117,180
1.3 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
D-01.03.01 I . .
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych -
131 beton C30/37 szybkowigzacy lub pierscienie prefabrykowane szt. 1
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
21 D-02.01.01 - Wykopy
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.
tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat.
21.1 ] m3 169,244
D-02.01.01 o
Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - dodatkowo 4
km Krotnosé = 8
21.2 m3 169,244
22 D-02.03.01 - Nasypy
D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
221 spycharkami w gruncie kat. Ill-1V - piasek z ukopu m3 43,900
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1 nawierzchni m2 897,5
3.2 D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
321 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 31738
D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych kationowg emulsjg
3.2.2 asfaltowg m2 3173,8
D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa
3.3 niezwigzanego
D-04.04.02a Warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa tamanego
3.3.1 0/31,5 mm gr. 29 cm m2 4417
3.4 D-04.06.00 - Podbudowy betonowe
D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm pielegnowane
3.4.1 piaskiem i wodg m2 5,5
D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm pielegnowane
3.4.2 piaskiem i wod$ m2 178,5
3.5 D-04.07.01a - Podbudowy z betonu asfaltowego
351 D-04.07.01a Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm m2 4417
3.6 D-04.08.00 - Warstwy wyréwnawcze




D-04.08.01a

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/8
mm zageszczanym mechanicznie o grub. sred. 3 cm, grub.

3.6.1 maks. 26 cm m3 12,270
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
D-05.01.04a Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
41.1 mm - warstwa goérna o gr. 10 cm m2 238,1
4.2 D-05.02.00 - Nawierzchnie brukowcowe
D-05.02.02a ) .
Nawierzchnie z brukowca 16/18 cm na podsypce cementowo-
421 piaskowej 1:4 gr. 5 cm - przetozenie istniejgcej nawierzchni m2 917
4.3 D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D-05.03.05b , L . .
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
431 AC16W mechaniczne - grub. red. 7,5 cm, grub. maks. 11 cm i 150,525
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
4.3.2 (warstwa wigzgca) m2 1166,9
D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
4.3.3 (warstwa Scieralna) m2 1281,7
44 D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z
4.4.1 wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,5
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboci 5 cm z
4.4.2 wypetnieniem spoin piaskiem m2 86,8
5 D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
51 60x40 gr. 8 cm m2 137,2
6 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczehastwa ruchu
6.1 D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
D-07.02.01 Przestawienie istn. stupko talowych red. 70
611 rzestawienie istn. stupkéw z rur stalowych red. 70 mm szt 5
D-07.02.01 Przestwienie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
6.1.2 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt. 6
6.1.3 D-07.02.01 Ustawienie elementéw brd - Ula,Ulb szt 8
6.1.4 D-07.02.01 Przestawienie drogowskaz6w sz, 1
6.2 D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
6.2.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m 240
6.3 D-07.00.00 - Oznakowanie poziome
Malowanie znakéw poziomych farbg biatg chlorokauczukowsg
6.3.1 znaki poziome podiuzne m2 35,050
Malowanie znakéw poziomych farbg biatg chlorokauczukowa
6.3.2 znaki poziome poprzeczne m2 1,970
7 D-08.00.00 - Elementy ulic
71 D-08.01.00 - Krawezniki
D-08.01.01b L
711 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3 30,333
D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
7.1.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 126,5
D-08.01.02a Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
7.1.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 192,5
7.2 D-08.03.00 - Obrzeza
7.21 D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3 0,323
D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione
7.2.2 zaprawg cementowg m 7,5
7.3 D-08.05.00 - Scieki
D-08.05.03 Scieki uliczne z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce
7.31 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 2 rzedy m 75,5
8 D-10.00.00 - Roboty inne
D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie roboét
8.1 prowadzonych w pasie drogowym




811 D-10.10.01p Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t na czas budowy kpl. 1
wg wytycznych |Wykonanie i montaz tablic informacyjnych o wym. 1,5x1 m
8.1.2 wraz z konstrukcjg wsporczg kpl. 2
wg wytycznych  |Wykonanie i montaz tablic pamigtkowych o wym. 70x50 cm
8.1.3 wraz z konstrukcjg wsporczg kpl. 2
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