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1.0. OPIS  TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego 
remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową, 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w km 2+716 w m. Brachlewo. 
 

Poz. 1.0. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa nr 524/2013 zawarta po-

między Zarządem Dróg Wojewódzkich Gdańsk, a Przedsiębiorstwem Projektowo – 

Wykonawczym „PYLON” Gdańsk. 

Poz. 2.0. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu wiaduktu drogo-

wego nad linią kolejową, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w km 2+716 w miejsco-

wości Brachlewo  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu całej konstrukcji nośnej wiaduktu z 

wykonaniem nowych wsporników chodnikowych na krawędzi których zamocowano 

bariery energochłonne oraz drogi dojazdowej na dojazdach do wiaduktu w granicach 

wykopu. 

Poz. 3.0. Materiały użyte przy projektowaniu. 

•••• PN - 95/S - 10030 - „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

•••• PN - 91/S - 10042 - „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprę-

żone. Projektowanie”. 

•••• PN - 81/B - 03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.). 
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Poz. 4.0. Charakterystyka istniejącego obiektu. 

Obiekty zbudowano prawdopodobnie w latach 30 ubiegłego wieku. Zlokalizowany 

jest nad linia kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo.  

 

widok z góry obiektu 

Obiekt znajduje się w Ryjewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu……………….. 

Kąt skrzyżowania osi podłużnej wiaduktu z linią kolejową wynosi ~65°. 

Konstrukcję nośną obiektu stanowi rama żelbetowa ze wspornikami chodnikowymi. 

Przyczółki wiaduktu betonowe masywne, skrzydełka odchylone po katem do ścian 

podpór. 

Nawierzchnię jezdni stanowi asfaltobeton. Na krawędzi wsporników płyty zamoco-

wano stalowa balustradę kutą. 

Brak dokumentacji technicznej wiaduktu nie pozwala na jednoznaczne określenie 

sposobu posadowienia, prawdopodobnie jest to sposób bezpośredni. 

 

Ogólne gabaryty mostu: 

� długość obiektu (całkowita po osi jezdni) -   16,6m, 

� szerokość obiektu (całkowita) -    9,35m, 
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� szerokość jezdni drogowej -      7,1m, 

� światło poziome (po osi jezdni) -     12,4m, 

� światło pionowe (do główki szyny) -     6,75m. 

 

 

widok z boku w kierunku Malborka 

 

Poz. 5.0. Opis stanu istniejącego. 

Ogólnie stan techniczny obiektu jest zły.  

Stwierdzono liczne ubytki betonu ścian przyczółków, skrzydełek, wsporników i płyty 

nośnej. Skrzydła posiadają liczne pęknięcia przez całą swoją grubość. Lokalnie 

ubytki betonu na skrzydełkach przekraczają nawet 10÷15cm. Na ścianach przyczół-

ków beton odspojony jest na większości powierzchni na głębokość 3÷5cm. 

Odsłonięte dolne zbrojenie płyty wiaduktu, ubytki betonu oraz przecieki, świadczą o 

nieszczelnej lub uszkodzonej izolacji płyty.  
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widok na krawędź płyty wiaduktu, widoczne znaczne ubytki betonu krawędzi i spody płyty 

 
widok na ścianę przyczółka od strony Brachlewa, widoczne ubytki betonu ściany i krawędzi 
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widok spodu i krawędzi płyty, widoczne ubytki betonu krawędzi i spody płyty oraz odsłonięte zbrojenie 

 
widok na skrzydełko przyczółka od strony Kwidzyna, widoczne ubytki betonu skrzydełka na poziomie 

gruntu na gł. 15cm 
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widok na ścianę i skrzydełko przyczółka, widoczne ubytki betonu skrzydełka i ściany oraz płyty 

 
widok na ścianę i skrzydełko przyczółka, widoczne ubytki betonu skrzydełka i ściany, pękniecie górnej 

części skrzydełka 
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widok na zakończenie skrzydełka przyczółka od strony Malborka, widoczne ubytki betonu skrzydełka i 

jego pęknięcie 

 
widok na skrzydełko przyczółka od strony Kwidzyna, widoczne ubytki betonu skrzydełka 
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Poz. 6.0. Charakterystyka remontu. 

W ramach projektu remontu wiaduktu przewidziano wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 

1. rozbiórkę balustrad stalowych na obiekcie, 

2. rozbiórkę nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy (z kostki kamiennej) łącznie 

z izolacją i warstwą ochronną na obiekcie, 

3. rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z podbudową oraz ewentualnymi 

płytami przejściowymi, na dojeździe do obiektu, 

4. odkopanie przyczółków (ścian pionowych) wiaduktu do poziomu 2m poniżej po-

ziomu jezdni, a skrzydełek do poziomu od 2m na połączeniu ze ścianą pionową 

do poziomu 1m na końcu skrzydełka, poniżej górnej płaszczyzny skrzydełka, 

5. rozbiórka (skucie) wsporników wiaduktu, 

6. rozbiórka w całości końca skrzydełka (do poziomu ławy fundamentowej) od stro-

ny Malborka, 

7. oczyszczenie wszystkich powierzchni betonowych metodą strumieniowo - ścier-

ną lub przez piaskowanie oraz młotkowanie z luźnego i skorodowanego betonu. 

 

Przed rozbiórką należy utrwalić geodezyjnie położenie wysokościowe i sytuacyjne 

wszystkich elementów jezdni, i drogi na dojazdach. Również w czasie prowadzenia 

robót winny być niwelowane wszystkie rozbierane warstwy nawierzchni. Operaty 

geodezyjne należy przekazać nadzorowi do ewentualnej weryfikacji dokumentacji. 

 

Zakres remontu obejmuje: 

1. naprawa pęknięć konstrukcji poprzez iniekcję żywicami o właściwościach 

uszczelniająco –uciąglających, 

2. naprawa ubytków betonu istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu, podpór i skrzy-

dełek zestawem naprawczym na bazie PCC (przy większych ubytkach betonem) 

z antykorozyjnym zabezpieczeniem odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia, 

3. wykonanie nowej części skrzydełka od strony Malborka, 

4. wykonanie torkretu na ścianach przyczółków i skrzydełek, zbrojonego siatką z 

prętów (do poziomu ławy fundamentowej), 

5. wykonanie betonowej warstwy wzmacniającej (zbrojonej i zespolonej z konstruk-

cją) na płycie obiektu, 

6. wykonanie nowych wsporników zakończonych „deskami” policzkowymi z polime-
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robetonu, 

7. wykonanie nowej izolacji z pap termozgrzewalnych na jezdni obiektu, 

8. zabezpieczenie środkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni beto-

nowych odsłoniętych (istniejąca płyta betonowa, wsporniki od spodu), 

9. wykonanie izolacji powierzchni betonowych obsypanych gruntem, 

10. wykonanie membrany za ścianami pionowymi i skrzydełkami, przed bezpośred-

nim działaniem wód gruntowych, 

11. wykonanie betonowych płyt przejściowych, 

12. wykonanie zasypki przyczółków gruntem stabilizowanym cementem, a skrzyde-

łek gruntem przepuszczalnym, 

13. ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie (na grysie lakierowanym) i do-

jazdach (na ławie betonowej z oporem na podsypce cem. - piaskowej), 

14. ułożenie warstwy izolacyjno - nawierzchniowej na bazie żywic epoksydowo -

poliuretanowych gr. ~ 5mm na chodnikach obiektu, 

15. wykonanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do niego, 

16. wykonanie nawierzchni chodników na dojściach do obiektu z kostki betonowej 

na podsypce cementowo - piaskowej, 

17. montaż stalowych, obustronnych barieroporęczy na wiadukcie, a na dojazdach 

barier energochłonnych (odcinków przejściowych), 

18. odrestaurowanie i montaż balustrad zgodnie ze wskazaniem konserwatora za-

bytków 

19. wykonanie profilowania skarp w rejonie obiektu z humusowaniem i obsianiem 

trawą. 

Poz. 6.1. Konstrukcja nośna wiaduktu. 

Powierzchnie podpór, skrzydełek i płyty pomostu należy oczyścić z luźnego i skoro-

dowanego betonu, skuć istniejące „czapki” skrzydełek, uszkodzoną cześć skrzydełka 

(od strony Malborka) i wsporniki chodnikowe, następnie uzupełnić ubytki na wszyst-

kich powierzchniach (które nie ulegają zabetonowaniu) zaprawami PCC oraz zain-

iektować rysy środkiem o właściwościach uszczelniająco - uciąglających. 

Powierzchnie zewnętrzne ścian podpór i skrzydełek od strony torów kolejowych na-

leży zazbroić siatką stalową z prętów φ 8mm o oczkach 8x8cm, zespoloną z po-

wierzchnią podpór wiaduktu za pomocą kotew z prętów φ 10mm osadzanych w roz-

stawie 50x50cm, a następnie wykonać torkret gr. min. 8cm. Na górze skrzydełek na-

leży wykonać nowe „czapki” betonowe zbrojone prętami φ12 i 16mm. Uszkodzone 



Projekt wykonawczy 
 

 
Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 

w km 2+716 w m. Brachlewo. 

12

skrzydełko od strony Malborka należy skuć w całości (do ławy) i wykonać nowe, 

zbrojone siatką z prętów φ 12mm o oczkach 15x15cm. 

Wsporniki chodnikowe zaprojektowano tak, aby umożliwić zakotwienie do nich słup-

ków barieroporęczy, wymaga to powiększenia grubości wsporników chodnikowych 

na krawędzi, których zamocowano deski polimerobetonowe. 

Dla wzmocnienia istniejącej płyty wiaduktu i uzyskania właściwych spadków w prze-

kroju poprzecznym bezpośrednio na niej po jej oczyszczeniu zaprojektowano nową 

płytę zbrojoną siatką z prętów φ 10mm o oczkach 8x8cm i zespoloną z istniejącą pły-

tą wiaduktu za pomocą kotew z prętów φ 10mm osadzanych w rozstawie 50x50cm. 

Istniejącą powierzchnię płyty należy przed wykonaniem nowej groszkować a odsło-

nięte zbrojenie wsporników po ich rozkuciu oczyścić i wyprostować, osadzić kotwy w 

otworach wierconych w betonie na zaprawie kotwowej, dozbroić nowymi prętami i 

następnie całość „zalać” betonem C30/37. 

Poz. 6.2. Bariery energochłonne i balustrady. 

Na krawędzi wiaduktu zastosowano barierę energochłonną z pochwytem (tzw. barie-

roporęcz) typu H2, W2, B, mocowaną za pomocą nakrętek do zabetonowanych w 

betonie wsporników kotew z nagwintowanymi końcami (na podlewce PCC) bądź do 

kotew wklejanych w wiercone otwory w betonie, poza obiektem na długości odcin-

ków przejściowych zastosowano bariery energochłonne ze słupkami kotwionymi w 

gruncie. Na zakończeniach barier przewidziano instalację elementów buforowych. 

Wszystkie elementy barieroporęczy i barier powinny być typowymi elementami oraz 

posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe wykonane przez 

producenta. 

Zdemontowane balustrady należy odrestaurować – oczyścić i zabezpieczyć antyko-

rozyjnie, a następnie zamontować zgodnie ze wskazaniem Konserwatora Zabytków 

Powiatu Kwidzyńskiego. 

Poz. 6.3. Płyty przejściowe. 

Za ścianami pionowymi wiaduktu przewidziano wykonanie betonowych płyt przej-

ściowych typu schodkowego, posadowionych na warstwie zagęszczonego gruntu 

stabilizowanego cementem.  

Poz. 6.4. Izolacje. 

Na płycie pomostu mostu ( na całej szerokości płyt ) zaprojektowano izolację z pap 

termozgrzewalnych gr. min 5mm. 

Powierzchnie betonowe korpusów podpór (ścian i skrzydełek), ulegające zasypaniu 
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gruntem, należy zabezpieczyć powłokową izolacją, dodatkowo ochronioną warstwą 

ochronno – drenażową, wywiniętą na dno wykopu i wyciągniętą na min 3,3m od tyl-

nych ścian podpór, celem zabezpieczenia tylnych powierzchni przyczółków i skrzy-

dełek przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych. 

 

Powierzchnie betonowe odsłonięte należy pokryć środkami do powierzchniowej 

ochrony betonu o zdolności przenoszenia zarysowań do 0.1mm w kolorze betonu. 

Przed wykonaniem antykorozyjnego zabezpieczenia betonu, powierzchnie betonowe 

należy oczyścić metodą strumieniowo - ścierną lub poprzez piaskowanie, odsłonięte 

skorodowane zbrojenie zabezpieczyć środkami do powierzchniowej ochrony skoro-

dowanego zbrojenia, a ubytki betonu naprawić zestawem naprawczym na bazie 

PCC, a w przypadku ubytków o głębokości >10cm betonem C25/30. Rysy i pęknię-

cia w konstrukcji należy zainiektować środkiem o właściwościach uszczelniająco - 

uciąglających. 

Poz. 6.5. Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach. 

Nawierzchnię jezdni na wiadukcie zaprojektowano jako dwuwarstwową z: 

1 - warstwa wiążąca gr. 5,5cm z asfaltobetonu, 

2 - warstwa ścieralna gr. 4cm z SMA. 

 

Na moście przy krawężnikach założono pasy szer. 0.25m z asfaltu lanego modyfi-

kowanego z kontrspadkiem (8%) do środka jezdni, formując w ten sposób linię cieku 

odsuniętą od krawężnika. 

Połączenie nawierzchni z krawężnikami należy uszczelnić bitumicznymi taśmami 

uszczelniającymi. 

W rejonie ścian pionowych przyczółków wiaduktu (1m na obiekcie+1m poza obiek-

tem) nawierzchnię wzmocniono siatkami na bazie włókna szklanego, odpornego na 

wysoką temperaturę masy bitumicznej, układaną na warstwie wiążącej nawierzchni. 

W nawierzchni w warstwie ścieralnej, nad zewnętrznymi krawędziami pionowymi 

ścian należy wykonać zalewki bitumiczne (z masy trwale plastycznej) o szerokości 

min 2cm i głębokości 2cm, które będą formą dylatacji bitumicznej. 

Na wspornikach chodnikowych zaprojektowano nawierzchnio - izolację epoksydowo 

- poliuretanową gr. ~min 5mm w kolorze szarym, z wyciągnięciem jej na krawężnik. 

Krawężniki na moście kamienne (18x20cm) układane są na ławie z zapraw prze-

puszczalnych (grys lakierowany), poza obiektem na ławie betonowej, na zaprawie 
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cementowej. 

Chodniki poza obiektem na długości krawężników należy wykonać z kostki betono-

wej gr. 8cm (w kolorze szarym) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm, dal-

sza część, do granicy rozbiórki jako pobocze gruntowe utwardzone. Całość układana 

na gruncie stabilizowanym cementem. 

Zasypkę w rejonie ścian pionowych przyczółków i skrzydełek w granicach wykopu 

należy wykonać gruntem przepuszczalnym (piasek średni lub gruby) o co najmniej 

następujących parametrach: 

� gęstość objętościowa     γ ≤ 19,0 kN / m3, 

� kąt tarcia wewnętrznego    φ ≥ 31°, 

� przepuszczalność     k > 6m/dobę, 

� wskaźnik zagęszczenia    IS ≥ 1,00, 

� uziarnienie      u > 3, 

dodatkowo na długości ścian pionowych stabilizowanym cementem (Rm=10MPa). 

Podbudowę nawierzchni poza obiektem (na drodze) stanowi warstwa z kruszywa na-

turalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm układanego na gruncie zasypo-

wym (stabilizowanym cementem) zagęszczonym lekkim sprzętem. 

Poz. 6.6. Odwodnienie. 

Ze względu na małe długości obiektów oraz brak kanalizacji deszczowej w rejonie 

obiektu nie przewidziano instalacji wpustów odwodnieniowych na obiekcie. Wody 

opadowe z obiektu odprowadzane są powierzchniowo ciekami przykrawężnikowymi 

poza obiekt i dalej na teren. W związku z tym niweletę obiektu należy tak ukształto-

wać, aby zapewnić swobodny spływ wody poza konstrukcję i dalej na teren przyległy. 

Dodatkowo wodę przenikającą przez nawierzchnię do izolacji płyty mostu, zbierają 

dreny podłużne (w linii cieku), wyprowadzone poza obiekt na min 1m (do końca 

pierwszego stopnia płyty). 

Poz. 7.0. Materiały wykorzystane do remontu. 

Beton: 

konstrukcyjny C30/37 XC3 XD1 XF2 - oczepy skrzydełek, nowa część skrzy-

dełka, płyta wyrównawcza, wsporniki 

chodnikowe 

 C30/37 XC2, XF3 - płyty przejściowe 

Stal: 

zbrojeniowa kl. AIIIN 



Projekt wykonawczy 
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Poz. 8.0. Skarpy w rejonie obiektu. 

Skarpy w rejonie obiektu należy wyprofilować w równym pochyleniu w dowiązaniu 

do skarp istniejących i poziomu nowych „czapek” skrzydełek, pokryć humusem o gr. 

min 10cm i obsiać trawą.  

Bezpośrednio przy skrzydełkach należy ułożyć pas szer. 50cm z kostki betonowej na 

podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm ze spadkiem w stronę gruntu. 

Poz. 9.0. Kontrola osiadań obiektu. 

Dla kontroli osiadań wiaduktu w czasie jego eksploatacji w konstrukcji belek policz-

kowych należy zastabilizować repery niwelacyjne (stalowe pręty cynkowane ogniowo 

wklejane w wiercone otwory na zaprawę kotwową) i pomierzyć ich rzędne wysoko-

ściowe oraz współrzędne w układzie państwowym. 

Repery należy zainstalować w obu belkach policzkowych w rejonie ścian pionowych  

i w środku rozpiętości przęsła, z każdej strony obiektu. 

Poz. 10.0. Uwagi dotyczące wykonawstwa. 

1. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ROBÓT uwzględniający specyfikę pla-

nowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych na każdym stano-

wisku pracy. 

2. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

3. Prace należy wykonywać przy całkowitym zamknięciu ruchu pieszego i kołowego 

i wykonaniu objazdów wg projektu wykonanego i uzgodnionego we własnym za-

kresie. 

4. Wszystkie roboty, a szczególnie rozbiórkowe oraz z zastosowaniem materiałów 

niebezpiecznych, należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz z wy-

konaniem ekranów osłonowych zabezpieczających teren przyległy przed zanie-

czyszczeniem gruzem betonowym. 

5. Prace w rejonie torów należy wykonywać pod nadzorem służb PKP PLK oraz 

spełniając wszystkie wymogi ustalone przez te służby. 

 

Opracował 

      mgr in ż. Mirosław Wał ęga 

Gdańsk, grudzień 2013r 























Przedmiar robót

D.01.00.00.
D.01.01.00.

1 D.01.01.01.

D.01.00.00.
D.01.02.00.

2 D.01.02.04.

m2 203,1

m2 85,2

m2 117,9

m2 117,9

m3 24,8

m3 18,2

  z luźnego i skorodowanego betonu

m2 668,6

m 50,0

  betonowego i asfaltowego

m3 139,3

  stalowego

kg 4000,0

D.04.00.00.
3 D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

m2 96,0

4 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

m2 402,8

D 04.04.00.
5 D.04.04.02.

m2 80,0

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Roboty przygotowawcze
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie punktów w terenie
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

 -rozbiórka izolacji bitumicznej gr. 1 cm na wiadukcie

Rozbiórki elementów dróg i konstrukcji

  7,1*6*2

  7,1*16,6

 -rozbiórka podbudowy drogowej gr. ~0,5m na dojazdach do obiektu

 -rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej gr. ~15cm na obiekcie wraz
  z oczyszczeniem, segregacją i wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

 -rozbiórka nawierzchni asfaltowej na wiadukcie oraz po 6 m z każdej strony
  obiektu
  7,1*16,6+2*7,1*6

  (7,1*6*2+16,6*7,0)*2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

  25*2

 -wywóz gruzu wraz z utylizacją

  (7,1*16,6+2*7,1*6)*0,1+7,1*6*2*0,5+1,0*12,4*2+(9+11)*2*0,5*0,7
+3*2*0,7+(8,25*12,4+7,1*16,6+10,6*7*2+41*4+2*12*2+11*2*4)*0,05

  25,0*2*80

kpl.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35 cm pod jezdnię i 0,5m
  pod chodnikiem

  8,0*5*2

PODBUDOWY

 -rozbiórka balustrady stalowej na moście

  7,1*16,6

Jednostka

IlośćNazwa

 -rozbiórka górnej części skrzydeł na wysokości 0,5m oraz części skrzydła
  uszkodzonego

  (9+11)*2*0,5*0,7+3*2*0,7

 -oczyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich powierzchni betonowych 

  8,25*12,4(spód płyty)+7,1*16,6(góra płyty)+10,6*7*2+41*4+2*12*2
  +11*2*4(przód i tył podpór i skrzydeł)

 -skropienie podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni

Remont wiaduktu drogowego nad lini ą kolejow ą
w ci ągu drogi wojewódzkiej 529 w km 2+716 w m. Brachlewo .

 -rozbiórka wsporników żelbetowych na obiekcie

  1,0*12,4*2

  8*6*2

Szczegółowy przedmiar robót

 -wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia nawierzchni jezdni i chodników

Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej 529 w m. Brachlewo. 1



Przedmiar robót

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka

IlośćNazwa

Szczegółowy przedmiar robót

D.05.00.00.
D 05.03.00.

6 D.05.03.05.

  7,0*16,6 m2 116,2

m2 85,2

7 D.05.03.13.

  7,0*16,6 m2 116,2

m2 85,2

m2 28,0

mb 47,4
8 D.05.03.27.

  wiaduktu i skrzydełkach przyczółków gr. 5mm

m2 32,2

D.06.00.00.
9 D.06.01.03.

m2 260

D.07.00.00.
10 D.07.01.01.

m 28,6

D.08.00.00.
11 D.08.02.02.

m2 46,0

  4*4+13,5*4 mb 70,0

M.11.00.00.
M.11.01.00

12 M.11.01.01.

  8,5*(12+12+11)*2 m3 595

13 M.11.01.04.

   23*8,5*2 m3 391

   5*12*2 m3 120

 -wykonanie wykopów za przyczółkami oraz skrzydłami wraz z wywozem
  gruntu i utylizacją

 -zakup i dowóz gruntu, zasypanie wykopów gruntem piaszczystym stabilizowanym
  cementem za przyczółkami

 -wykonanie obramowania chodnika z obrzeża betonowego 8x30
  na ławie piaskowej gr. 5cm

 -wykonanie pobocza gruntowego na dojazdach do obiektu na długości
  montowanych barier energochłonnych

 -wykonanie umocnienia pobocza z kostki betonowej na podsypce cementowo
  piaskowej gr. 10cm przy obiekcie i za skrzydełkami

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

 -wykonanie poziomego oznakowania na jezdni

Chodniki z kostki betonowej

 -nawierzchnio-izolacja na powierzchniach wsporników chodnikowych

Profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą

 -profilowanie skarp wraz z humusowaniem gr. 10cm i obsianiem trawą

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnie twarde ulepszone
NAWIERZCHNIE

  7,1*6*2

  4*5+13*0,5*4

Roboty ziemne pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia

 -nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa ścieralna o grubości 
  po zagęszczeniu 4cm na dojazdach

 -uszczelnienie styku naw. z krawężnikiem i istniejącą nawierzchnią

  16,6*2+7,1*2

Zasypanie wykopów gruntem wraz z zagęszczeniem

Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

  0,97*16,6*2

 -nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa ścieralna o grubości 
  po zagęszczeniu 4cm na obiekcie

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 -nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 5,5cm    
  na dojazdach

 -wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczółków siatką na bazie włókna 
  szklanego

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

  7,0*2*2

 -nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 5,5cm    
  na wiadukcie

 -zakup i dowóz gruntu, zasypanie wykopów gruntem piaszczystym za skrzydłami

FUNDAMENTOWANIE

ELEMENTY ULIC

  7,1*6*2
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Przedmiar robót

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka

IlośćNazwa

Szczegółowy przedmiar robót

   1,5*(11+10+11+6) m2 57
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Przedmiar robót

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka

IlośćNazwa

Szczegółowy przedmiar robót

M.12.00.00.
M.12.01.00

14 M.12.01.02.

 -zbrojenie wporników, górnej części skrzydeł i płyty wiaduktu

  1273,2+3266,0+2409,9+450(zapas na zbrojenie skrzydła uszkodzonego) kg 7399,1

szt. 140

szt. 140

szt. 480

  510 szt. 510

M.13.00.00.
M 13.01.00.

15 M.13.01.07.

m3 17,6

m3 21,0

m3 28,4

16 M.13.01.08.

m3 14,1

M 13.03.00.
17 M.13.03.03.

  2x15 mb 30,0

M.15.00.00.
M.15.01.00.

18 M.15.01.02.

 -zabezpieczenie skrzydeł i korpusu podpór w części ulegającej zasypaniu gruntem

  12*2*2+12*2*4+10,6*0,5*2+8*0,5*4 m2 170,6

  4,2*(12+12+12)*2 m2 302,4

19 M.15.01.03.

  antykorozyjnym skorodowanego zbrojenia

m2 468,3

 -powierzchniowe zabezpieczenie elementów betonowych odkrytych

  nie stykających się z gruntem

BETON

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

  0,55*16*2

Beton wyrównawczy klasy C30/37 bez deskowania

 -ułożenie warstwy wyrównawczej na płycie mostu

  140
 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ20 na głębokość 300mm z wklejeniem
  prętów na  zaprawę kotwową

Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne
Beton wsporników i oczepów skrzydeł klasy C30/37 w deskowaniu

      ściany skrzydełek przyczółków 2*34.2+2*41.4=151.2

      100% powierzchni spódu płyty 8,25*12,4=81,84

  0,85*16,6

  0,5*0,7*12*4+2*3*0,7

 -wykonanie warstwy ochronno-drenażowej na ścianach, skrzydełkach i dnie wykopu

 -wykonanie betonowych płyt przejściowych z betonu C30/37

  1,8*7.9*2

      100% powierzchni ścian 154*2+12*2*2=366

ZBROJENIE

 -wykonanie wsporników

  140

  480

 -wykonanie oczepów na skrzydłach oraz naprawa uszkodzonej części skrzydła

Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIIN

Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ20 na głębokość 500mm z wklejeniem
  prętów na  zaprawę kotwową

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ10 na głębokość 100mm z wklejeniem 
  prętów na  zaprawę kotwową

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ16 na głębokość 250mm z wklejeniem
  prętów na  zaprawę kotwową

      spód i boki płyty 10,1*12,4=125,24

 -naprawa ubytków w betonie do głębokości 5 cm z zabezpieczeniem 

      boczne i dolne powierzchnie belek policzkowych 2*0,7*12,4=17,36

 -montaż prefabrykowanych desek polimerobetonowych

      ściany pionowe podpór 2*10,6*7.3=153.76

                         razem

Betonowe elementy prefabrykowane
Prefabrykowane deski gzymsowe

Izolacja cienka
IZOLACJE
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Przedmiar robót

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka

IlośćNazwa

Szczegółowy przedmiar robót

m2 448,6                         razem
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Przedmiar robót

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka

IlośćNazwa

Szczegółowy przedmiar robót

M.15.02.00.
20 M.15.02.03.

m2 135,5

M.16.00.00.
21 M.16.01.04.

m 42,0

M.19.00.00.
22 M.19.01.01.

 z grysu lakierowanego

mb 34

 -zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego na ławie 

 betonowej z oporem

  2*4 mb 8

23 M.19.01.03.

  w belkach policzkowych

mb 30

mb 48

M.20.00.00.
M.20.01.00.

24 M.20.01.08.

mb 300,0

25 M.20.01.17.

szt. 1232,0

kg 3326,4

m2 308,0

  17*2

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE

Roboty ró żne

Dreny odwadniające

 -wykonanie drenu odwadniającego podłużnego w osi cieku

 -bariera energochłonna typu H2, W2, B na dojazdach, kotwiona w gruncie

  21*2

Barieroporęcz energochłonna

 -wykonanie torkretu gr. 8cm na powierzchniach podpór i skrzydeł

  154*2

  300

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ10 na głębokość 150mm z wklejeniem
  prętów na  zaprawę kotwową

 -zbrojenie z siatki  prętów φ8 w oczkach 80x80

  10,8*154*2

  154*4*2

INNE ROBOTY MOSTOWE

Krawężnik mostowy

 -zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego na zaprawie 

  2*15

Naprawa powierzchni przez torkretowanie

Iniekcja szczelin

ODWODNIENIE
  7,7*17,6

Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

  3*13+9

 -barieroporęcz H2, W2, B na obiekcie, kotwiona do zabetonowanych kotew 

 -izolacja płyty pomostu pod jezdnią z pap termozgrzewalnych

Izolacja gruba
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