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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 529 na odcinku od wiaduktu w km 2+716 do drogi krajowej nr 55 diug. 0,2 km
1 CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
. 45113000-2
11 CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
___ |45113000-2 =
1.1.1|D-01.01.01a |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  [km
0113-03 trasa drog w terenie rowninnym
0.211 f km 0.211
RAZEM 0.211
1.1.2|D-01.01.01a |KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna [km
0113-03
analogia
0.211 km 0.211
RAZEM 0.211
1.2 CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
451113001
1.2.1|D-01.02.04 D- |KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- |m2
05.03.11 0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
114.8+184.8+233.7+725.2 m2 1258.500
RAZEM 1 258.500
1.2.2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wyso-|m2
0804-07 kosci 13-17cm wraz z opornikiem kamiennym
233.7+184.8 m2 418.500
RAZEM 418.500
1.2.3|D-01.02.04 KNR 2-31 Wywoz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczy-|t
1510-05 mi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
125.85*0.04*2.5 t 12.585
RAZEM 12.585
1.2.4 D-01.02.04 |KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t
1511-02 km - dodatkowo 16,5 km (miejsce wywozu baza ZDW w
Sztumie)
Krotnos¢ = 33
125.85 t 125.850
RAZEM 125.850
1.2.5 KNR 2-31 Wywoz brukowca pojazdami samowyladowczymi na od- |t
1510-03 legtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
418.5*0.28 t 117.180
RAZEM 117.180
1.2.6 KNR 2-31 Dodatek do tablicy 1503 za kazde 0.5 km transportu po |m3
1504-01 drogach o nawierzchni utwardzonej - odlegto$¢ 17,5km
(baza ZDW w Sztumie)
Krotnos¢ = 33
117.8 m3 117.800
RAZEM 117.800
1.3 CPV D-01.03.00 - Urzadzenia obce
45232000-2
1.3.1|D-01.03.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt.
1406-03 beton C30/37 szybkowigzacy lub pierscienie prefabryko-
wane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
2.1 CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|D-02.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
0239-02 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
<tabela robét ziemnych> 114.59 m3 114.580
<korytowanie zjazdy> 86.8%0.33 m3 28.644
<korytowanie Dworcowa> 91.7*0.20 m3 18.340
<skarpa przy Lesniczéwce> 4.85 m3 4.850
<skarpa przy DK55> 2.82 m3 2.820
RAZEM 169.244
2.1.2|D-02.01.01 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll|-IV
- dodatkowo 4 km
Krotnosc = 8
169.244 m3 169.244
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RAZEM 169.244
2.2 CPV D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0
2.2.1|D-02.03.01 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
0235-02 spycharkami w gruncie kat. lll-1V - piasek z ukopu
<tabela robot ziemnych> 43.90 m3 43.900
RAZEM 43.900
3 CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
31 CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zaggszczanie podioza
45233320-8
3.1.1|D-04.01.01 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-  |m?2
03 chanicznie w gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
<jezdnia/poszerzenia> 441.7 m2 441.700
<zjazdy> 86.8 m?2 86.800
<jezdnia brukowa> 91.7 m2 91.700
<chodnik> 5.5 m2 5.500
<pobocze> 226.4+45.4 m?2 271.800
RAZEM 897.500
3.2 CPV D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
45233320-8
3.2.1|D-04.03.01 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2
06
<jezdnia/poszerzenia> 441.7*2 m2 883.400
<nakfadka jezdni> 725.2*3+114.8 m2 2 290.400
RAZEM | 3173.800
3.2.2|D-04.03.01a |KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych kationowa emulsjg ~ |m?2
07 asfaltowg
<jezdnia/poszerzenia> 441.7*2 m?2 883.400
<nakfadka jezdni> 725.2*3+114.8 m?2 2 290.400
RAZEM | 3173.800
3.3 CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
3.3.1|D-04.04.02a [KNNR 6 0113- |Warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa tamanego |m?2
03 0/31,5 mm gr. 29 cm
analogia
<jezdnia/poszerzenia> 441.7 m2 441.700
RAZEM 441.700
3.4 CPV D-04.06.00 - Podbudowy betonowe
45233320-8
3.4.1|D-04.06.01 KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm pielegnowane |m2
01 piaskiem i wodg,
<chodnik> 5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
3.4.2|D-04.06.01 KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm pielegnowane |m2
03 piaskiem i wodg,
<zjazdy> 86.8 m2 86.800
<jezdnia brukowa> 91.7 m2 91.700
RAZEM 178.500
3.5 CPV D-04.07.01a - Podbudowy z betonu asfaltowego
45233320-8
3.5.1|D-04.07.01a |KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm m2
02
analogia
<jezdnia/poszerzenia> 441.7 m2 441.700
RAZEM 441.700
3.6 CPV D-04.08.00 - Warstwy wyréwnawcze
45233320-8
3.6.1|D-04.08.01a |KNNR 6 0107- [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym |m3
02 0/8 mm zageszczanym mechanicznie o grub. éred. 3 cm,
analogia grub. maks. 26 cm
12.27 m3 12.270
RAZEM 12.270
4 CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
4.1 CPV D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
45233220-7
4.1.1|D-05.01.04a |[KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31, |m2
05 5 mm - warstwa gorna o gr. 10 cm
<pobocze> 226.4 m2 226.400
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<chodnik> 11.7 m?2 11.700
RAZEM 238.100
4.2 CPV D-05.02.00 - Nawierzchnie brukowcowe
45233220-7
4.2.1|D-05.02.02a KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z brukowca 16/18 cm na podsypce cemen- |m?2
03 towo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - przetozenie istniejacej na-
wierzchni
<jezdnia brukowa> 91.7 m2 91.700
RAZEM 91.700
4.3 CPV D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
45233220-7
4.3.1|D-05.03.05b [KNNR 6 0108- |Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym |t
02 AC16W mechaniczne - grub. sred. 7,5 cm, grub. maks.
11cm
60.21*2.50 t 150.525
RAZEM 150.525
4.3.2|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 |m2
02 cm (warstwa wigzaca)
<jezdnia/poszerzenia> 441.7 m2 441.700
<nakladka jezdni> 725.2 m2 725.200
RAZEM 1 166.900
4.3.3|D-05.03.05a KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 |m2
02 cm (warstwa $cieralna)
<jezdnia/poszerzenia> 441.7 m2 441.700
<naktadka jezdni> 725.2+114.8 m2 840.000
RAZEM 1281.700
4.4 CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
4.41|D-05.03.23a |KNR 0-11 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm |m2
0321-01 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
<chodnik> 5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
4.4.2|D-05.03.23a |[KNR 0-11 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm |m2
0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z
wypelnieniem spoin piaskiem
<zjazdy> 86.8 m2 86.800
RAZEM 86.800
5 CPV D-06.00.00 - Roboty wykoriczeniowe
45111230-9
5.1|D-06.01.01 KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
02 60x40 gr. 8 cm
analogia
16.7+121.5 m2 137.200
RAZEM 137.200
6 CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
6.1 CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
6.1.1|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Przestawienie istn. slupkéw znakéw drogowych szt.
01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.1.2|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Przewieszenie istn. znakdw drogowych szt.
05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.1.3/D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Ustawienie elementéw brd - U1a, U1b szt.
04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.1.4/D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Zdjgcie znakéw lub drogowskazow szt.
08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 CPV D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
45233280-5
6.2.1|D-07.05.01 KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m
02
24 m 24.000
RAZEM 24.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7157 Uzytkownik: Wieslaw tuszynski




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
techn.
6.3 D.07.01.04 Oznakowanie poziome
6.3.1/D.07.01.01 KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2
04 linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
recznie
35.05 m2 35.050
RAZEM 35.050
6.3.2|D.07.01.01 KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2
05 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
wane recznie
1.97 m2 1.970
RAZEM 1.970
7 CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
71 CcPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8
7.1.1|D-08.01.01b  |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 |m3
0402-04
126.5*0.08+192.5%0.105 m3 30.333
RAZEM 30.333
7.1.2|D-08.01.01b KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m
05 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
7.1.3|D-08.01.02a |KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m
04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
192.5 m 192.500
RAZEM 192.500
7.2 CPV D-08.03.00 - Obrzeza
452333404
7.2.1|D-08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15  |m3
0402-04
7.5*0.043 m3 0.323
RAZEM 0.323
7.2.2|D-08.03.01 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
05 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione
zaprawg cementowsg
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
7.3 CPV D-08.05.00 - Scieki
45232420-2
7.3.1|D-08.05.03 KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce |m
01 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 2 rzedy
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
8 CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
8.1 CPV D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogo-
45113000-2 |wym
8.1.1|D-10.10.01p |KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robot na czas budowy kpl.
0113-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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