PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.4.  Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi wojewodzkiej nr 211 poza obszarem zabudowanym odbywa si¢ poprzez
system obustronnych rowéw drogowych. W takich miejscach wody deszczowe trafiajg bezposrednio
do rowéw drogowych. Na koncach tych rowéw przed odbiornikami zastosowano piaskowniki z
przegroda umozliwiajacg odcigcie przeptywu. Na terenach zabudowanych zastosowano sie¢
kanalizacji deszczowej lub przykanaliki odprowadzajace wode z wpustow bezposrednio do rowow.
Kazdy wpust deszczowy wyposazony jest w osadnik zawiesiny mineralnej o gtebokosci 0,5m. Przed
wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornikow zastosowano osadniki wirowe w przypadku
krétszych odcinkow lub zestaw osadnik wirowy + separator lamelowy w przypadku dtuzszych. Jako
odbiorniki wykorzystane zostang istniejace rowy melioracyjne oraz rzeka Leba. W miejscach, w
ktérych nie ma mozliwo$ci wykorzystania istniejacych odbiornikow do odprowadzenia wod
zastosowano, je$li pozwalaly na to wlasciwosci gruntdow rowy infiltracyjne. W przypadku

wystepowania gruntow nieprzepuszczalnych przewidziano zastosowanie rowow odparowujacych.

Pomigdzy km 0+000, a 1+175 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego prawego, z ktoérego zrzucane sa do rowu melioracyjnego R-G
w km 1+175. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask1C. Pomigedzy
km 04325, a 0+385 wody te zebrane sg w kolektor kanalizacji deszczowej KD-16, a pomigedzy km
0+630, a 0+710 w kolektor KD-17.

Pomiedzy km 0+000, a 1+175 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w

km 1+175. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask2C.

Pomiedzy km 1+175, a 14340 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w

km 1+175. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask3C.

Pomiedzy km 1+175, a 1+480 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego prawego, z ktdérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 1+480. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask4C.

Pomigdzy km 1+340, a 1+480 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w

km 1+480. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask5C.
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