PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

kolidujace z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie
beda przebudowane. Pod skrzyzowaniami z rowami drogowymi nad rurag wodociagowa nalezy
zastosowac docieplenie w postaci keramzytu owinigtego geowtdkning. Grubos$¢ warstwy docieplenia
h =0,3m, szeroko$¢ warstwy b = 0,5m z osig pokrywajaca si¢ z osig wodociggu, dtugos¢ warstwy L
= 2,0m. Lokalizacj¢ skrzyzowan sieci wodociggowej z przebudowywanym uktadem drogowym

pokazano na planach sytuacyjnych.

W km 4+380 istniejagce dwa wodociggi Dn80mm sa w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym, zostang przebudowane na wodociagi PEHD Dz90mm.

W km 4+770 istniejagcy wodociag Dn100mm jest w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,

zostanie przebudowany na wodociagg PEHD Dz110mm.

3.9.  Rozbiorkii wyburzenia

Projektowana inwestycja na omawianym odcinku nie powoduje konieczno$ci wyburzenia zadnych
budynkow.

Nalezy dokona¢ rozbidrki czesciowej lub catkowitej nawierzchni wszystkich istniejacych
odcinkow drog, ktore podlegaja przebudowie, a maja utwardzone nawierzchnie. Rozbidrce lub
przebudowie podlegaja takze wszystkie elementy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z
inwestycja takie jak: obiekty mostowe, przepusty, elementy kanalizacji deszczowej, oswietlenie
drogi. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot budowlanych koniecznos$ci rozbiorki
obiektow nie oznaczonych w dokumentacji projektowej a kolidujacych z inwestycja, przed
przystapieniem do rozbiorki nalezy uzyskaé opini¢ projektanta.

Wszystkie elementy matej architektury znajdujace si¢ na obszarze objetym zakresem projektu
nalezy przestawi¢ badz odtworzy¢ w miejscach wskazanych przez ich wlascicieli (zarzadcy drég,

gminy, parafie etct.,)

3.10. Przebudowa kolizji sieci sanitarnej

W zakresie inwestycji nie ma konieczno$ci przebudowy kanalizacji sanitarnej. Nalezy pamigtac
o konieczno$ci wyregulowania urzadzen naziemnych uzbrojenia kanalizacji sanitarnej napotkanych
podczas wykonywania nowej nawierzchni do projektowanej niwelety oraz chodnikéw 1 Sciezek
rowerowych. W przypadku regulacji wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy dazy¢ do

wykonania jej pod ptyta nastudzienng. W kazdym przypadku zakres prac przy remoncie badz
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