PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Konstrukcja na poszerzeniach:

- ulepszone podtoze

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5: 20 cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE: 15 cm

- siatka przeciwspgkaniowa na szerokosci min. 0,5 m od potaczenia starej i nowej nawierzchni
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W: 8 cm

- warstwa $cieralna z SMAS: 4 cm

Podtoze grupy nosnosci G1 — G4

Na odcinkach C - 7+080 — 8+520, 9+470 - 10+360, 12+800 — 15+432 przewiduje si¢ ulozenie

warstwy $cieralnej SMA LA (0 obnizonej emisji hatasu)

Konstrukcja P1 (grupa no$nosci G1):

- podtoze gruntowe
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 15 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P2 (grupa nosnosci G2):

- podtoze gruntowe
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P3 (grupa no$noéci G3):

- podtoze gruntowe

- geotkanina separacyjna

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%: 25 cm (z dopuszczeniem
zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni
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