Na odcinkach przebudowywanej drogi poza obszarami zabudowanymi wody opadowe
beda odprowadzane powierzchniowo do przydroznych rowéw drogowych. Rowy te bedg
mialy charakter infiltracyjny lub odparowujacy w zalezno$ci od rodzaju gruntéw
zalegajacych pod rowem,

Na odcinkach przebudowywanej drogi w obszarach zabudowanych wody opadowe bedg
odprowadzane do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej. Odbiornikami wéd
opadowych z odwodnienia drogi beda rowy drogowe drogi krajowej nr 6, rowy drogowe
drogi powiatowej nr 1177G, rowy drogi powiatowej nr 1334G, rowy melioracyjne, ciek
Rebowa, rzeka tupawa, ciek Rokitnica, rzeka teba.

Dla odprowadzenia woéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajacej przebudowywana droge w miejscowosci  Czarna Dabréowka
zaprojektowano zbiornik retencyjny infiltracyjny oraz odprowadzanie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajacej przebudowywang droge w  miejscowosci  Rokity
zaprojektowano zbiornik retencyjny infiltracyjny oraz odprowadzanie do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowane] kanalizacii
deszczowe] odwadniajgcej przebudowywang droge w miejscowosci Gowidlino
zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgca po podczyszczeniu wody
opadowe do rowu melioracyjnego oraz do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Dla odprowadzenia woéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowywang droge w miejscowosci Puzdrowo zaprojektowano
kanalizacje deszczowg odprowadzajgca wody opadowe do istniejace] kanalizacii
deszczowej. Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowane;j kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowywana droge w miejscowosci Miechucino zaprojektowano
zbiornik retencyjny z przelewem nadmiaru wéd opadowych do rowu melioracyjnego oraz
bezposrednio do rowu melioracyjnego. Dla odcinka przebudowywanej drogi w
miejscowosci Cieszenie projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata
wody opadowe do rowu melioracyjnego. Dla odcinka przebudowywanej drogi w
miejscowosci Garcz projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody
opadowe do rowu melioracyjnego.

Dla odprowadzenia wdd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowywang droge w miejscowosci tapalice na odcinku
zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg wody opadowe do istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz do rowu melioracyjnego.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania _sie
oddzialywan przedsiewzieé¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziafywac przedsiewziecie
W otoczeniu projektowanego przedsiewzigcia, polegajacego na przebudowie |
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 211, planowane jest wykonanie nastepujgcych
przedsiewzie¢ w perspektywie na lata 2014-2020:

- ,Przebudowa skrzyzowania drog wojewddzkich nr 211 i 214 (ulice: Kartuska, Stupska
i Leborska); budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Leborskiej, Dworcowej i Sychty
wraz z dostosowaniem ukladu drog gminnych w otoczeniu projektowanego ronda:
budowie przepustu pod linig kolejowag wraz z chodnikiem wzdiuz drogi wojewddzkiej
nr 211; przebudowa drogi wojewodzkiej od konca przebudowy skrzyzowania drég
wojewoédzkich nr 211 i 214 (ul. Kartuska, Stupska i Leborska) do wiaduktu kolejowego
na dziatce nr 721/3 w Sierakowicach”,

- ,Budowa obwodnicy miasta Kartuzy”,

- ,Budowa sieci wodociggowe] wraz z przytaczami w obrebach ewidencyjnych
Puzdrowo, tysniewo i Patubice, gm. Sierakowice”,
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