PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

drogami kanalizacj¢ wybudowaé z rur HDPE@110. Nalezy zachowa¢ ilo$¢ otwordw, jaka miata

kanalizacja likwidowana.

Przebudowa kabli miedzianych

W obrebie projektowanego ukladu drogowego znajduja si¢ kable telekomunikacyjne
magistralne 1 rozdzielcze ziemne i w istniejacej kanalizacji, ktore nalezy przebudowac do

projektowanej kanalizacji, zastepujac je kablami typu XzZTKMXpw.

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych oraz kanalizacji wtérnej

1) W zakresie przebudowy ukladu drogowego przewiduje si¢ przebudowe kanalizacji
pierwotnej wraz ze znajdujacymi si¢ w niej kanalizacja wtorng i kablami $wiattowodowymi oraz
przebudowe ziemnych kabli $wiattowodowych.

2) Po wybudowaniu nowej obejSciowej kanalizacji pierwotnej pomiedzy studniami
projektowanymi, nalezy w niej wybudowac¢ nowg kanalizacj¢ wtdrng zgodnie ze schematem.

3) W nastepnej kolejnosci nalezy zaciggnaé do wtornikéw nowe odcinki kabli
swiattowodowych i w ww studniach w miejscach styku z istniejacg kanalizacja wtdrng nalezy
wykonac¢ ztacza przelotowe i1 rozgalezne z istniejacymi kablami optotelekomunikacyjnymi, a zapasy
z obu uzyska¢ z nowego kabla oraz po przecigciu i wycofaniu istniejacego.

4) Po wybudowaniu nowej linii nalezy wykona¢ komplet pomiaréw koncowych, a odcinki
starego kabla oraz wtornika nalezy wyciggnac.

Szczegoty znajdujg si¢ projekcie branzowym tom 2.5.

3.8.  Przebudowa kolizji sieci wodociagowej

Zakres przebudowy obejmuje odcinki istniejacej sieci wodociggowej bedacej w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym lub projektowanymi stupami o$wietleniowymi. Oprécz zakresu
prac opisanych w punktach ponizej nalezy pamigta¢ o koniecznosci wyregulowania urzadzen
naziemnych uzbrojenia sieci wodociggowej napotkanych podczas wykonywania nowej nawierzchni

do projektowanej niwelety oraz chodnikow i $ciezek rowerowych.

Istniejace przylacza wodociggowe w zakresie przebudowy sieci wodociggowe] zostang
przelaczone do nowo projektowanego wodociggu. Istniejace skrzynki wuliczne armatury

wodociggowej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych terenu. Istniejgce wodociagi nie
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