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Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiadciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace |
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catoé¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/VWykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwiazane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostgpnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
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Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem
sredniego/niskiego ci$nienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponize;
0,80m.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajacej
Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placowki.

Zakonczenie robot | gotowosé do odbioru zgfosi¢ pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.
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