,Przebudowa, rozbudowa i wymiana sieci wodociggowej w m. Puzdrowo — Tuchlino,
Mojusz — tgczki, Szklana oraz Sierakowice (ul. Stupska, Mickiewicza, Skarpowa) gm.

Sierakowice”.

W latach 2014 - 2015 w zakresie rozwoju urzadzen wodociggowych, w ramach
programu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej Zlewni rzek Stupi i tupawy
w aglomeracji Sierakowice”, planowane sg nastepujace dziatania:

na terenie gminy Sulgczyno projektowana jest nowa sie¢ wodociggowa w
miejscowosciach Podjazy, Zakowo, Ktodno i Suleczyno,

na terenie gminy Sierakowice w latach 2014-2015 planowana jest przebudowa calej
istniejace] sieci wodociggowej zaopatrywanej z ujecia w m. Lisie Jamy obejmujaca
miejscowosci: Lisie Jamy, Diugi Kierz i Leszczynki, a takze przebudowa czesci
istniejacych sieci wodociggowych w m. Gowidlino i Sierakowice. Planowana jest
takze budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej Sierakowice-Sosnowa Gora
oraz taczki-Mojusz,

modernizacja i przebudowa SUW w: Gowidlinie, Szklanej, Kamienicy Krélewskiej,
Puzdrowie, Lisich Jamach, Suleczynie i w Sierakowicach ul. Leborska.

Poza ww. projektem planowana jest realizacja takze innych zadan modernizacyjno-
rozwojowych urzadzen wodociggowych ze $rodkéw wtasnych PWIK Sp. z o.0.

Nie przewiduje sig oddziatywan skumulowanych zwigzanych z realizacjg ww. zadan, ze
wzgledu na ich niewielkg skale i krotki czas realizacji.

c¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych

Prognozuje sie nastepujace zuzycie:

na potrzeby budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg szacuje sie:
zapotrzebowanie na wode 33220 m® zuzycie energii elektrycznej 242500 kWh:
zuzycie oleju napgdowego (maszyny robocze + transport) 494485 dm?®:

zuzycie materiatéw: beton asfaltowy 177070 Mg; kruszywo stabilizowane cementem
84862 m® elementy betonowe (krawezniki, oporniki | obrzezy, kostka betonowa)
44170 mb; kruszywo tamane 92660 m®; beton cementowy 3140 m®: piasek, zwir
152930 Mg;

na potrzeby eksploatacji: woda(na cele socjalne i technologiczne) 4095 m® r.; splywy
deszczowe 4095 m’fr.; zuzycie energii elektrycznej 52707kWh/r.; farby 530 Ir.;
zimowe utrzymanie drég (piasek) 4695 Mg/r.; swietlowki/zarowki 100 szt./r.

d) _emisji i wystepowania innych uciazliwos$ci,

Faza budowy

srodowisko gruntowo-wodne — powstawac bedg $cieki bytowo-gospodarcze. Istnieje
mozliwo$¢ wystapienia awarii maszyn pracujgcych lub rozlewu substancii, np. paliwa.
klimat akustyczny - prowadzone prace i stosowany podczas nich sprzet beda
emitowac hatas do Srodowiska. Do gtéwnych prac powodujacych zwigkszong emisje
hatasu zalicza sig: wycinke zieleni, prace ziemne i transport, w mniejszym stopniu
prace zwigzane z samag rozbudowg drogi.

na terenie placu budowy podstawowym Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
na etapie realizacji (podobnie podczas fazy likwidacji) przedsiewziecia sg maszyny
budowlane i pojazdy samochodowe wyposazone w siiniki Diesla. Wielkosé
szacowanej emisji zanieczyszczen ze spalania paliw zalezy od organizacji budowy,
liczby wykonawcow (od ilosci i jakosci zastosowanego sprzetu budowlanego), czasu
realizacji budowy i skali prac.

odpady, ktore powstang przy realizacji inwestycji to niewielki nadmiar ziemi z
wykopow przy realizacji uktadu drogowego oraz gruz pochodzacy z rozbieranych
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