PROJEKT BUDOWLANY

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”

Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warstwa

Piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, nasypy
budowlane wykonane z piaskow gliniastych, migkkoplastyczne i

plastyczne 0 stopniu plastycznosci

L™ =0,43.

Grunty warstwy Il sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C
wedlug PN-81/B-03020.

Warstwa

Warstwa

Ia

b

Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, mickkoplastyczne

o stopniu plastycznosci I.™ = 0,53.

Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i
twardoplastyczne 0 stopniu plastycznosci

L™ =0,31.

Grunty warstw: Illa, IIIb sa gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o

symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa

Warstwa

Warstwa

Warstwa

v

\4

Vil

Piaski drobne prochniczne, piaski $rednie prochniczne, wilgotne i1
nawodnione,  $redniozageszczone o  stopniu  zageszczenia

1™ = 0,40.

Piaski drobne, wilgotne 1 nawodnione, $redniozaggszczone

o stopniu zageszczenia Ip(™ = 0,53.

Piaski $rednie, piaski grube, wilgotne 1 nawodnione, luzne,
sredniozaggszczone 1 zaggszczone O  stopniu  zaggszczenia

Ip™ =0,52.

Pospoiki, zwiry, wilgotne 1 nawodnione, Sredniozaggszczone

i zageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,66.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

80-680 Gdarisk , ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98

78



