PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pomiedzy km 1+480, a 1+770 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane s3 do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 1+770. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask6C.

Pomiedzy km 1+770, a 2+020 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane s3 do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 2+020. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask7C.

Pomiedzy km 1+480, a 2+020 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w

km 2+020. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask8C.

Pomiedzy km 2+020, a 2+150 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego prawego, z ktdrego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 2+150. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask9C.

Pomiedzy km 2+150, a 2+290 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 2+395. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask10C.

Pomiedzy km 2+640, a 2+700 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego prawego, z ktdrego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G

w km 2+700. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask11C.

Pomiedzy km 2+020, a 2+700 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w

km 2+700. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask12C.

Pomiedzy km 2+700, a 2+790 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez
wpusty i przykanaliki do rowu melioracyjnego R-G po lewej stronie drogi. Wody te zostang

podczyszczone w osadnikach, w studzienkach wpustowych.

Pomigdzy km 2+790, a 2+920 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez
wpusty deszczowe, przykanaliki i kolektor kanalizacji deszczowej KD-18 do rowu melioracyjnego
R-G w km 2+885. Kolektor ten zbiera rowniez wody z rowu drogowego prawego w km 2+900

poprzez studni¢ z piaskownikiem.
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