PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.  Oddzialywanie akustyczne

Po zmianie nawierzchni emisja hatasu bedzie znaczaco mniejsza od obecnej. Obecnie bowiem
liczne znieksztatcenia 1 ubytki nawierzchni powodujg wyzszg emisj¢ halasu niz bedzie to miato
miejsce w przypadku nawierzchni réwnej i poprawnie uksztattowanej. Dzigki przebudowie

nawierzchni drogi zostang w istotny sposob poprawione warunki klimatu akustycznego.

5.2.  Zanieczyszczenie powietrza

Przedmiotowe przedsigwzigcie jako inwestycja drogowa zlokalizowana w miejscu juz
funkcjonujacej drogi, zaktadajaca poprawe warunkéw ruchu poprzez poprawe nawierzchni i
uplynnienie ruchu na skrzyzowaniach, jak réwniez oddzielajac ruch rowerowy od pieszego i
kolowego moze jedynie zmniejszy¢ swdj negatywny wpltyw na srodowisko. Zaktadajac, ze w ujeciu
klimatycznym funkcjonowanie drogi zaliczy¢ mozemy do czynnikow wewnetrznych ksztaltujacych
klimat (dziatalno$¢ czlowieka — zmiany antropogeniczne), to w konteks$cie terminu ,,0g6lna zmiana
klimatu” postrzeganego jako globalne ocieplenie dziatamy w kierunku ograniczenia emisji gazoéw
cieplarnianych bedacych w tym przypadku produktem spalania paliw w silnikach pojazdow
kotowych. Zatem w ujeciu lokalnym ograniczamy negatywny wplyw drogi — raczej jej

funkcjonowania na klimat.

5.3. Wplyw na wody powierzchniowe i gruntowe

Projektowana inwestycja wptynie na poprawe jakosci wod gruntowych i powierzchniowych
w bezposrednim otoczeniu drogi. W stanie istniejacym wody deszczowe z drogi sptywaja
bezposrednio na tereny przylegle do drogi. Jedynie na czg$ci projektowanej drogi funkcjonujg rowy
drogowe. Kanalizacja deszczowa znajduje si¢ jedynie na czeSci odcinkoéw na terenach zbudowanych
badz do nich przyleglych. Projekt przewiduje wyposazenie drogi w kompleksowy system
odwodnienia. Na odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowana zostala kanalizacja deszczowa
odprowadzajaca wody do odbiornikéw naturalnych badz rowdéw drogowych. Na odcinkach o
przekroju drogowym zaprojektowano ciggly system rowéw drogowych. Odprowadzanie $ciekéw
deszczowych do odbiornikéw za posrednictwem rowow odwadniajacych, biegnacych rownolegle do

drogi, nie bedzie stanowi¢ zadnego zagrozenia dla stanu wod powierzchniowych, gdyz darn
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