PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Konstrukcja P4 (grupa nosnosci G4):

- podtoze gruntowe

- geotkanina separacyjna

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%: 40 cm (z dopuszczeniem
zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Szczegoly konstrukcji znajduja si¢ w projektach wykonawczych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ znaczng poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
zaréwno poprzez budowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciaggéw pieszo-rowerowych jak rowniez
poprzez zastosowanie wysp wjazdowych do miejscowosci. Wyspy te majg na celu uspokojenie ruchu. W
ramach projektu przewiduje si¢ rowniez budowe przej$¢ dla pieszych z zastosowaniem azyli lub sygnalizacji
wzbudzanej.

Wszelkie przystanki autobusowe zostalty wyposazone w zatoki autobusowe wraz z

bezpiecznym wydzielonym dojsciem do przystankow.

Wymian¢ gruntu nalezy wykona¢ na odcinkach wystgpowania przypowierzchniowych warstw
gruntéw organicznych oraz niektorych odcinkach wystepowania nasypow niekontrolowanych

Nie ma koniecznos$ci wykonywania wymiany gruntu na tych odcinkach, na ktérych pod nasypami
niekontrolowanymi wystepuja grunty grupy nosnosci G4 1 G4* gdyz konstrukcja ulepszonego
podloza przewidziana dla takich gruntow stanowi réwniez wystarczajace wzmocnienie dla nasypow

niekontrolowanych.

3.2.2. Skrzyzowania

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu konieczne jest przebudowanie

wszystkich skrzyzowan oraz wazniejszych zjazdéw publicznych na projektowanym odcinku drogi
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