PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pomigdzy km 3+515, a 3+580 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego prawego, z ktdérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-

10 w km 3+515. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask20C.

Pomiedzy km 3+540, a 3+580 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-

10 w km 3+580. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask21C.

Pomiedzy km 3+580, a 3+850 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego prawego, z ktdrego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-

10 w km 3+580. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask22C.

Pomiedzy km 3+580, a 3+800 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do rowu drogowego lewego, z ktdrego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-

10 w km 3+580. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask23C.

Pomiedzy km 3+800, a 3+970 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane
sa poprzez wpusty deszczowe i przykanaliki do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do

jeziora Miechucinko w km 34970. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w
piaskowniku Piask24C.

Pomiedzy km 3+970, a 4+170 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe
odprowadzane sg do rowu drogowego lewego, z ktorego zrzucane sg do rowu melioracyjnego jeziora
Miechucinko w km 3+970. Do rowu drogowego w km 4+155 zrzucane sg wody z kolektora KD-19.

Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask25C.

Pomiedzy km 4+170, a 4+265 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez
wpusty deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-19, z ktérego zrzucane sg

w km 4+155 do rowu drogowego lewego.

Pomigdzy km 4+265, a 4+900 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane s3 poprzez
wpusty deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-20. Na kolektorze KD-20
zastosowano retencje kanatowg- rur¢ o srednicy Dn1200mm 1 tacznej dtugosci 42,7m. Na studniach
Dn2,0m D218 zaprojektowano regulator przeptywu. Wody z kolektora KD-20 zrzucane beda w km

4+900 do zarurowanego rowu melioracyjnego R-155.
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