PROJEKT BUDOWLANY

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PC31 przepust kamienny | przepust niedrozny,
50x85 zasypany z jednej strony
12+787.00 (30)cm
PC32 przepust rury przepust drozny, czesciowo
betonowe |zamulony
13+966.50 $r. 80cm
PC33 przepust brak zasypany, nie mozna
dostepu do | okresli¢ konstrukgcji
14+160.00 przepustu
PC34 przepust kamienny | ograniczona droznosé,
14+959.00 60x30cm | zamulony
PC35 przepust kamienny | niedrozny, zasypany
15+297.00 60x10cm

Ze wzgledu na zty stan techniczny lub na zmiane geometrii drogi wojewodzkiej (przesunigcie w
planie osi drogi ) wszystkie istniejace przepusty przeznacza si¢ do rozbiorki.

2.10.2. Obiekty mostowe

OBIEKTY MOSTOWE ODCINEK "'C"
Rodzaj
Lp. | Kilometraz obiektu rodzaj konstrukcji Opis stanu istniejacego
MC-0 8+393 most sklepienie jednoprzestowe, | stan dostateczny, ubytki
$ciany czotowe murowane, | betonu balustrad, koleiny
z zelbetowa belka
oczepowa i betonowymi
balustradami
2.11. Odwodnienie drogi

Z uwagi na charakter terendw przez, ktdre przebiega droga odwodnienie nawierzchni odbywa
si¢ gtownie poprzez uklad rowdw przydroznych prowadzacych wody do naturalnych odbiornikow,
lub z uwagi na korzystne warunki gruntowe bezposrednio do gruntu. Niekiedy w miejscowosciach
funkcjonuje uktad kanalizacji deszczowej, jednak odwodnienie terenéw zabudowanych nie jest
rozwigzane kompleksowo. Na przestrzeni opracowania istnieje kilka naturalnych odbiornikow wod
roztopowych i deszczowych. Sg to gltéwnie istniejagce odbiorniki w postaci obszaréw bagiennych i
uktady melioracyjne.
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