PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

regulacji studni nalezy ustala¢ z Eksploatatorem sieci na podstawie oceny faktycznego stanu studni

na etapie budowy.

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych
niwelety drogi. W przypadku koniecznos$ci podniesienia wlazu studziennego o mniej niz 10cm
regulacja zostanie wykonana przy pomocy pierscieni regulacyjnych. Przy regulacji studni
zlokalizowanych w nawierzchni jezdni nalezy zastosowa¢ pokrywy typu ciezkiego i pierScienie
odcigzajace. Poza pasem drogowym stosowac pokrywy typu ciezkiego bez pierscieni odcigzajacych.
Miejsca przej$¢ istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich przytaczy przez projektowana droge

przedstawiono na poszczeg6lnych planach sytuacyjnych.

3.11. Zielen projektowana

Przewidywane nasadzenia zieleni izolacyjnej z zastosowaniem rodzimych gatunkow

projektowanej zostang wykonane wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 211 w granicy pasa drogowego.

4. WYNIKI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z WARUNKAMI
POSADOWIENIA OBIEKTOW.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o0 norme

PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne
nie moga by¢ jednoznacznie okre$lone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la Torfy $rednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H6 — H8

wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuty  gliniaste, namuly  piaszczyste, = migkkoplastyczne

i plastyczne o stopniu plastycznosci IL™ = 0,51.

Grunty warstw: Ia, Ib sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotno$ci i

duzej $cisliwosci.
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