PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

krotkich brakow ciaglosci chodnikéw. Od ul. Stonecznej w Garczu, az do m. Lapalice przewiduje si¢

budowe ciagu pieszo-rowerowego po stronie poludniowej drogi wojewddzkiej.

W miejscowosci Lapalice w dostosowaniu do warunkow terenowych, intensywnosci zabudowy oraz

ruchu pieszo-rowerowego przewiduje si¢ jednostronny lub obustronny cigg pieszo-rowerowy.

Projektowane ciagi pieszorowerowe, $Sciezki rowerowe oraz chodniki zostaly skoordynowane z
projektami gminnymi.

Projektowane wydzielone ciggi pieszo - rowerowe i chodniki majg za zadanie odizolowanie
od ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestnikow ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze
przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow w obrgbie poszczegdlnych miejscowosci.

Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej i dréog podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie
posiadata nawierzchnig bitumiczng. Podobnie b¢dzie w przypadku zjazdow na pola, natomiast zjazdy
przez chodniki otrzymaja nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni
z kostki betonowej. Znaczna cz¢$¢ istniejgcej nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a zdecydowana
wiekszos¢ materiatdw pochodzacych z jej rozbiorki zostanie ponownie uzyta do budowy nowej
nawierzchni drogi.

Wszystkie skarpy i1 przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostana umocnione
humusem 1 obsiane trawg.
Zaprojektowano nastepujace technologie przebudowy nawierzchni:

e Na obszarach zabudowanych: w zwiagzku z brakiem mozliwosci podniesienia niwelety oraz
koniecznoscig przebudowy uzbrojenia podziemnego, na obszarach zabudowanych
zaprojektowano rozbiorke istniejacej konstrukceji i wykonanie nowej, zgodnie z KTKNPiP dla
odpowiednich kategorii ruchu.

e Poza obszarami zabudowanymi dla gruntow grupy nos$nosci Gl: czg¢sciowe frezowanie
istniejacych warstw asfaltowych (w celu usunigcia kolein, tat, luznych fragmentéw betonu
asfaltowego itp.) 1 wykonanie naktadki z nowych warstw asfaltowych wzmocnionych siatkg
przeciwspekaniowq.

e Poza obszarami zabudowanymi dla gruntdw grupy nos$nosci G4 i G4*: w przypadku
wystepowania gruntdéw grupy nosnosci G4 1 G4* kryterium decydujacym o minimalnej
koniecznej grubosci nowych warstw jest kryterium mrozoodpornosci nawierzchni. Na

odcinku C konstrukcje z podbudowa z MCE.
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