fragmentow istniejgcych nawierzchni.

Faza eksploatac;ji

— $rodowisko gruntowo-wodne - gtéwne zanieczyszczenia, powstajgce w wyniku
eksploataciji drég, to: zawiesiny ogdine, zwiazki ropopochodne, metale ciezkie, chlorki
(stosowane w okresie zimowym).

— klimat akustyczny - w pierwszym okresie kilku lat eksploatacji poziom emisji hatasu
bedzie zmniejszony poprzez poprawe stanu nawierzchni drogi w stosunku do stanu
istniejacego. W kolejnych latach w przypadku zwigkszenia natezenia ruchu pojazdow
| pogarszajgcego sig stanu nawierzchni poziom emisji hatasu drogowego bedzie sie

zwigkszat.
- powstawac bedg odpady zwigzane gtéwnie z funkcjonowaniem kanalizaciji
deszczowej - gromadzone w osadnikach wpustéw ulicznych | studzienek

potaczeniowych oraz w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych o kodzie
130508 (mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w
separatorach) w ilosci ca 1 Mg/rok, ktére sg odpadami niebezpiecznymi;

— emitowane bedg substancje do powietrza zwigzane z ruchem pojazdéw.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii;
Podstawowym rodzajem zdarzen, powodujacych $rodowiskowe skutki przede wszystkim
w pasie drogowym, ale takze stwarzajacym zagrozenie w jego otoczeniu, mogg byc
kolizje i katastrofy drogowe, szczegdlnie z udzialem pojazdéw przewozacych tadunki
niebezpieczne. Najwigksze zagrozenia mogag powodowaé réznego rodzaju substancje
chemiczne, w tym toksyczne zwigzki przewozone transportem kotowym, przede
wszystkim cysternami. Poniewaz droga DW211 bedg przewozone substancje o
zroznicowanym stopniu ryzyka zagrozenia $rodowiska i zycia ludzi, zaklasyfikowane
wedlug Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych ADR jako materialy niebezpieczne, konieczne jest stosowanie
wlasciwych  zabezpieczeh. Zabezpieczenia takie dotycza przede wszystkim
odprowadzenia wod opadowych do ciekéw naturalnych, przewiduje si¢ zastosowanie:
piaskownikéw, osadnikéw i rowow przydroznych. Urzadzenia beda posiadaty zamkniecia
awaryjne (zawory kulowe, zastawki), uniemozliwiajace przedostanie sie zanieczyszczen
do odbiornikow.
W przypadku ograniczen przepustowosci odbiornikéw zaprojektowane bedg urzadzenia
retencjonujace wody opadowe. Niezbedne jest wilasciwe eliminowanie przyczyn
zanieczyszczen, jakie moga mie¢ wplyw na pogorszenie stanu jakosci wéd.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasoboéw naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o piytkim zaleqaniu wéd podziemnych
Zestawienie ciekow, zbiornikéw wodnych, obszaréw podmokiych i obszarow ptytkiego
zalegania wod podziemnych w odniesieniu do przebiegu drogi wojewodzkiej nr 211 |
planowanej inwestycji (0.p.z.w.p. — obszar plytkiego zalegania wod podziemnych, jez. —

jezioro).
a . ¥ P . - Py
Kilometraz Typ obszaru rzecigcie przebiegu
: TR | drogi-
0+500 Niewielki zbiornik wodny -
1+400+1+900 O.p.z.w.p.-Zlewnia cieku Regbowa 1+500+1+750
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