PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

X® 0,66 - 11,0/16,0 | 1,95/2,07 | 39,6 0 - 185000 -
Vil
Ym 1+0,12 - 1+0,10 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. vonPosta

Whioski i zalecenia techniczne:

- Jako podtoze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: Illb, 1V, V, VI, VII.

- Glebe usung¢ z podtoza i zwatowac w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.
- Grunty warstw: V, VI, VII sa dobre i niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

- Grunty warstwy IV sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowos$ci — grupa nos$nosci G3.

- Grunty warstwy Ia, Ib, II, Illa, IIIb sa bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G4.

- Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli powyze;.

- Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane

- W podlozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami. W obrgbie gruntow
spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy zmiane naturalnej struktury
gruntow poprzez przemarznigcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow woda
atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych.

- W wypadku konieczno$ci odwodnienia wykopodw nalezy pamigta¢ o tym, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw (rozluzni¢ piaskéw), zwlaszcza w terenie zabudowanym, co moze mie¢
wplyw na statecznos$¢ sasiednich budynkow.

- Nos$no$¢ podtoza gruntowego wzmocni¢ poprzez ulozenie geosyntetykow. szczegdtowe
rozwigzania z zakresu ulepszonego podtoza znajduje sie w tomie 2.2 projektu wykonawczego.

- Projektowane obiekty proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowych.
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