PROJEKT BUDOWLANY
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Poza obszarami zabudowanymi na odcinkach znacznej korekty tukéw poziomych: rozbidrka
istniejacej konstrukcji i wykonanie nowej, zgodnie z KTKNPiP dla odpowiednich kategorii
ruchu

Z uwzglednieniem konieczno$ci ograniczenia hatasu oraz warunkéw gruntowych przewiduje sie

nastepujace typy konstrukeji:

Typ K2 (ruch KR4):

Grubosci warstw asfaltowych zmodyfikowano w stosunku do rozwigzan z KTKNPiP (zwiekszono
grubos¢ warstwy wigzacej o 2 cm jednocze$nie zmniejszajac grubosé podbudowy o 2 cm) w celu

ujednolicenia grubosci gornych warstw asfaltowych z sgsiednimi odcinkami.

- rozbiorka istniejgcej konstrukcji

- ulepszone podioze

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5: 20 cm
- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 8 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W: 8 cm

- warstwa Scieralna z SMASR: 4 cm

Wzmocnienie nawierzchni istniejacej na sruntach gsrupy nosnosci G4 i G4* dla kategorii ruchu

KR4:

Typ K5 (ruch KR4)

- powierzchniowe frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni na gtebokos¢ do 2 cm.
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE: 15 cm *

- siatka przeciwspekaniowa

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W: 8 cm

- warstwa $cieralna z SMAS: 4 cm

* - warstwa MCE bedzie rowniez pelnila funkcje warstwy wyréwnawczej. Dopuszcza sig
zwigkszenie jej grubosci do 20 cm. Dopuszcza sie lokalne (np. wynikajace z przechyltki na tukach)

zmniejszenie jej grubosci do 10 cm.
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