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Pomiędzy km 5+910, a 6+010 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe 

odprowadzane są do rowu drogowego lewego, z którego zrzucane są do istniejącego rowu 

melioracyjnego w km 5+910. Przed odbiornikiem wody zostaną podczyszczone w piaskowniku 

Piask29C. 

Pomiędzy  km 6+010, a 6+190 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe 

odprowadzane są do rowu drogowego prawego, z którego zrzucane są do rowu melioracyjnego R-

129 w km 6+010. Przed odbiornikiem wody zostaną podczyszczone w piaskowniku Piask30C. 

Pomiędzy  km 6+200, a 6+390 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane są do rowów 

drogowych, z których zbierane przez studnię z piaskownikiem do kolektora kanalizacji deszczowej 

KD-24. Kolektor przechodzi pod torami w km 5+200 i zrzuca wody do rowu drogowego lewego. 

Pomiędzy km 6+010, a 6+180 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe 

odprowadzane są do rowu drogowego lewego, z którego zrzucane są do rowu melioracyjnego R-129 

w km 6+010. Przed odbiornikiem wody zostaną podczyszczone w piaskowniku Piask31C. 

Pomiędzy km 6+475, a 6+690 po prawej stronie projektowanej drogi i pomiędzy km 6+590, a 

6+675 po lewej, wody deszczowe odprowadzane są do rowów drogowych, z których zbierane są 

przez studnie z piaskownikami do kolektora kanalizacji deszczowej KD-25. 

Pomiędzy km 6+675, a 6+790 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane są poprzez 

wpusty deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-25. Wody z kolektora  

zrzucane będą w km 6+790 do rowu melioracyjnego R-C. 

Pomiędzy km 6+790, a 6+995 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane są poprzez 

wpusty deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-26. Wody z kolektora  

zrzucane będą w km 6+995 do istniejącego rowu melioracyjnego. 

Pomiędzy km 6+995, a 7+400 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane są poprzez 

wpusty deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-27. Wody z kolektora  

zrzucane będą w km 7+400 rowu drogowego lewego. 

Pomiędzy km 7+400, a 7+490 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane są do rowu 

drogowego prawego, z którego w km 7+490 zrzucane są do istniejącego rowu melioracyjnego. Przed 

odbiornikiem wody zostaną podczyszczone w piaskowniku Piask32C. 


