Zadanie podzielone zostalo na 3 odcinki. Pierwszy odcinek A obejmuje trasg od Nowej
Dabrowy do Czarnej Dabréwki, od skrzyzowania z DK nr 6 w km 0+000 z DW nr 212 rondo km
20+270. Przebudowa obejmuje tacznie ok. 51,2 km. Odcinek B od Czarnej Dabréwki do Pudrowa od
km 20+533 do km 41+3260. Przebudowa obejmuje tacznie ok. 18,9 km. Odcinek C od miejscowosci
Mojusz do Kartuz, od km ok. 46+100 do km ok. 61+415. Przebudowa obejmuje ok. 15,6 km.

Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe i przebudowg istniejacego uktadu drogowego poprzez
dopasowanie parametrow technicznych drogi wojewddzkiej do klasy Z i G oraz podniesienie nosnosci
drogi, poprawe bezpieczefistwa i warunkéw ruchu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano
migdzy innymi budowe i przebudowe obiektéw inzynierskich takich jak: przepusty, rowy drogowe i
melioracyjne oraz wykonanie nowych obiektéw takich jak: zbiornik retencyjny oraz wyloty
kanalizacji deszczowych wraz z systemami kanalizacji deszczowych, zapewniajacych odwodnienie
drogi.

W ramach projektu przewidziano réwniez budowe ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz drogi
DW 211 od miejscowoéci Puzdrowo do miejscowosci Kawle wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej w postaci rowow infiltracyjnych i przepustow.

Na odcinku A: Nowa Dabrowa — Czarna Dabrowka przewidziano przebudowe i wymiang
przepustéw oraz remont mostu nad rzeka Reboéwka w km 2+771,5 drogi w zakresie remontu
przyczotkéw oraz regulacji cieku wodnego.

Na odcinku B: Czarna Dabréwka — Puzdrowo inwestycja obejmuje przebudowe i wymiang na
nowe przepustow i wylotéw z piaskownikami (Wyl_ Piask), w tym na rzece Lupawce.

Na odcirku C: Mojusz — Kartuzy, przebudowa obejmuje przebudowe mostu nad rzeka Leba w
miejscowosci Reskowo w km ok. 54+515 drogi oraz przebudowg przepustéw na rowach
melioracyjnych wraz z ich udroznieniem oraz wylotdw z piaskownikiem (Wyl Piask), wylotow z
kanalizacji deszczowej oraz rowow infiltracyjnych.

Odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 211 poza obszarem zabudowanym odbywaé sig bedzie
poprzez system obustronnych rowéw drogowych spelniajacych funkeje infiltracyjno-odparowujaca, a
czeSciowo odprowadzajacych wody do innych odbiornikow. Na koricu tych rowow przed
odbiornikami  zaprojektowano piaskowniki z przegroda umozliwiajaca odcigeie przepltywu
(Wyl_Piask).

Na obszarach skoncentrowanej zabudowy wody opadowe beda odprowadzane do
projektowanych i istniejacych systeméw kanalizacji deszczowej zakoficzonych wylotami (Wyl).

Odbiornikiem woéd opadowych beda rowy melioracyjne oraz cieki naturalne jak rzeka
Rebbéwka, Lupawa, Lupawka i Leba, a poérednio beda tez jeziora — Lapalickie, Gowidlinskie, Rekowo
i Miechucinko, a takze naturalne zbiorniki wodne.

Na terenach zabudowanych przewidziano rozbudoweg istniejacych sieci kanalizacyjnych lub
zaprojektowano nowe uklady kanalizacji deszczowych. W miejscowosci Rokity zaprojektowano
zbiornik retencyjno-infiltracyjny z odprowadzeniem do istniejacych sieci deszczowych.

Przebieg kolejnych ukladéw odwadniajacych droge na rozpatrywanym odcinku drogi jest
nastepujacy:

Pierwszy odcinek drogi rozpoczynajacy sig od drogi krajowej nr 6 i przechodzacy przez
miejscowoéci Malczéwka, Fupawa, Podkomorzyce bedzie odwadniany powierzchniowo wylacznie
przez projektowane rowy infiltracyjne, zakonczone piaskownikami na wylotach (Wyl_Piask)
uchodzacych do rowu melioracyjnego R-C i cieku naturalnego - rzeki Reboéwka. W samych
Podkomorzycach zaprojektowano niewielki system kanalizacji deszczowej zakoficzony wylotem
Wyl3 do rowu przydroznego infiltracyjnego. Wylot nie zostal zaopatrzony w urzadzenia
oczyszczajace z uwagi na niewielka zlewni¢ do odwodnienia. Za Podkomorzycami droga biegnie dalej
przez tereny rolnicze i le$ne wobec czego na tym odcinku do odwodnienia drogi stuzy¢ beda jedynie
przydrozne rowy infiltracyjne zaopatrzone na wylotach do rowéw melioracyjnych w piaskowniki. W
miejscowoséci Czarna Dabréwka planuje si¢ rozbudowe istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.
Od Czarnej Dabrowki do miejscowosci Rokity droga biegnie gtoéwnie przez tereny lesne, gdzie
zaprojektowano odwodnienie za pomocg rowéw infiltracyjnych. Wyjatek stanowié¢ beda dwa wyloty
Wyld i Wyl5 zbierajace wody opadowe za posrednictwem dwoch niewielkich systemow
kanalizacyjnych z jezdni w obrebie mostu i odprowadzajace je do rzeki Lupawy. Wyloty z uwagi na
to, ze odprowadzaja wody opadowe do naturalnego cieku zostang wyposazone w urzadzenia
oczyszczajace Scieki jak osadniki i separatory weglowodoréw ropopochodnych. Za rzeka droga dale;
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