faszynowej ¢ 20 cm owinigtej geowtdkning i palikami drewnianymi ¢ 10cm, o dlugosci
100 cm uktadanymi co 100 cm,
= w odlegtoéci 11 m powyzej mostu, na prawym brzegu, wykona¢ umocnienie brukiem
kamiennym o gr. ok. 15 cm, na betonie C8/10, gr. 15 cm lub brukiem z kamienia tamanego
lub polnego na skarpach bedacych jednocze$nie skarpami nasypu drogowego z
zabezpieczeniem podstawy skarp lawa oporowa betonowa. Dno zabezpieczyé nalezy na
odlegtosci co najmniej 50 cm od brzegu brukiem z kamienia gr. ok. 15 ¢cm na betonie C8/10
gr. 15 cm. Zabezpieczenie dna od strony wody zakoniczyé kiszka faszynowa ¢20 cm owinieta
geowldkning i palikami drewnianymi ¢ 10 cm o dhugoséci 100 cm uktadanymi co 100 cm,
> na odcinku od 11 m do 18 m powyzZej mostu, na prawym brzegu nalezy wykonaé
umocnienie z bruku kamiennego gr. ok. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm lub z bruku z
kamienia tamanego lub polnego. Dno nalezy zabezpieczy¢ na szeroko$ci co najmniej 50 cm od
brzegu brukiem z kamienia gr. ok. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm. Zabezpieczenie dna od
strony wody zakonczy¢ kiszka faszynowa ¢20 cm owinigta geowldkning i umocnione
palikami drewnianymi ¢10 cm, o dtugosci 100 cm uktadanymi co 100 cm,
> w odleglosci 18 m powyzej mostu lewy brzeg rzeki bedzie umocniony brukiem z
kamienia lamanego lub polnego. Podstawa skarpy zostanie zabezpieczong za pomoca kiszki
faszynowej 20 cm owinigtej geowtdkning i umocnienia palikami drewnianymi ¢10cm, o
dhugosci 100 cm uktadanymi co 100 cm,
utrzymywania wykonanych umocnien w obrebie mostu na rzece Rgbdwcee w nalezytym stanie
technicznym,
odmulania rzeki Rebéwki na dlugo$ci wykonanych umocnien w obrebie mostu, w razie
wystapienia potrzeby,
wykonania odbudowy umocnien rzeki Leby od km 119+505,5 do km 119+513 oraz od km
119+494,8 do km 119+489,3 polegajacej na rozbidrce istniejacego umocnienia i wykonaniu
obustronnego muru oporowego ze §cianki szczelnej z oktadzing betonowa,
> zachowania rzednej spodu konstrukeji mostu 162,76 m n.p.m. na rzece Lebie,
4 brzegi rzeki Leby nalezy umocnié na odcinku ok. 6 m od $cian czotowych obiektu w
kazda strong. Przewiduje sig¢ przebudowg umocnien mostu polegajacych na wyburzeniu
istniejacych $cian betonowych naprowadzajacych i na dlugosci ok. 6,0 m od $ciany czotowej
wykonanie $cian naprowadzajacych rzeke na $wiatlo przepustu. Sciany naprowadzajace
wykona¢ nalezy ze stalowej §cianki szczelnej z okladzing betonowa oraz oczepem z
zastosowaniem §cianek szczelnych o dlugosci L=5m, Powyzej §cianek naprowadzajacych
brzegi nalezy zabezpieczy¢ za pomoca bruku z kamienia famanego gr. 15 ¢cm lub polnego na
betonie C8/12, gr. 15cm. Skarpy nasypu drogowego umocni¢ narzutem z kamienia tamanego
gr. 15cm lub polnego na podsypce piaskowej, na dlugosci 10 m przed i za obiektem, po jego
potudniowej stronie.
> powyzej 1 ponizej $cianek naprowadzajacych wode, brzegi rzeki nalezy umocnié
kiszka faszynowsa o grubosci 20 cm owinigta geowldkning i umocniona palikami drewnianymi
o grubosci 10 cm i dlugosci 1,0 m, w rozstawie co 100 m, a na zakretach i stozkach nasypu w
zaggszezeniu co 50 cm. Na skarpie cieku na szeroko$ci 1,0 m powyzej kiszki faszynowej
zostanie wykonane obrukowanie z bruku kamiennego polnego lub tamanego na podsypce
piaskowej gr. min. 5,0 cm. Pozostalg cze§é skarpy powyzej umocnienia brukiem zostanie
umocniona darnig ktadziona na ptask o gr. 8-10 cm na warstwie humusu gr. 5 cm,
przed rozpoczgciem robdt, dla sprawdzenia aktualnych rzednych dna rzeki Leby oraz czy nie
pozostalty w korycie pozostaloci z poprzednich remontéw, nalezy wykonaé przekroje
poprzeczne rzeki 25 m powyzej i ponizej mostu,
zabezpieczenia koryta rzeki na czas wykonywania robdt przed przedostawaniem sie do niego
zanieczyszczen zwigzanych z prowadzeniem prac,
w przypadku stwierdzenia zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki nalezy dokonaé jego
odmulenia i oczyszczenia uzgadniajac zakres prac z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w
Shupsku,
nalezy zglosi¢ do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba w
Tczewie oraz do Nadzoru Wodnego Stupsk, termin wykonywania w/w robot,
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