wykonawcow (od iloéci i jakosci zastosowanego sprzetu budowlanego), czasu realizacij
budowy i skali prac.

Budowa projektowanego odcinka drogi w nieznacznym stopniu bedzie oddzialywaé na
stan jakosci powietrza i nie bedzie powodowaé istotnych przekroczen wartosci
dopuszczalnych poza granica opracowania.

Na etapie eksploatacji prognozowany poziom stezenia zanieczyszczen gazowych oraz
pytowych w usrednieniu jednogodzinnym oraz rocznym nie przekracza czestosci ich
wystgpienia w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu w ciagu jednej godziny i roku
kalendarzowego zgodnie z danymi dotyczacymi poziomu ruchu na lata 2010 — 2020
Wartosci faczne stezenia wzglednego w odniesieniu do ochrony zdrowia Iudzi osiagajg
poziom ponizej wskazah wartosci dopuszczalnych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012r. w sprawie dokonywania ocen poziomow
substancji w powietrzu, dlatego tez nie prognozuje sig zagrozen w odniesieniu do
ochrony zdrowia ludzi. Usrednione wartosci dla cafego odcinka projektowane; drogi
powigkszone o warto$¢ tta (na podstawie tia WIOS) w wypadku analizowanego stezenia
substancji gazowych i pylowych nie przekraczajg dopuszczalnego poziomu w skali roku.
Dla projektowanej drogi uznaje sie, ze zachowana jest dopuszczalna czestosé
przekraczania wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu zostaty spetnione dla analizowanych substanciji

Natezenie i czas prowadzenia prac budowlanych bedzie krotki i nie wplynie w sposob
znhaczacy na stan akustyczny najblizszych terendw chronionych (zabudowy
mieszkaniowej). Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate i nieucigzliwe. Dodatkowo
odpowiednia organizacja robét, prowadzenie ucigzliwych prac w porze dnia oraz
korzystanie ze sprzetu w dobrym stanie technicznym wplywaja znaczaco na
zmniejszenie uciazliwosci akustycznych na terenach sgsiadujacych z prowadzong
budowa. Ponadto baza/y budowlane dobrane beda w miejscach oddalonych od terenow
chronionych akustycznie.

Do zabezpieczen przeciwhatasowych od generowanego hatasu z drogi nr 211 na tereny
chronione zalicza sie:

— planowane pasy zieleni,

— elementy uspokojenia ruchu,

— zastosowanie "cichych nawierzchni”.

W zasiggu ponadnormatywnego oddziatywania hatasu komunikacyjnego od drogi nr 211
dla okresu 2025-2030 znalazta sie zabudowa wszystkich 10 miejscowosci przez ktére
przebiega droga oraz ponad 40 pojedynczych zabudowan, ktére zlokalizowane sg wokot
drogi. W przypadku zabudowy zwartej w miejscowosciach planuje sie zastosowanie
‘cichej nawierzchni" w celu ztagodzenia oddziatywan drogi nr 211 na sgsiadujacy
zabudowe. W przypadku pojedyncze; zabudowy zlokalizowanej wzdtuz drogi nr 211
przewiduje si¢ zastosowanie ""cichej nawierzchni® jedno- i dwuwarstwe;.

Odpady z etapu realizacji bedg sukcesywnie usuwane z miejsc powstania i gromadzone
W wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady te nie $q odpadami niebezpiecznymi i moga
by¢ docelowo wtérnie wykorzystane lub unieszkodliwione poprzez sktadowanie na
sktadowisku. Grunt z wykopéw (urobek) bedzie w wigkszosci ponownie wbudowany,
zaktadajac, ze bedzie on nadawat sie do ponownego wykorzystania. Odpady
przekazywane beda systematycznie posiadaczom odpadow posiadajacym stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ich zbierania, odzysku i/lub
unieszkodliwiania oraz transportu.

W fazie eksploatacji powstawa¢ beds odpady zwigzane gtéwnie z funkcjonowaniem
kanalizacji deszczowej - gromadzone w osadnikach wpustdw ulicznych i studzienek
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