W obrebie mostu na Rgboéwee przewiduje sig nastepujace umocnienia brzegu:

Ponizej mostu na odcinku 10 m nalezy wykonaé umocnienie skarp brukiem z kamienia
famanego lub polnego. Dét skarpy zabezpieczy¢ za pomoca kiszki faszynowej $20 cm owinigtej
geowldkning i palikami drewnianymi ¢10 cm o dtugoéci 100 cm uktadanymi co 100 cm.

W odlegtosci 11 m powyzej mostu na prawym brzegu, umocnienie nalezy wykonaé brukiem
kamiennym gr. ok. 15 cm na betonie C8/10 gr 15 cm lub brukiem z kamienia tamanego lub polnego na
skarpach bedacych jednoczesnie skarpami nasypu drogowego z zabezpieczeniem podstawy skarp tawa
oporowg betonowa, Dno zabezpieczy¢ nalezy na odleglo$ci co najmniej 50 cm od brzegu brukiem z
kamienia gr. ok. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm. Zabezpieczenie dna od strony wody zakoficzyé
kiszka faszynowa ¢ 20cm owinieta geowltdkning i palikami drewnianymi ¢ 10cm o dtugosci 100 cm
uktadanymi co 100 cm.

Na odcinku od 11 m do 18 m powyzej mostu, na prawym brzegu nalezy wykonaé umocnienie
z bruku kamiennego gr. ok. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm lub z bruku z kamienia tamanego lub
polnego. Dno nalezy zabezpieczy¢ na odleglo$ci co najmniej 50 cm od brzegu brukiem z kamienia gr.
ok. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm. Zabezpieczenie dna od strony wody zakonczyé kiszka
faszynowa 920 cm owinigta geowldkning i palikami drewnianymi ¢ 10cm o dhugosci 100 cm
uktadanymi co 100cm.

W odleglosci 18 m powyzej mostu, skarpy lewego brzegu rzeki beda umocnione brukiem z
kamienia lamanego lub polnego. Podstawa skarpy zostanie zabezpieczona za pomoca kiszki
faszynowej ¢ 20 cm owinietej geowlokning i palikami drewnianymi ¢ 10cm o dtugosci 100 cm
ukladanymi co 100 cm.

Nowo projektowany przepust w km 8+780 rzeki Zupawki, w miejscu kolizji cieku z droga
wojewddzka DW 211 w km 13+160, na terenie dziatek nr 140 i 73 w obr. Smolniki, gm. Sierakowice
oraz odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogi do rzeki zostalo pozytywnie zaopiniowane przez
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych WP Terenowy Oddzial Kartuzy — pismo nr MW.M3-
076/421/2015/1K z dnia 04.12.2015 r.

Natomiast odprowadzanie wod opadowych wylotami do rzeki Zupawy w km ok. 88+800
zostato pozytywnie zaopiniowane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdanisku — pismem

nr TU/53/22-0116¢/2015/A0 z dnia 17.12.2015 1.

Projekt przebudowy drogi nad rzeka Leba (obiekt M-6) zaklada wzmocnienie istniejacego
sklepienia dodatkowa warstwa nadbetonu zespolonego z istniejacym sklepieniem. Przewiduje sig
réwniez naprawe Scian czolowych obiektu warstwa torketu gr. 5 cm i lokalng naprawe samego
sklepienia. W ramach projektu przewiduje sie umocnienie brzegéw rzeki na odcinku 6 m liczac od
Scian czolowych obiektu zaréwno powyzej jak i ponizej mostu. Projekt przewiduje likwidacje
istniejacych umocnien brzegowych w postaci betonowych $cian naprowadzajacych rzeke w kierunku
Swiatla przepustu. Zamiast nich zostanie wykonane umocnienie brzegowe naprowadzajace koryto
rzeki w postaci stalowej Scianki szczelnej z okladzing betonows oraz oczepem z zastosowaniem
Scianki szczelnej o dtugosci L=54,0 m. Roboty w obrebie rzeki £eby w km ok. 119+500 cieku oraz
budowa dwéch wylotéw odprowadzajacych wody opadowe z drogi w tym miejscu zostaly pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku — pismem nr TU/53/23-
0196¢/2015 z dnia 17.12.2015 r.

W miejscowosci Rokity na terenie dziatek nr 161 i 152 zaprojektowano zbiornik retencyjno-
odparowujacy, ktéry bedzie petnit funkcj¢ magazynows na wypadek wystapienia nawalnych deszczy,
ktére zbierane beda z drogi wojewddzkiej nr 211. Nadmiar wod opadowych bedzie odprowadzany do
naturalnego zbiornika wodnego poprzez przelew awaryjny o $rednicy DN300 mm, na rzednej 162,31
m n.p.m. i projektowany réw. Maksymalne zwierciadto wody w zbiorniku przewiedziano na rzednej
162,31 m np.m. Konstrukcja zbiornika bedzie si¢ skladaé z plyt typu YOMB o wymiarach
1000x750x125 mm. Skarpy umocnione beda plytami azurowymi typu krata 900x600x100. Plyty
ulozone zostana na podsypce betonowej. Plyty azurowe zostang przybite do skarpy kotkami
drewnianymi o dtugoéci L=1,0 m, d=6cm po 2 szt/plyte. Miedzy skarpa a dnem zbiornika zostanie
wykonana palisada z bali drewnianych impregnowanych d=10 cm i L=1,0 m.

Wyloty kanalizacji deszczowej zostang wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicach ¢ 200, ¢ 300 i ¢ 400 mm.
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