Przed wylotami rowéw drogowych zbierajacych wody deszczowe bezposrednio z korpusu
drogi do odbiomnikéw zastosowano piaskowniki z przegrodami umozliwiajacymi odcigcie odptywu.

Wody opadowe zbierane kanalizacja deszczowa beda podczyszczane w  studzienkach
wpustowych oraz w osadnikach wirowych i separatorach lamelowych — w przypadku dhuzszych
kolektoréw deszczowych, zbierajacych wody opadowe ze zlewni o wigkszych powierzchniach oraz
gdy odprowadzenie wod nastgpuje do wod naturalnych.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 211 przewidziano réwniez zabudowg rowow
melioracyjnych rurociagami. Na odcinku A przewiduje si¢ wykonanie rurociggu na rowie
melioracyjnym pod droga, w km 8+850. Dlugos¢ przebudowy wyniesie 32 m. Rurociag zostanie
wykonany z rur DN 300 mm PE SN10 oraz zostanie zakonczony z obu stron studniami, przez ktére
zostanie wlaczony istniejacy row melioracyjny.

Na odcinku C, w km 11+820 drogi wojewddzkiej nr 211 zabudowie ulegnie 62 m odcinek
rowu melioracji szczegétowej R-155. Rurociag zostanie wykonany z rur DN800Omm GRP SN10.
Zbiera on wody za pomocg studni z podwdjnym piaskownikiem po prawej stronie drogi i zrzuca je po
lewej. W km 13+965 drogi zaprojektowano rurociag o diugosci 26,5 m o $rednicy DN 800 mm
wykonany z rur GRP SN10 na rowie melioracyjnym. Bedzie on zbieral wody z istniejacego systemu
melioracyjnego po prawej stronie drogi i przeprowadzal pod droga po przeciwng strong drogi DW
211.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. Urz. z dnia
28.11.2016r. poz. 1911 zm. 1958). Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze
nastepujacych jednolitych czesci wdd powierzchniowych:

Odcinek A od Nowej Dabrowy do Czarnej Dabréwki jest usytuowany na obszarze JCWP o
europejskim kodzie PLRW200017474389 o nazwie Rebowa. Jest to rzeka sklasyfikowana jako potok
nizinny piaszczysty, typ 17, ktorego status zostal okreslony jako naturalny. Aktualny stan tych wéd
zostal oceniony jako dobry oraz, ze sa to wody niezagrozone nieosiagnigciem celéw srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla tych wdd jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu
chemicznego. Ponadto odcinek A poloZony jest w obszarze JCWP o europejskim kodzie PLRW
20002047435 o nazwie Zupawa od Bukowiny do Darzyniskiej Strugi. Jest to rzeka sklasyfikowana jako
rzeka nizinna zwirowa, typu 20, ktérej status zostat okre$lony jako silnie zmieniona czes¢ wod, ktorej
aktualny potencjat oceniono jako zly. Ryzyko nieosiagnigcia celow §rodowiskowych oceniono jako
zagrozone Celem $rodowiskowym dla tych wod jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego oraz
umozliwienie migracji organizméw wodnych, na odcinku cieku istotnego — Lupawa od Darzynskiej
Strugi do Bukowiny.

Odcinek B polozony jest w obszarze JCWP o europejskim kodzie PLRW20001747413 1
nazwie Lupawa do doplywu z Mydinity. Jest to ciek sklasyfikowany jako potok nizinny piaszczysty,
typ 17, ktérego status zostat okre$lony jako naturalny i ktérego stan aktualny zostal oceniony jako
dobry. Dla tych JCWP osiagniecie celéw $rodowiskowych tj. utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego nie jest zagrozone. Ponadto odcinek B polozony jest na
obszarze JCWP o europejskim kodzie PLRW20001847419 o nazwie Zupawa od doplywu z Mydlity, z
doplywem z Mydlity do Bukowiny. Jest to ciek sklasyfikowany jako potok nizinny zwirowy, typu 18,
ktérego status zostal okreslony jako naturalny i kt6rego aktualny stan zostal oceniony jako zty. Dla
tych JCWP osiagniecie celow srodowiskowych, ktérymi sa osiagnigeie dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego jest zagrozone. Zastosowano odstgpstwo od terminu osiagnigcia celow
srodowiskowych z powodu braku mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na
niska wiarygodno$é oceny i zwigzany z tym brak mozliwoéci wskazania przyczyn nieosiggnigcia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dzialan naprawczych. Zaplanowanie i
wdrozenie jakichkolwiek dziatafi bedzie generowalo nieuzasadnione koszty. W zwiazku z
prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi mozliwe bedzie w roku 2016
przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrozenia JCWP. W przypadku potwierdzenia ztego
stanu wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci.

Odcinek C usytuowany jest w obszarze JCWP o europejskim kodzie PLRW2000254721739 o
nazwie Stupia do wyplywu z jez. Zukéwko. Jest to ciek sklasyfikowany jako cieki taczace jeziora, typ
25, ktérego status zostal okre§lony jako naturalny. Stan aktualny tych wéd zostat oceniony jako dobry,
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