gospodarke odpadami. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na $rodowisko o
zasiegu lokalnym ogranicza sie do jej bezposredniego sasiedztwa.,

c) wielkoSci i zfozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia_istniejacej
infrastruktury technicznej
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja duze zaklady przemystowe, czy
energetyczne. Sg to gtéwnie obszary wykorzystywane rolniczo i fgki, w mnigjszym
stopniu wystepujg ptaty laséw i zarosli. Zabudowa mieszkaniowa na terenach wigjskich
ma charakter luzny. W ostatnich latach rozbudowana zostata sie¢ kanalizacyjna, w
planach na najblizszg przyszto$¢ jest rozbudowa sieci wodociggowej. Ma to znaczenie
przede wszystkim dla stanu zachowania $rodowiska  gruntowo-wodnego.
Zanieczyszczenia z terendw nie objetych podigczeniem do sieci kanalizacyjne] moga
przyczyni¢ sie do pogorszenia stanu wod.

d) prawdopodobienstwa oddziafywania
Na podstawie wykonanych analiz i prognoz emisji zanieczyszczerh do Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz uciazliwosci akustycznej w przysztych latach, oddziatywanie na
poszczegolne elementy Srodowiska w kazdej fazie realizacji inwestycji jest
prawdopodobne. Nie mniej jednak podjete zostang dziatania minimalizujgce negatywny
wptyw, zaréwno robot budowlanych, jak i samego uzytkowania drogi. Dzieki temu
oddziatywanie bedzie lokalne, krétkotrwate, nieucigzliwe i mato znaczace.

e) czasu trwania, czestotliwosSci i odwracalnosci oddziaflywania
W fazie budowy powstawac beda Scieki bytowo-gospodarcze, jednak zjawisko to bedzie
miato charakter okresowy, a miejsce prac zostanie wyposazone w przenosne sanitariaty
w celu ochrony gleb i wéd. Istnieje mozliwo$¢ wystapienia awarii maszyn pracujgcych
lub rozlewu substancii, np. paliwa. W tym przypadku podjete zostang dziatania majace
na celu zabezpieczenie wod przed rozprzestrzenianiem si¢ zanieczyszczen oraz ich
usuwanie.
Na etapie eksploatacji prognozowana redukcja stgzenia zawiesin wyniesie 80% w
terenie zabudowanym, oraz 76% w terenie niezabudowanym. Przewidywane wartosci
stezen weglowodorow na wyznaczonych odcinkach beda mniejsze niz wartosci
dopuszczalne 15 mg/l. W celu spetnienia warunkéw niezbednych do wprowadzania
sciekow z powierzchni drogowej, konieczne jest zastosowanie rozwigzan chronigcych
srodowisko wodne przed zanieczyszczeniami.
Odwodnienie DW 211 na terenie niezabudowanym realizowane bedzie w systemie
otwartych trawiastych przydroznych rowéw odwadniajgcych, a na terenach
zabudowanych z zastosowaniem zamknigtego systemu kanalizacji deszczowe;.
Do podczyszczania sptywow z pasa drogowego przewidziano nastepujace urzgdzenia:
- trawiaste rowy przydrozne
- osadniki zawiesiny mineralne;.
W/w urzadzenia zostang umieszczone przed gtownymi odbiornikami wéd opadowych, t].
ciekami naturalnymi, istniejacymi systemami kanalizacji deszczowej. Urzgdzenia bedg
posiadaly zamkniecia awaryjne (zawory kulowe, zastawki) uniemozliwiajace
przedostanie sie zanieczyszczen do odbiornikow, na wypadek wystapienia powaznej
awarii.

Na terenie placu budowy podstawowym zrédiem emisji zanieczyszczen do powietrza na
etapie realizacji (podobnie podczas fazy likwidacji) przedsiewziecia sg maszyny
budowlane i pojazdy samochodowe wyposazone w silniki Diesla. Wielko$¢ szacowane;j
emisji zanieczyszczen ze spalania paliw zalezy od organizacji budowy, liczby
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