— trawiaste rowy przydrozne,

~ odcinki kanalizacji deszczowej (na terenach zabudowanych).
Odbiornikami wéd opadowych beda:

— cieki ptynace,

~ systemy kanalizacyjne.

Na odcinkach przebudowywanej drogi poza obszarami zabudowanymi wody opadowe
beda odprowadzane powierzchniowo do przydroznych rowdw drogowych. Rowy te beda
miaty charakter infiltracyjny lub odparowujacy w zaleznosci od rodzaju gruntow
zalegajgcych pod rowem.

Na odcinkach przebudowywanej drogi o przekroju ulicznym w obszarach zabudowanych
wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej i istniejacej kanalizacji
deszczowej. Odbiornikami wéd opadowych z odwodnienia drogi bedg rowy drogowe
drogi krajowej nr 6, rowy drogowe drogi powiatowej nr 1177G, rowy drogi powiatowej nr
1334G, rowy melioracyjne, ciek Rebowa, rzeka tupawa, ciek Rokitnica, rzeka teba.

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowane] kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowywang droge w miejscowosci Czarna Dabrowka
zaprojektowano zbiornik retencyjny infiltracyjny oraz odprowadzanie do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej przebudowywang droge w  miejscowosci  Rokity
zaprojektowano zbiornik retencyjny infiltracyjny oraz odprowadzanie do istniejace;
kanalizacji deszczowe. Dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajacej przebudowywang droge w miejscowosci Gowidlino
zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg po podczyszczeniu wody
opadowe do rowu melioracyjnego oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajacej przebudowywang droge w miejscowosci Puzdrowo zaprojektowano
kanalizacje deszczowg odprowadzajacgq wody opadowe do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowywang droge w miejscowosci Miechucino zaprojektowano
zbiornik retencyjny z przelewem nadmiaru wéd opadowych do rowu melioracyjnego oraz
bezposrednio do rowu melioracyjnego. Dla odcinka przebudowywane] drogi w
miejscowosci Cieszenie projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaia
wody opadowe do rowu melioracyjnego. Dla odcinka przebudowywanej drogi w
miejscowosci Garcz projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody
opadowe do rowu melioracyjnego {Tr-“ s

Dla odprowadzenia wod o,péd‘gwyc_:b\-.\z\'Wjektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej przebudowy\@é%q",z. droge:-w | |iejscowoéci tapalice na odcinku
zaprojektowano kanalizacje cjeszfczcw\;éc ‘g"rc’)wa, zajaca wody opadowe do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz do rowu,m agyﬁné 0.
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