odwadniana jest wylacznie przez przydrozne rowy infiltracyjne. W miejscowosci Rokity
zaprojektowano system kanalizacyjny z odprowadzeniem wo6d opadowych wylotem Wyl7 do
projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego z przelewem nadmiaru wéd w postaci rowu do
naturalnego zbiornika wodnego. Wylot zaopatrzony zostanie w urzadzenia oczyszczajace w postaci
osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Za miejscowoscia Rokity droga odwadniana jest
przez rowy infiltracyjne, ktére na wylotach uchodzacych do rowdw melioracyjnych zaopatrzone sq w
piaskowniki (Wyl_Piask). W obrebie przejScia drogi przez rzeke Lupawke (Dolina Jadwigi)
zaprojektowano odwodnienie drogi zakoficzone 4 wylotami odprowadzajacymi wody opadowe do
rzeki: Wyl9, Wyl1l0, Wylll, Wyll1B. Wyloty te réwniez przyjmowaé beda nadwyzke wéd
sptywajacych z rowéw infiltracyjnych. Z racji tego, ze odprowadzenie wéd opadowych nastepuje
bezpoérednio do naturalnego cieku na wylotach zaprojektowano osadniki z separatorami
weglowodoréw ropopochodnych chroniace w ten spos6b ciek przed zanieczyszczeniem. Dalej w
strong Gowidlina droga odwadniana jest powierzchniowo dzigki zastosowaniu rowdw infiltracyjnych.

W miejscowosci Gowidlino zaprojektowano dwa nowe systemy kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem woéd opadowych do rowu melioracyjnego uchodzacego do Jeziora Gowidlinskiego
oraz rozbudowe istniejacej sieci deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika
zostang podczyszczone w separatorach i osadnikach zainstalowanych przez wylotami do odbiornika
(Wyl12 i Wyl13). Od Gowidlina do miejscowosci Puzdrowo droga odwadniana jest przez rowy
infiltracyjne zakonczone piaskownikami na wylotach uchodzacych do rowéw melioracyjnych.

W miejscowosci Puzdrowo przewidziano rozbudowg istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Od Mojusza do Miechucina na trasie gdzie droga biegnie poza terenem zabudowanym do
odwodnienia zaprojektowano niewielkie uklady kanalizacyjne skiadajace si¢ z jednego lub dwéch
wpustéw deszczowych polaczonych z przykanalikiem. Odprowadzenie wéd z tego typu systeméw
odwadniajacych odbywa si¢ bezposrednio do rowu przydroznego lub melioracyjnego. Przed
Miechucinem znajduje sig¢ niewielki naturalny zbiornik wodny zwany jeziorkiem Miechucinko. Do
niego beda odprowadzane wody opadowe zbierane z jezdni przez kilka wylotéw kanalizacyjnych
skladajacych si¢ z opisanych wyzej niewielkich systeméw kanalizacyjnych tj. jednego wpustu
deszczowego potaczonego z przykanalikiem zakoficzonym wylotem uchodzacym do przydroznego

~~rowu:-Z-kolei-nadmiar-woéd-opadowych-z-rowéwbgdzie-odplywat-do-przepustu; z ktérego-wody
kierowane beda do jeziora Miechucinko. Rowy przed ujéciem do przepustu zostana wyposazone w
piaskowniki. W samej miejscowosci Miechucino zaprojektowano dwa znaczace systemy
kanalizacyjne zakoriczone wylotami (Wyl St1 i Wyl St2). Odprowadzanie wéd opadowych nastapi do
rowdw melioracyjnych uchodzacych do rzeki Leby. Wody opadowe przed odprowadzeniem zostana
podczyszczone w osadnikach i separatorach weglowodoréw ropopochodnych. Poza tym w
miejscowosci zaprojektowano dwa mniejsze uklady kanalizacyjne zakoniczone wylotami (Wyl42 i
Wyl43) z odprowadzeniem wéd do rowéw melioracyjnych uchodzacych do rzeki Leby. Poza terenem
zabudowanym od Miechucina do miejscowoéci Cieszenie odwodnienie drogi odbywaé sig bedzie
powierzchniowo do rowdw przydroznych. W Cieszeniach natomiast zaprojektowano dwa niewielkie
uklady kanalizacyjne zakoficzone wylotami (Wyl47 i Wyl48) odprowadzajace wody opadowe do
row6éw melioracyjnych uchodzacych do rzeki Leby oraz jeden odprowadzajacy wody opadowe do
przydroznego rowu, a nastepnie przepustem P20 do rowu melioracyjnego uchodzacego do rzeki Leby.
Migdzy Cieszeniami a Kozyczkowem zaprojektowano system kanalizacji deszczowej zakoficzony
Wyl52 z odprowadzeniem wéd opadowych do rzeki Eeby. Scieki przed odprowadzeniem do rzeki
zostang podczyszczone w osadniku. Z odprowadzeniem do tego samego odbiornika zaprojektowano
rowniez niewielki system kanalizacyjny zbierajacy wody opadowe z przydroznych rowow
infiltracyjnych z przeciwleglej strony drogi DW 211. Scieki przed odprowadzeniem zostana
podczyszczone w piaskownikach zainstalowanych na odplywach z rowéw. Na trasie od Kozyczkowa
do miejscowosci Garcz wody opadowe beds zbierane powierzchniowo przez systemy rowow
infiltracyjnych z odprowadzeniem tych wod poprzez piaskowniki do rowéw melioracyjnych. W
Garczu zaprojektowano rozbudowe istniejacych systeméw kanalizacyjnych z odprowadzeniem do
dotychczasowych odbiornikéw oraz nowe uklady kanalizacyjne zakoficzone wylotami: WylSt3,
Wyl55, Wyl56, Wyl57, Wyl58. Odprowadzenie woéd opadowych bedzie sie odbywaé do rowdw
melioracyjnych, ktére po przeplynigciu kilkudziesieciu metrowego odcinka uchodza do Jeziora
Lapalickiego. W celu ochrony wéd Jeziora Lapalickiego wyloty kanalizacyjne WylSt3, Wyl56 i
Wyl57 zbierajace wody opadowe ze znacznych powierzchni zlewni zostaly zaopatrzone obok
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