e w przypadku wystapienia zmian projektowych na dzialkach administrowanych przez RZGW
nalezy je z nimi uzgodnié,

® po zakoniczeniu prac nalezy naprawié ewentualne szkody powstate na skutek prowadzenia
prac na rzece Lebie, wykona¢ przekroje poprzeczne w w.w miejscach oraz wykonaé atest
czystosci dna pomiedzy przekrojami,

* dostarczenia operatu powykonawczego mostu na rzece Lebie wraz z atestem czysto$ci dna do
Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza wschodniego z siedziba w Tczewie oraz do Nadzoru
Wodnego Shipsk,

e utrzymywania rzeki Leby w nalezytym stanie technicznym, na odcinku projektowanych
umocnief, w obrgbie mostu w km ok. 119+500 rzeki oraz na dhigoéci oddzialywania
wylotow,

® utrzymywania rzeki Lupawki w nalezytym stanie technicznym w obrebie przepustu w km
8+780 cieku i zasiggu oddziatywania odprowadzanych $ciekéw opadowych,

* utrzymywania rzeki Lupawy na dhlugosci oddzialywania wylotéw, w naleZytym stanie
technicznym,

* wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw do przepustéw brukiem kamiennym o gruboéci
15 cm ulozonym na warstwie betonu, na dtugosci nie mniejszej niz 4,0 m od wlotu i wylotu z
przepustu,

* wykonania umocnienia rowéw melioracyjnych na dhugosci 10,0 m przed wlotem i ponizej
wylotu z przepustu. Umocnienie dna wykonaé¢ za pomoca ciezkiego narzutu kamiennego gr.
ok. 30 cm, wykonanego na geowldkninie separacyjnej. Skarpy rowu u podstawy umocnié
kiszka faszynowa o grubosci 20 cm owinieta geowldkning zabezpieczong od cieku
drewnianymi palikami o grubosci 10 cm i dlugosci min. 1,0 m w rozstawie co 1,0 m, a na
zakretach i stozkach nasypu w zageszczeniu co 50 cm. Na skarpie rowu melioracyjnego na
dlugoéei 1,0 m powyzej kiszki faszynowej wykonaé umocnienie w postaci bruku kamiennego
lub tamanego na podsypce piaskowej grubosci min. 5,0 cm. Pozostala cze$é skarpy rowu
melioracyjnego powyzej umocnienia brukiem umocni¢ darnig ktadziona na ptask grubosci 8-
10 cm na warstwie humusu o grubosci 5,0 cm,

° utrzymywania rowéw melioracyjnych w zasiggu oddzialywania odprowadzanych wéd
opadowych, w nalezytym stanie technicznym,

* utrzymywania wylotéw kanalizacji deszczowych, wylotéw z piaskownikami, przepustéw i
przydroznych rowéw infiltracyjnych w nalezytym stanie technicznym,

® ponoszenia kosztéw zwiazanych z usuwaniem ewentualnych szkéd powstatych na gruntach
0s6b trzecich w wyniku odprowadzania wéd opadowych,

* przekazywania niebezpiecznych odpadéw z oczyszczania woéd specjalistycznej firmie
zajmujacej sig utylizacja tego typu odpadéw.

Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowit:
® Operat wodnoprawny pt. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 211 na odcinkach
Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy, opracowany przez firm¢ EUROPROJEKT
GDANSK S. A. sporzadzony przez mgr inz. P. Bieschke, wrzesief, 2016 r.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem do tutejszego Urzedu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowych, przepustéw i rowdéw infiltracyjnych oraz na
odprowadzanie oczyszczonych wéd deszczowych do odbiornikéw z drogi wojewédzkiej nr 211 na
odcinkach Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy w zwiazku z jej przebudows oraz budowa
ciagu pieszo-rowerowego wzdluz przedmiotowej drogi na odcinku Puzdrowo-Kawle. W ramach
przedsigwzigcia planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 (odcinek drogi
klasy Z o dhugoéci ok. 34,1 km oraz odcinek drogi klasy G o dhugosci ok. 15,6 km) po nieistniejacej
trasie drogi.

Inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Tj. Dz. U. z 2015 . poz.
2031).
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