osadnikéw w separatory weglowodoréw ropopochodnych. Odcinek drogi pomigdzy Garczem a
Lapalicami Dolnymi zostanie skanalizowany, lecz w zwiazku z tym, Ze przebiega on przez obszar
stabo zainwestowany, zebrane nim wody opadowe przed odprowadzeniem wylotem Wyl59 do rowu
uchodzacego do Jeziora Lapalickiego, beda podczyszczane tylko w osadniku. Natomiast wody
opadowe zbierane z zabudowanej czesci Lapalic Dolnych, ktére odprowadzane beda do tego samego
rowu wylotem Wyl60, przed odprowadzeniem zostang podczyszczone w osadniku i separatorze
weglowodoréw ropopochodnych. System kanalizacyjny odwadniajacy odcinek drogi pomigdzy
Lapalicami Dolnymi a Lapalicami Gérnymi, zakonczony wylotem Wyl61, bedzie odprowadzat wody
opadowe do rowu melioracyjnego R-K-1, ktéry po przeplynigciu kilkuset metréw wpada do jeziora
Rekowo. Z uwagi, na to, Ze ten odcinek drogi nie jest intensywnie zabudowany, a takze, Ze jezioro jest
znacznie oddalone od jeziora, do podczyszczenia wdd zastosowano jedynie w osadniku z
podczyszczenia tych wod w separatorze. Natomiast wody opadowe z cze$ci drogi przechodzacej
przez teren zabudowany miejscowosci Yapalice Gorne zostana przed odprowadzeniem projektowang
kanalizacja deszczowa do rowu R-K-1 podczyszczone w separatorze. W Lapalicach Gérych
zaprojektowano jeszcze dwa systemy kanalizacyjne odwadniajace niewielki odcinek drogi
wojewodzkiej nr 211 zakonczony wylotami WylSt4 i WylSt5, ktérymi wody opadowe beda
odprowadzane do rowu melioracyjnego bez nazwy. Wody opadowe z racji tego, ze bgda pochodzi¢ z
niezbyt rozbudowanych uktaddéw kanalizacyjnych oraz odprowadzane beds do rowu melioracyjnego
nie wpadajacego bezposrednio do wod plynacych zostana podczyszczone tylko w osadnikach.
Odcinek drogi od Lapalic Gérmych do Kartuz biegnie przez teren Laséw Panstwowych. Wody
opadowe na tym odcinku beda zbierane powierzchniowo przez przydrozne rowy infiltracyjne, ktérych
wyloty do rowdw melioracyjnych zaopatrzone beda w piaskowniki.

Inwestycja obejmuje na calej swej trasie budowe lub przebudoweg ok. 60 przepustéw pod
korpusem drogi wojewddzkiej umozliwiajacych przeptyw wod rowami melioracyjnymi. Wszystkie
przepusty zaprojektowano o przekroju kotowym,, z rur stalowych spiralnie karbowanych lub w
przypadku przepustéw wykonanych metoda przecisku lub mikrotunelingu zaprojektowano przepusty z
rury kompozytowej GRP (zywica syntetyczna zbrojona widknem szklanym) o podwyZszonej
sztywnoéci. Rzedne posadowienia przepustébw zostaly dostosowane do rzednych dna rowow
melioracyjnych. W przypadku przepustéw prowadzacych wody deszczowe z rowow drogowych
polozenie i rzedne przepustow zostaly dostosowane do przebiegéw i profili tych rowéw oraz
potozenia i rzednych korpuséw drogowych. Projekt przewiduje wykonanie na rowach melioracyjnych
przepustow rurowych o $rednicy od 100 cm do 180 cm. Zaprojektowane przepusty przeprowadzaja
pod drogami istniejace cieki wodne lub wody opadowe z korpusu drogi. Dobér przepustow zostat
dokonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Wszystkie zaprojektowane przepusty beda posiadaty umocnione wloty i wyloty, ktore
beda zlicowane ze skarpg drogi oraz umocnione brukiem kamiennym o grubosci 15 cm ulozonym na
warstwie betonu, na dtugosci nie mniejszej niz 4,0 m od wlotu i wylotu z przepustu. W przypadku
rowdéw melioracyjnych zaprojektowano umocnienie rowu melioracyjnego na diugosci 10,0 m przed
wlotem i ponizej wylotu z przepustu. Umocnienie dna zostanie wykonane za pomoca cigzkiego
narzutu kamiennego gr. ok. 30 cm, wykonanego na geowldkninie separacyjnej. Skarpy rowu u
podstawy zostana umocnione kiszkg faszynows o grubosci 20 cm owinigta geowlokning
zabezpieczong od cieku drewnianymi palikami o grubos$ci 10 cm, o dlugosci min. 1,0 m w rozstawie,
co 1,0 m, a na zakretach i stozkach nasypu w zageszczeniu co 50 cm. Na skarpie rowu melioracyjnego
na dlugosci 1,0 m od kiszki faszynowej zostanie wykonane umocnienie w postaci bruku kamiennego
lub lamanego na podsypce piaskowej grubosci min. 5,0 cm. Pozostala czes¢ skarpy rowu
melioracyjnego powyzej umocnienia brukiem zostanie umocniona darnig kladziona na ptask grubosci
8-10 cm na warstwie humusu o grubos$ci 5,0 cm.

Oprocz przepustéw rurowych w ramach inwestycji przebudowany zostanie rowniez most nad
rzeka Rebowka w km 2+771 drogi DW 211. Projekt przewiduje rozbiorke istniejacego ustroju
no$nego wykonanego z prefabrykowanych belek typu DS z zelbetowa plyta wspolpracujaca wraz z
zabudowa nowego wyposazenia na obiekcie tj. krawegzniki nawierzchnia, kapy, bariery. Przebudowa
podp6r bedzie obejmowata rozkucie przyczotkéow, ale tylko w gémym ich odcinku, tuz pod
konstrukcja drogi oraz wykonanie nowego ustroju no§nego oraz zabezpieczenie pozostate] istniejacej
czesci przyczotkdw warstwa torkretu o gr. 5 cm.
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