okolicy m. Miechucino.

W fazie realizacji inwestycji istnieje mozliwos¢ wystapienia awarii maszyn i urzgdzen a
co za tym idzie mozliwo$¢ wycieku substancji ropopochodnych,. Ze wzgledu na wysokg
jeziornos$¢ opisywanego terenu, a co za tym idzie wystepowanie jezior réwniez w
bezposrednim sasiedztwie realizowanej inwestycji, istnieje ryzyko skazenia wad.
Jednakze przy zachowaniu ostroznosci i respektowaniu przepisébw BHP przez
pracownikéw wykonujacych prace budowlane ryzyko zanieczyszczeniem odbiornikow
bedzie minimalne.

W fazie eksploatacji ryzyko zanieczyszczenia jezior poprzez ich doptywy kolidujace z
DW211 jest wykluczone ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przechwytujace wody
opadowe lub roztopowe z jezdni (kanalizacja deszczowa) oraz oCzyszczajgce rowy
trawiaste oraz osadniki zawiesin mineralnych z zamknieciami awaryjnymi, zapewniajace
wiasciwe oczyszczenie wéd sptywajacych ze szczelnych powierzchni drogowych.

W fazie eksploatacji system kanalizacji deszczowej (w terenie zabudowanym) z
systemem osadnikow zlokalizowanych na wylotach do odbiornikéw oraz trawiastych
rowdw przydroznych (poza terenem zabudowanym) zapewni utrzymanie wszelkich
standardéw jakosci wprowadzanych do wod $ciekéw, tj. 100 mg/l dla zawiesin ogolnych
i 15 mg/l dla weglowodoréw ropopochodnych.  Zastosowanie zatem ww. urzgdzen, w
poréwnaniu z brakiem ich zastosowania w stanie obecnym, bedzie mogto prowadzi¢ do
systematycznej poprawy jako$¢ wéd i nie wplynie negatywnie na osiggniecie ich celow
$rodowiskowych.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Obszary te nie wystepujg na terenie planowanej inwestycji.

3) rodzaj i skale¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiequ oddzialywania - obszaru geograficzneqo i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywaé
Powierzchnia terenu planowo zajetego przy realizacii inwestycji wynosi 125,27 ha
(tacznie powierzchnia pasa inwestycji oraz nawierzchni utwardzonej). W przypadku
prowadzonych badan nad florg terenu brano pod uwage pas o szerokosci okoto 200 m
od osi drogi, jako obszar potencjalnego negatywnego wptywu inwestycji na roéliny i
siedliska. Zasigg oddzialywania inwestycji, w przypadku nizej podanego wptywu na
klimat akustyczny, analizowano pas do ok. 100 m od pasa drogi. Odlegtos¢ ta byta
zalezna od pofozenia najblizszych zabudowan na danym terenie, w celu dokonania
doktadnej prognozy oddziatywania.
Ze wzgledu na liniowy charakter inwestyciji i ciggte przemieszczanie sig pojazdow, jej
oddziatywanie jest roztozone w czasie i przestrzeni. Z tego wzgledu najwieksze
znaczenie ma wplyw na klimat akustyczny terendw przylegtych do pasa drogi. Stopien
innych oddziatywan, takich jak zanieczyszczenie powietrza, woéd, gleby, nie jest
znaczacy dla zdrowia i zycia ludzi.

b) transgraniczneqo charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeqgélne
elementy przyrodnicze
Transgraniczne oddziatywanie na poszczegoéine elementy przyrodnicze (w tym na ludzi,
rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode, powietrze, powierzchnie ziemi,
klimat, krajobraz) analizowanej inwestycji nie jest mozliwe ze wzgledu na wielkosé
oddziatywania, jak i odlegtos¢ od granic Panstwa (ponad 50 km). Nie jest mozliwe
rowniez oddziatywanie transgraniczne ze wzgledu na gospodarke wodno-$ciekowa ani
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