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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest materiatem do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
211 na odcinku Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”

Projekt podzielony zostat na 3 odcinki i ich realizacja moze by¢ wykonywana etapowo.

e Odcinka A od m. Nowa Dabrowa do m. Czarna Dabréwka
e Odcinek B od m. Czarna Dabrowka do m. Puzdrowo
e Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

Zakres opracowania obejmuje takze budowe, przebudowe, remonty innych drog i obiektow
budowlanych niezbednych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania rozbudowywanego

odcinka drogi wojewddzkiej nr 211.

1.2, Inwestor
Zleceniodawca inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku znajdujacy si¢ przy ul.

Mostowej 11A, dziatajacy w imieniu Wojewddztwa Pomorskiego

1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z
siedzibag w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Umowa nr 389/2014/2015 z dnia 07 sierpnia 2014 roku, zawarta w Gdansku pomig¢dzy
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, a biurem projektowym Europrojekt Gdansk S.A.
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1.4.  Lokalizacja inwestycji
Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest:
Wojewoddztwo pomorskie.

Powiaty stupski, bytowski i kartuski.

Gminy: Potegowo, Czarna Dgbrowka, Sierakowice, Chmielno, Kartuzy.

Odcinek A

Nowa Dabrowa - Czarna Dabréwka (od skrzyzowania z DK nr 6 km 0+000 do skrzyzowania z DW
nr 212 rondo km 20+270).

Odcinek lesny od km ok. 10+000 do km ok. 13+900 jest wylqgczony z opracowania.

Odcinek B
Czarna Dabrowka — Puzdrowo (od km 20+553 do km 41+326).
Odcinek od m. Gowidlino do m. Kawle o dl. Okoto 1,9km (od km 37+600 do km 39+500) jest

wylgczony z opracowania.

Odcinek C
Mojusz — Kartuzy (od km ok. 46+100 do km ok. 61+415).

1.5.  Celi zakres opracowania projektowego
Celem projektu geotechnicznego jest okreslenie wzajemnego oddziatywania podtoza
gruntowego 1 projektowanych obiektow budowlanych z uwzglednieniem danych zawartych w
projekcie budowlanymi i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Zakres opracowania obejmuje
wszystkie obiekty budowlane sktadajace si¢ na zadanie inwestycyjne.
Projektu geotechniczny zawiera:
e prognoz¢ zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie,
e okre$lenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych,
e okreslenie czesciowych wspodtczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych,
e okreslenie oddziatywan od gruntu,
e okreslenie modelu obliczeniowego podioza gruntowego,

e sposoOb obliczenia nos$nosci 1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci,
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e ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow,

e Dbadania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakos$ci robdt ziemnych i1 specjalistycznych
robdt geotechnicznych,

e okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom,

e okreslenie zakresu niezbednego monitorowania, obiektow sasiadujacych i otaczajacego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

2.1. Morfologia

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Wysoczyzny morenowej
z zaglebieniami bezodptywowymi. Pod wzgledem fizycznogeograficznym stanowi fragment

Pobrzeze Kaszubskie

2.2. Budowa geologiczna
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéow czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, torf, namuty

gliniaste, namuty piaszczyste, piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski

drobne prochniczne, piaski $rednie prochniczne, piaski drobne, piaski Srednie.

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski

drobne, piaski $rednie, piaski grube, pospoiki, zwiry.
Uktad w/w osadow 1 migzszo$ci poszczegdlnych warstw obrazujg zalaczone przekroje

geotechniczne.

2.3.  Warunki hydrogeologiczne
Wode  jako  zwierciadlo  swobodne  stwierdzono na  glebokosciach od 0,2

do 2,6 m w otworach nr: 132, 139, 165, 166, 176, 177, 179, 181, 183, 187.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Ponizej gruntow spoistych i organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje si¢ na gleboko$ciach
od 0,2 do 3,2 m w otworach nr: 130, 132, 135, 136, 137, 138, 147, 159, 204.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystapila na glebokosciach od 0,2 do 3,0 m, w otworach nr: 124,
125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 157, 159, 160, 162,
163, 165, 170, 172, 173, 175, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 196, 197, 199, 198,
200, 201, 202, 203, 207, 2009.

Szczegoty podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulegaé
wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadow atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia

ekonomicznego.

3. PROJEKT GETECHNICZNY

3.1. Podzial warstw geotechnicznych wraz z zaleceniami technicznymi

Warstwa la Torfy $rednio i silnie rozlozone o stopniu humifikacji H6 — H8

wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuty  gliniaste, namuly  piaszczyste, = migkkoplastyczne

1 plastyczne o stopniu plastycznos$ci 1. =0,51.

Grunty warstw: la, Ib sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotnos$ci

1 duzej Scisliwosci.

Warstwa I Piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
nasypy  budowlane @ wykonane z  piaskow  gliniastych,
migkkoplastyczne 1 plastyczne o  stopniu  plastycznosci

L™ =0,43.

Grunty warstwy Il sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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wedhug PN-81/B-03020.

Warstwa Ia Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, migkkoplastyczne

o stopniu plastycznosci I, ™ = 0,53.

Warstwa b Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i
twardoplastyczne 0 stopniu plastycznosci
1™ =0,31.

Grunty warstw: Illa, IIIb sa gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o

symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa v Piaski drobne prochniczne, piaski $rednie prochniczne, wilgotne i
nawodnione,  §redniozageszczone 0  stopniu  zageszczenia
1™ = 0,40.

Warstwa \Y Piaski drobne, wilgotne 1 nawodnione, $redniozageszczone

o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,53.

Warstwa \4 Piaski Srednie, piaski grube, wilgotne 1 nawodnione, luzne,

sredniozageszczone 1 zageszczone O  stopniu  zaggszczenia

I,™ =0,52.

Warstwa VII Pospotki, zwiry, wilgotne 1 nawodnione, S$redniozaggszczone

1 zaggszczone o stopniu zaggszcezenia 1™ = 0,66.

Zalecenia techniczne
Do gruntéw stabonos$nych naleza:
— gleba,

- nasypy niekontrolowane,

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98

6



PROJEKT BUDOWLANY

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinka C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT GEOTECHNICZN

- grunty warstw: la, Ib, 11, llla..

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: Illb, 1V, V, VI, VII.

Grunty warstw: V, VI, VII sg dobre i niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.
Grunty warstwy IV sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowos$ci — grupa nosnosci G3.

Grunty warstwy la, Ib, I, IlIa, IIIb sg bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G4.

3.2.  Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych, wzmocnienia podloza
Do obliczen konstrukcji drogowych przyjeto parametry wymagane w nowym
Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych. Zatozenia sg nastgpujace:
1. Wszystkie konstrukcje nawierzchni obcigzone ruchem od KR3 do KR4 zostang policzone dla
nos$nos$ci podloza nie mniejszej niz 100 MPa.
2. Wszystkie konstrukcje nawierzchni obcigzone ruchem od KR1 do KR2 zostang policzone dla
nosnosci podioza nie mniejszej niz 80 MPa.
3. Podloze pod nasypami zostanie doprowadzone do:
e W przypadku gruntéw niespoistych do osiggnigcia nosnosci nie mniejszej niz 60 MPa,
e W przypadku gruntéw spoistych do osiagni¢cia nosno$ci nie mniejszej niz 45 MPa.
Aby to osiagnac¢ w niektorych przypadkach podloze bgdzie musiato by¢ ulepszone.
W celu osiggnigcia wymaganych wartosci proponuje si¢ nastgpujace postegpowanie w celu
wzmocnienia podioza:

Konstrukcja P1 (grupa no$noéci G1):

- podtoze gruntowe
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 15 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P2 (grupa nosnosci G2):

- podioze gruntowe
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Konstrukcja P3 (grupa no$noéci G3):

- podtoze gruntowe

- geotkanina separacyjna

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%: 25 c¢cm (z dopuszczeniem
zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P4 (grupa no$nosci G4):

- podtoze gruntowe

- geotkanina separacyjna

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%: 40 cm (z dopuszczeniem
zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Grunty w stanie plastycznym i gorszym

Zgodnie z KTKNPiP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg si¢ do grupy
no$nosci G4 1 wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego
podloza. W Tabeli 1 grunty takie zostaly oznaczone symbolem G4*. W przypadku wystepowania
takich gruntdw nalezy zastosowac nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja P5 (grupa nosnosci G4*):

- podioze gruntowe

- geotkanina separacyjna

- georuszt trojosiowy *

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5: 40 cm (z dopuszczeniem
stosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni
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* - alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie georusztu dwuosiowego. W przypadku zastosowania
georusztu dwuosiowego grubos¢ warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 nalezy zwiekszy¢ o 10
cm.
Zakresy przyjetych typéw wzmocnienia podtoza znajduje si¢ z projekcie wykonawczym.
Przy klasyfikowaniu gruntow podloza do odpowiedniej grupy nos$nosci nalezy kierowac sie¢
ponizszymi zasadami:
W przypadku watpliwosci co do tego, czy podioze na danym odcinku nalezy do grupy nos$nosci
zatozonej w projekcie, nalezy wykonaé poletko prébne, na ktorym nalezy zagesci¢ grunt podtoza i
wykona¢ badanie nosnosci ptyta VSS. Podloze mozna zakwalifikowa¢ do odpowiedniej grupy
no$nosci jezeli spetnione sg nast¢pujace wymagania:

e grunty grupy no$nosci G1: E2 >80 MPa1 E2/E1 <22

e grunty grupy no$nosci G2: E2 > 50 MPa i E2/E1 <2,5

e grunty grupy no$nosci G1: E2 > 35 MPai E2/E1 <2,5

e grunty grupy nosnosci G4: E2 > 25 MPa i E2/E1 <3,0

e grunty grupy no$nosci G4*: E2 > 5 MPa
W przypadku jezeli podtoze po zageszczeniu na badanym odcinku nie bedzie spetniato jednego
badz obu powyzszych warunkow, nalezy je przekwalifikowa¢ do odpowiedniej nizszej grupy
nosnosci 1 zastosowa¢ odpowiednig konstrukcje ulepszonego podioza zgodnie projektem
wykonawczym.
Konstrukcje ulepszonego podtoza zaprojektowano dla no$nosci min. E; > 5 MPa. W przypadku,
jezeli no$nos¢ podtoza na danym odcinku bedzie nizsza, od minimalnej, Wykonawca doprowadzi
podloze do zakladanej no$nosci E; = min. 5 MPa w dowolny wybrany przez siebie sposob (np.
poprzez stabilizacj¢ gruntu metoda ,na miejscu” cementem, wapnem lub innym $rodkiem

chemicznym, czy lokalng wymiang¢ gruntu).

Posadowienie przepustow wymagato dodatkowego wzmocnienia w celu stworzenia
fundamentu do posadowienia przepustu, ujednolicenia podtoza i zréwnowazeniu potencjalnych
osiadan. Na calym odcinku zastosowano nast¢pujace systemy wzmocnienia podtoza:

Gdy no$nos¢ podtoza jest wieksza od 80 MPa (E2>80 MPa)
e mieszanka niezwigzana Cnr 0/16, grubo$¢ minimum 15 cm,

e mieszanka niezwigzana Csg3p 0/31,5, grubos$¢ 30 cm,
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e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.
Gdy nosno$¢ podtoza jest wicksza od 25 MPa a mniejsza od 80 MPa (80MPa>E2>25 MPa)

e mieszanka niezwigzana Cngr 0/16, grubo$¢ minimum 15 cm,

e mieszanka niezwigzana Cso30 0/31,5, grubos$¢ 30 cm,

e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

e mieszanka niezwigzana Csg30 0/31,5, grubos$¢ 30 cm,

e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.
W pozostatych przypadkach nalezy grunt wymieni¢ na no$ny do osiagni¢cia no$nosci nie mniejszej
niz 25 MPa i wykonania wzmocnienia przewidzianego dla takiej nos$no$ci. Projektowane
wzmocnienia podtoza pod przepustami zostaty przedstawione na rysunkach w czesci projektu
Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang umocnione humusem
1 obsiane trawa. Wysokie skarpy, o wysokosci powyzej 3 m, zostang umocnione poprzez

darniowanie.

3.3. Okreslenie czeSciowych wspoétezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Obliczenia geotechniczne przeprowadzono przy zalozeniu wspdtczynnikow bezpieczenstwa
uzaleznionych od rodzaju oddzialywan. W obliczeniach stany graniczne sprawdzono dla
najniekorzystniejszych kombinacji obcigzen. W zalezno$ci od przyjetego uktadu obcigzen przyjeto
odpowiednie wartosci wspdlczynnikow bezpieczenstwa. Za miarodajny do wymiarowania
konstrukeji przyjeto uklad obcigzen, ktory przy uwzglednieniu stosowanych wspétczynnikow

obcigzeniowych dal wigeksza warto$¢ sit wewnetrznych.

a.  Obiekty inzynierskie

Wartosci wspdtczynnikéw obcigzen yf dla stanow granicznych nosnosci

Lp. Rodzaje obciazen Uklad obciazen
Podstawowy | Dodatkowy [ Wyjatkowy
1 2 3 4 5
1 Cigzary wlasne konstrukcji niosacej wg rozdz. 2 1,20 1,20 1,20
2 Cigzary wlasne wg Ip. 1, lecz jako dziatanie odciazajace wg 1.5 0,90 0,90 0,90
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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3 Cigzary wlasne elementéw niekonstrukcyjnych, takich jak: 1,50 1,50 1,50
nawierzchnia, elementy wyposazenia, urzadzenia obce, warstwy
gruntu i inne, z wyjatkiem przypadkoéw wymienionych w Ip. 5
4 Cigzary wlasne wg Ip. 3, lecz jako dziatanie odcigzajace wg 1.5 0,90 0,90 0,90
5 Cigzary wlasne elementéw niekonstrukcyjnych jak w lp. 3, lecz przy 1,20 1,20 1,20
obliczaniu obiektow istniejacych wg obmiaru lub przy
projektowaniu okreslonych urzadzen obcych spetniajacych warunki
zgodnosci z projektem jak ciezary wiasne konstrukeji
6 Ciezary whasne wg Ip. 5, lecz jako dziatanie odciazajace 0,90 0,90 0,90
7 Sity sprezajace i wywotane wpltywami reologicznymi - wg norm 1,20 1,20 1,20
dotyczacych projektowania mostow w przypadku braku innych
danych w normach
8 Sity wg Ip. 7, lecz jako dziatanie odciazajace 0,85 0,85 0,85
9 Parcie gruntu spoczynkowe, niezaleznie od rodzaju gruntu 11 11 1,1
10 Parcie gruntu czynne (posrednie i graniczne) dla gruntow rodzimych
a) niespoistych 1,1 1,1 1,1
b) spoistych 1,25 1,25 1,25
11 Parcie gruntu czynne (posrednie i graniczne) dla gruntow
nasypowych
a) niespoistych 1,25 1,25 1,25
b) spoistych 1,35 1,35 1,35
12 Odpor graniczny gruntu - dziatanie odcigzajace dla gruntow
rodzimych
a) niespoistych 0,90 0,90 0,90
b) spoistych 0,80 0,80 0,80
13 Odpor graniczny gruntu - dziatanie odcigzajace dla gruntéw
nasypowych
a) niespoistych 0,85 0,85 0,85
b) spoistych 0,70 0,70 0,70
14 Parcie hydrostatyczne wody wg rozdz. 4 1,20 1,20 1,20
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15 Parcie hydrostatyczne wody, lecz jako dziatania odcigzajace 0,85 0,85 0,85
16 Obcigzenia wywotane nierdwnomiernym osiadaniem podpor 1,30 1,20 1,10
17 Obcigzenie ruchome pionowe taborem samochodowym, 1,50 1,25 1,15
tramwajowym i kolejowym wg rozdz. 6 i 7
18 Obcigzenie sitami od$rodkowymi taboru wg rozdz. 617 1,50 1,25 1,15
19 Obcigzenie sitami hamowania i przyspieszanie taboru wg rozdz. 6 i 1,30 1,20 1,10
7
20 Obcigzenie thumem pieszych wg 6.7 1,30 1,20 1,10
21 Uderzenia boczne
a) o bariery wg 6.10.1 1,30 - -
b) o podpory wg 6.10.2 - - 1,10
¢) zwigzane z geometrycznymi niedoskonatosciami toru wg 7.8 1,50 1,25 1,15
d) o elementy jezdni drogowej wg 6.10.3 1,30 1,20 1,10
22 Obcigzenia wywolane zmianami temperatury wg rozdz. 8 1,30 1,20 1,10
23 Obcigzenia wywotane dziataniem wiatru wg rozdz. 9 1,30 1,20 1,10
24 Obcigzenia wywotane oporami tozysk wg rozdz. 11 1,50 1,25 1,15
25 Obcigzenia wynikajace z bezwladnosci przgsel w czasie budowy i 1,50 1,25 1,15
eksploatacji oraz inne obcigzenia w czasie budowy wg rozdz. 10
26 Parcie lodu (wg rozdz. 12) na:
a) podpory mostow statych - 1,00 1,00
b) izbice i podpory mostow tymczasowych 1,50 - -
3.4. OkreSlenie oddzialywan od gruntu

Planowana inwestycja, stanowigca przedmiot niniejszego opracowania, znajduje si¢ na
terenie, ktory nie kwalifikuje si¢ do terenu gorniczego. W trakcie prowadzenia robot budowlanych,
jak réwniez po ich zakonczeniu oraz w trakcie uzytkowania obiektow inzynierskich nie przewiduje
si¢ oddziatywan od gruntu wynikajacych z uaktywnienia si¢ osrodka gruntowego w czasie (jak np.
dla obiektow realizowanych na terenach pogérniczych). Nie przewiduje si¢, oby w trakcie budowy

obiektow oraz w czasie ich uzytkowania nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na konstrukcje.
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Parcie gruntu uwzgledniono w obliczeniach wszystkich elementow konstrukcji, majacych
styczno$¢ z gruntem. Wartosci parcia gruntu ustalono na podstawie oceny witasciwosci fizycznych
gruntu, ktory bedzie zalegal za elementem konstrukcyjnym ($ciang oporowa, przyczotkiem,
filarem).

Oddziatywania od gruntu przyj¢to zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie. Na podstawie normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli.” z uwzglednieniem postanowien normy EN 1997-1:2004.

Oddziatywania gruntu uwzgledniono w obliczeniach statycznych przy obliczeniach

poszczegblnych elementow obiektow inzynierskich.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Do obliczenia naprgzen w nawierzchni drogowej w gruncie przyjeto osrodek gruntowy pod
nawierzchnig jako poOlprzestrzen sprezysta. Taka poltprzestrzen zostata obcigzona uktadem
wielowarstwowym modelujagcym uktad warstw w konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo cato$é
obcigzono obcigzeniem symulujagcym obcigzanie ruchem pojazdow.

Jako podstawa metode projektowania posadowien zastosowano metode analityczng,

polegajaca na obliczeniowym wykazaniu, ze zaden z mozliwych stanéw granicznych nie wystapi.

3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenie nos$nosci 1 osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
przeprowadzono w zakresie wymaganym przez ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie.” (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Nos$nos¢ podtoza zgodnie z
rozporzadzeniem musi zagwarantowac:
1. Osiadania nie wigksze niz 10 cm z wyjatkiem styku z obiektami inZzynierskimi.
2. Osiadanie musi mie¢ taki duzy promien krzywizny aby odksztatcenie (osiadanie) nie
spowodowato utraty przydatno$ci uzytkowej konstrukcji nawierzchni.
3. W poblizu obiektéw inzynierskich osiadania musza by¢ réwne osiadaniu obiektu

inzynierskiego.
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Dodatkowo wyeliminowano powstawanie dodatkowych przemieszczen podloza zwigzanych z
mozliwos$cig przemarzania gruntu poprzez wlasciwy wybor poziomu posadowienia. Zgodnie z
mapa podziatu na strefy w zaleznos$ci od glgbokosci przemarzania gruntéw przyjeto hz=1,0 m.

Sprawdzenie statecznos$ci skarp 1 zboczy zostato wykonane przy uwzglednieniu wszystkich
mozliwych obcigzen. Przy obliczaniu skarp 1 zboczy swobodnych i podpartych nalezy przyjmowac:

1. Dla gruntow jednorodnych pod wzgledem podatno$ci — kotowo — cylindryczne
powierzchnie poslizgu.
2. Dla skarp zbudowanych z kilku warstw gruntu, r6znigcych si¢ znacznie wytrzymatoscig na

Scinanie — niekotowe powierzchnie poslizgu.

Stateczno$¢ skarp i1 zboczy ma zapewni¢ wspoOlczynniki bezpieczenstwa nie mniejszy
niz 1,5. W przypadku mniejszych warto$ci nalezy zaprojektowaé¢ odpowiednie wzmocnienie skarp
lub zboczy.

Obliczenia stateczno$ci nasypéw wykonano metoda Bishopa. W celu zapewnienia
wymaganego wspolczynnika bezpieczenstwa skarpy nasypéw wymagaly zastosowano zbrojenie w
postaci geotkanin. SzczegOlowe rozmieszczenie geotkaniny na poszczegélnych przekrojach

zostanie przedstawione na etapie projekty wykonawczego.

3.7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robdét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.
W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot ponizej przedstawiono minimalny zakres

badan dla poszczegdlnych typow robot.

3.7.1. Roboty ziemne
Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace

badania:

e Sprawdzenie zgodnos$ci z PZJ i ST.

e Sprawdzenie jakosci wykonanych wykopow.

e Sprawdzenie przygotowania podioza pod nasypy.

e Sprawdzenie jakosci materiatow wykorzystanych do wykonywania nasypow.

e Sprawdzenie wymiarow wykopow.

e Sprawdzenie czy zapewniono prawidtowe odwodnienie wykopow.
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3.7.2.

Sprawdzenie czy osiggni¢to wymagany poziom wskaznika zaggszczenia oraz nosnosci w
podtozu w wykopach oraz w nasypach.
Sprawdzenie jakos$ci i zakresu wbudowania elementéw wzmacniajacych nasypy, zar6wno

zbrojenia (goetekstylia) jak i umocnienia powierzchniowego na powierzchni skarp.

Wykopy pod lawy fundamentowe w gruncie niespoistym i spoistym

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace

badania:

3.7.3.

Sprawdzenie zgodnosci z PZJ,

Sprawdzenie czy nie zostala naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna
wykonanych wykopéw. Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢
pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubos$ci co najmniej 0,20 m. Warstwa ta
powinna zosta¢ usunigta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka
betonowego.

Sprawdzenie wymiaréw wykopow. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢
dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich wykonania, gltgbokosci,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwo$ci zabezpieczenia
Scian wykopu. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢c w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli.

Sprawdzenie czy zapewniono prawidlowe odwodnienie wykopow.

Specjalistyczne roboty geotechniczne - wbijanie $cianek szczelnych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia S$cianki do

projektowanej glebokosci.

Przed przystapieniem do zaglebiania grodzic nalezy sprawdzi¢:
e wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wykonania robot,

e geodezyjne wytyczenie $cianki szczelne;j.
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Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polaczen. Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢
zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate techniczng, posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie
zaglebiania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped. Po wykonaniu S$cianki szczelnej nalezy
sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe.

Tolerancje dla $cianki z grodzic sg nastepujace:

e przesunig¢cie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 3 cm,

e odchylenie od kierunku wprowadzania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0% 1

2 cm na dhugosci od dna wykopu do gory.

3.8. OkreS$lenie szkodliwosci oddzialywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposob
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy zachowac ostroznosé, tak
aby nie zostaly zmienione uksztattowane dotychczas stosunki wodne. Niedopuszczalne jest
zalewanie przylegtych obszaréw, zasypywanie rowow melioracyjnych. Ze wzgledu na charakter
terenu jest on w znacznej cze$ci meliorowany za posrednictwem rowdéw melioracyjnych 1 drenow.
Oprécz wskazanych w projekcie moga na obszarze inwestycji wystepowac inne, pracujace ciagi
drenarskie. Nie wykazane w projekcie dreny kolidujace z wykonaniem inwestycji nalezy

przebudowaé w sposob uzgodniony z zarzadcg sieci melioracyjnej i projektantem inwestycji.

W trakcie prowadzenia robot szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy czynno$ciach
wymagajacych czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych. W takim przypadku nalezy roboty
prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ zmian wiasciwos$ci gruntow. Dotyczy to zwlaszcza
gruntow wrazliwych na zmian¢ stosunkéw wodnych oraz gruntow mogacych ulec uptynnieniu
(grunty pylaste 1 ilaste). W przypadku istnienia ryzyka pogorszenia si¢ parametrow gruntow w

wyniku obnizenia wdd gruntowych nalezy zastosowac takie techniki, ktoére wyeliminujg to ryzyko.

Aby zapewni¢ wlasciwe odwodnienie terenu w trakcie prowadzenia robot budowlanych jest
konieczne przyjecie odpowiedniej kolejnosci wykonywania poszczegolnych elementéw projektu

(rowy, odbiorniki, przepusty etct.). Ograniczy to do niezbednego minimum zakres prac zwigzanych

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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PROJEKT BUDOWLANY

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”
Odcinka C od m. Mojusz do m. Kartuzy

PROJEKT GEOTECHNICZN

z konieczno$cig pompowania wod utrudniajagcych wykonanie robot. Za przyjecie odpowiedniego
harmonogramu wykonywania robot w celu poprawnego odwodnienia terenu budowy jest
odpowiedzialny wykonawca robdt budowlanych.

Dodatkowo w celu ochrony betonu przed korozja projekt przewiduje zabezpieczenie
wszystkich powierzchni stykajacych si¢ z gruntem materialami bitumicznymi naktadanymi na

zimno.

3.9. Okre$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego.

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego przewiduje si¢ wykonanie znakow
wysokosciowych (reperéw) na obiektach. Zostang one umieszczone:

- na kazdej z podpor obiektu mostowego — nie mniej niz 4 sztuki,

- po obu stronach przesel: nad podporami, w $rodku rozpigtosci przgset dtuzszych niz 2 1m.

Znaki wysoko$ciowe powinny by¢ powigzane ze stalym znakiem wysokoSciowym,
wykonanym z twardego materialu 1 posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu. Staty znak wysokosciowy,
powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dowigzany do niwelacji panstwowej. Przy obiektach o dtugosci
powyzej 100m powinny by¢ wykonane dwa znaki rozmieszczone w poblizu obiektu.

W przypadku istniejacych budynkow zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie robot
zaleca si¢ monitorowanie przez precyzyjne punkty niwelacyjne utwierdzone bezposrednio w
konstrukcji. Monitorowanie 4 punktow danego obiektu umozliwi obliczanie odksztatcenia
katowego konstrukcji sgsiadujgcych budynkow. W szczegolnych przypadkach zaleca si¢ takze
prowadzenie monitoringu zarysowan budowli sasiadujacych. Czgstotliwos¢ odczytéw oraz zasady
monitoringu rys okresli wykonawca na etapie robot budowlane w zaleznosci od przyjetej

technologii prowadzenia prac.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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A. Czes$é tekstowa

1. Wstep

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ geotechniczp z dokumentagj bada podiaza gruntowego wykonano

na zlecenie:

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdisk
Inwestorem finansagym jest:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaisku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdask

Opinie z dokumentagj wykonano dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

,fozbudowy i przebudowy drogi wojewddzkiej nr 2kl odcinka Nowa gbrowa —

Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy” - Odcinek C Mojusz aruzy.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustédegeotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczp

opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpoditaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dandorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geluteeznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Ql#femia, symbole, podziat
i opis gruntow;

Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

Warszawa 1998r.;

EST Badania Geologiczne i Geotechniczne, fa#tatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



1.2.

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poétsztywnych,

Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigone,
- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty z&emn
- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:

Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza
gruntowego niezfinych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacg i gt¢bokas¢ otwordw okrélit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

Potaenie i morfologia terenu.

Badany teren polmny jest w cigu drogi wojewodzkiej nr 211 od
miejscowdci Mojusz do miasta Kartuzy.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesionad6®jl do 234,0 m n.p.m.

Pod wzgédem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee]
z zagtbieniami bezodptywowymi. Pod wzglem fizycznogeograficznym stanowi
fragment Pobrzee Kaszubskie (314.51).

Warunki geotechniczne podiada gruntowego
Charakterystyka podiaa

W profilach geotechnicznych stwierdzono wyiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.

Utwory holocéskie  gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlaioef,

namuty gliniaste, namuly piaszczyste, piaski gbtéaprochniczne, gliny piaszczyste,
piaski gliniaste, piaski drobne préchniczne, pigs&dnie préchniczne, piaski drobne,
piaskisrednie.

Utwory plejstocéskie gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaskingaste, piaski

drobne, piaskirednie, piaski grube, pospotkiiry.
Uktad w/w osaddéw i mizszaici poszczegoélnych warstw obrazujabczone
przekroje geotechniczne (zatl. graf. nr 24 - 34).

Szczegotowe dane i parametry geotechniczne o przewierconych

EST Badania Geologiczne i Geotechniczne, fa#tatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



2.2.

2.3.

warstw, uzyskane z bafldaboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow hada
laboratoryjnych (zat. nr 84).

Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie badaterenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-B30 podano

w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 85).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodnestwierdzono na gbokdsciach od 0,2
do 2,6 m w otworach nr: 132, 139, 165, 166, 176, 179, 181, 183, 187.

Ponizej gruntéw spoistych i organicznych napotkano gyédora stabilizuje si
na gebokasciach od 0,2 do 3,2 m w otworach nr: 130, 132, 13%, 137, 138, 147,
159, 204.

Woda gruntowa w formiegszen, wysgpita na gébokasciach od 0,2 do 3,0 m,
w otworach nr: 124, 125, 127, 128, 129, 131, 133,142, 145, 146, 147, 148, 149,
151, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 165, 179, 173, 175, 178, 180, 183, 184,
185, 186, 188, 189, 190, 192, 196, 197, 199, 108, 201, 202, 203, 207, 209.

SzczegOty podgjkarty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody grunt¢pwednosi s¢ do okresu
wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

SzczegOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaeggonetrycznych i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Wode gruntowy nalezy traktowa jako agresywswobec betonu i stali ze
wzgledu na:

- zaleganie w podia gruntéw organicznych,

- rodzaj projektowanego obiektu.

Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badaerenowych i laboratoryjnych,
w oparciu o0 norma PN-81/B-03020 dokonano oceny padioprzez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-
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mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:

Warstwa la Torfy érednio i silnie roztaone o stopniu humifikacji H6 — H8
wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuty gliniaste, namuly piaszczyste, ckkioplastyczne

i plastyczne o stopniu plastyczeo 1,™ = 0,51.

Grunty warstw: la, Ib g gruntami organicznymi, o daj

wilgotnosci 1 duzej scisliwosci.

Warstwa I Piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczygtiaski gliniaste,

nasypy budowlane wykonane z piaskow gliniastych,

mickkoplastyczne i plastyczne o stopniu plastyézno
L™ =0,43.
Grunty warstwy Il ) gruntami, spoistymi,

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedtugN-
81/B-03020.

Warstwa llla Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gkikoplastyczne

o stopniu plastyczrigi 1™ = 0,53.

Warstwa b Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaskilingaste,
plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastyézino
1L™=0,31.

Grunty warstw: llla, Illb § gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.
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Warstwa A\ Piaski drobne prochniczne, piaskednie préchniczne, wilgotne
i nawodnione, sredniozagszczone 0 Stopniu zeggczenia
1™ = 0,40.

Warstwa \ Piaski drobne, wilgotne i nawodniondredniozagszczone
o stopniu zagszczeniad™ = 0,53.

Warstwa Vi Piaski srednie, piaski grube, wilgotne i nawodnionezna,
sredniozagszczone i zagpzczone O stopniu zesgczenia
1™ = 0,52.

Warstwa Wil Pospotki, zwiry, wilgotne i nawodnione sredniozagszczone

i zagzszczone o stopniu zesgczeniad™ = 0,66.

3. Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materialtdw raca

wyciagng¢ nastpujace wnioski:

3.1. Warunki gruntowo — wodnegiiekorzystne ze wzgtiu na:
— zaleganie w podtai gruntow staborimych,
- wysoki poziom waod gruntowych,
— agresywny charakter wod gruntowych,

- deniwelacje terenu.

3.2. Do gruntow stabonimych nalea:
- gleba,
— nasypy niekontrolowane,
— grunty warstw: la, Ib, II, llla.

Grunty te nie nadajsie do bezpéredniego posadowienia.

3.3. Jako podiae nane naley traktowa grunty warstw: llib, IV, V, VI, VII.
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3.4. Glebks i nasypy niekontrolowane, jako grunty stab&m® naley usumé z podi@a,
a ewentualne nierowlo uzupeiné podsypls piaszczystoawirows, zagszczon.

Glekg zwatowa w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.5.  Grunty warstw: V, VI, VII g dobre i niewysadzinowe — grupasnosci G1.
Grunty warstwy IV g watpliwe pod wzgtdem wysadzinow&ei — grupa nénosci G3.

Grunty warstwy la, Ib, Il, llla, lllb $ bardzo wysadzinowe — grupasnosci G4.

3.6. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza& na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. 5. 8

3.7. Podlaze naley traktowa jako warstwowane.
3.8. W podiazu mogy wysfgpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.
3.9. Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. W obrbie gruntdw spoistych roboty ziemne male prowadzé w sposéb
wykluczapcy zmiare naturalnej struktury gruntow poprzez przemageiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow watmosferyczg). Doprowadzi to do
pogorszenia wigiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych najeusuryé¢ i zasgpi¢ podsyplg piaszczysto-

ZWIirowg, Zzagszczon.

3.11. W wypadku konieczniwi odwodnienia wykopow nalg pamktac o tym, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntéw (roZoi¢ piaskdw), zwtaszcza w terenie
zabudowanym, co nie mie€ wplyw na stateczrig sysiednich budynkdéw.

3.12. Dla budowy drogi proponujemy:

3.12.1.Wykona: podsypl piaszczysto #wirows, zagszczon do:

~ stopnia zagszczeniad™ > 0,80,
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— wskanika zagszczeniad™ > 1,00.

Migzszas¢ podsypki H> 0,50m.

3.12.2.Podsypka nie m@ zawierd domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pogp nasypu budowlanego) pod
konstrukcg nawierzchni  drogowej i parkingbw powinno cechowasie
wspotczynnikiem filtracji ko > 8,0 m/dol. Ze spgu podsypki nakey zapewnt
grawitacyjny odptyw wody gruntowej.

3.12.3.Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykéniaadania laboratoryjne gruntuytego do budowy
podiaza pod konstrukgj nawierzchni drogowej z okfieniem wspoétczynnika filtracji.
Nadzor geotechniczny winien rownieokresli¢ stopigr i wskaznik zagiszczenia
podsypki.

3.12.4.Nosnos¢ podtaza gruntowego wzmocéipoprzez uteenie geosyntetykow.

3.13. Wahania wod gruntowych szacujee sha =+ 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.
3.14. Projektowane obiekty proponujemy zaliézyo drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowali:
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Miejscowosé: Mojusz - Kartuzy - Odcinek C

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABOLATORYJNYCH

Obiekt: Droga Wojewodzka nr 211

Nrumowy: 251/14/C
Nr | Gicboko

otworu 6 Rodzaj I Wn p du Cu T umax Mo™ lom
pobrania| gruntu (%] [t/m? [0] [kPa] [kPa] [ kPa] [ %]
proby
[m]

124 2,0 Gp 0,42 20,1 2,06 13, 23 46|0 25490 -
130 15 G 0,30 20,7 2,07 16, 28 570 29310
137 1,6 T H8* 147,3 1,07 4,1 4 11,6 485 592
137 2,5 Nmg 0,47 68,2 1,17 5,4 5 142 1180 12,6
137 4.5 Pg 0,44 20,1 1,98 10,% 10 276 16980
146 2,5 Gn 0,32 24,2 2,01 16,2 27 54,7 28190 -
148 2,0 Pg 0,20 12,3 2,17 18, 32 64,0 37930 -
156 1,2 Pg[+H] 0,28 17,2 2,08 12,4 12 33.B 23760 6 1
163 1,0 | Pg[+H] 0,52 21,2 1,98 8,7 8 23,7 13970 1,8
166 2,0 Gp 0,52 214 2,03 12, 21 43|0 18810 -
183 1,2 | Gp[+H]| 0,46 20,9 2,01 12,4 21 435 18140 1
194 1,5 Nmg 0,54 71,9 1,15 4.9 5 134 930 72
203 1,0 Pg 0,54 18,7 2,03 12, 20 41|15 19320 -

*) Stopien humifikacji wg L. von Posta

**) Dla zakresu obgjzen 50-100kPa

I Badania Geologiczne i Geotechniczne, faffatel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zat. graf. nr 84



OBJASNIENIA — YCNOBHbIE OBO3HAYEHMS

Obszar gruntéw piaszczystych i burowgglowych trzeciorzedowych
Warunki budowlane dobre lub dostateczne; pogarszaja sie w miarg wzrostu zawodnienia
i zaburzer glacitektonicznych

PaHoH NECH4AHMCTBIX M GYPOYrONbHLIX TPETHHHBIX TPYHTOR
CrpouTenbHbie ycaosus MM YROS. P 3 (S O6BORHEHHOCTH
H FNAUHATEKTOHHYECKMX HBP)‘H}EHH;‘

Obszar gruntéw piaszczysto-zwirowych taraséw wyiszych, powyiej 4—6 m
Warunki budowlane dobre; polepszaja sig w miarg obnizania sig zwierciadla wody gruntowej

I

T4a

Parion p FPYHTOB Teppac Bbiwe 4—6 M
CTpOMTENLHBIE YCIOBHS XOPOLIWE; YNYHWAKTCR € NOHWHEHHEM YPOBHS rPYHTOBOA BOAb!

Obszar gruntéw zwirowo-kamienistych moreny czolowej
Warunki budowlane dobre .

Paiion rpaBHEBO-HAMEHHCTLIX FPYHTOB KOHEYHOH MOPEHbLI
CTPOHTENLHBIE YCNIOBHE XOPOLIHE

Obszar gruntéw piaszczysio-zwirowych akumulacji wodne-lodowcowej i lodowcowej

o nachyleniu zboczy 0—32/,

Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszaja sie ze wzrostem érednicy ziarna
i obnizaniem sig zwierciadla wody gruntowej

PafioH MeCYaHO-rpasHeBLIX rPYHTOB (IOBMOrAUHANLHON H NEAHHKOBOH BKKYMYASLHH €O CRAOHEMH 0—37,
CZPDHTEHBHHC yCnoBHs HAn YAYHLWAKTCR C YBENWYEHMEM IMAMETPa 3€pH

H MOHHMEHHEM YPOBHS I'PYHTOBOH ROObI

Obszar gruntéw pisszczysto-zwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowe]
o nachyleniu zboczy powyzej 3%/, :
Warunki budowlane dostateczne; pogarszaja sie w miarg skomplikowania morfologii

i zaburzeri glacitekionicznych

= ParioH TPEBHEBLIX FPYHTOB $IOBHOTNSUMANEHOHA M NEAHHKOBOH aKKyMY/NSUMH CO CKAOHAMM Bbiwe 3%,
CrpoHTeNbHbie YCIOBHR YAOBIETBOP ; yxy cs C y P HH W NpPH
T HYECKHX Hapy i

e —

A A

Obszar glin zwalowych o nachyleniu zboczy 0—3¢/,

Woarunki budowlane dobre; pogarszajg sig w miarg wzrestu zawodnienia
PadoH BaNyHHBIX FAHH €O CAOHaMH 0—-37/, .

Crpow yCAOBHA yxy TCR € yBe. 61 T™H

Obszar glin zwatowych wysoczyzn morenowych o nachyleniu zboczy powyzej 3%,
Warunki budowlane dobre, uzaleznione od merfologii i zawodnienia

PaiioH BANYHHLIX FHH MOPEHHbLIX BO3BLILUEHHOCTEH CO CKAOHAMM Bbiwe 37/,

CrpoHTenbHbE YCNOBHR B or P HH H OO ™

Obszar wystgpowania oczek morenowych w obregbie glin zwalowych

Warunki budowlane na terenach srédoczkowych dostateczne lub dobre, w obrebie oczek zle,
uzaleznione od morfologii

PaiioH pacnpoctparienus HeGObILIMX NOCNENEAHHKOBLIX yrayGaenuii (3onx) B BANYHHOH rnuHe

CIpOHTENBHLIE YCIOBHA MeKaY YrAYGNEHHSMH YAOBAETBOPHTENLHBIE HAK XOpOLME, B padoHe CaMmbix yrayGnaeHud
NAOXHE, B 33BHCHMOCTH OT MOPHONOrHH

Obszar gruntéw ilasto-pylastych zastoiskowych
Warunki budowlane dostateczne lub zle, uzaleinione od zawodnienia

PafoH FMMHHCTO-NBIIMCTEIX IPYHTOB 3aCTOMHBIX
CrpoHTe bHbIE YCNOBHS YIOBNETBOPHTELHLIE WAH NAOXHE,B 33BHCHMOCTH OT OGBOAHEHHOCTH

Obszar gruntéw jeziornych
Warunki budowlane zle lub dostateczne, uzaleznione od zawcdnienia

PaHoH 03€pPHbLIX IPyHTOB
CrpoHTenbHbIE YCAOBHS MAOXHE WM Y1O0BIETBOP! €, 8 ot cTi

Obszar gruntéw piaszczysto-madowych faraséw nizszych, ponizej 4—6 m
Warunki budowlane przewainie zte e
PaHoH NECYaHO-HAHCTLIX TPYHTOB TEPPac Hume 4—6 M
CTPOHTENBHBIE YCNOBHS NPEHMYUWECTEEHHO NIOXHE

a

Obszar piaskéw wydmowych
Warunki budowlane zmienne, przewaznie niedostateczne

Pafion 2i0HHBIX neckos
CTPOMTENLHBIE YCA0BHA NEPEMEHHLIE, NPEHMYWECTBEHHO HEYNOBETBOPHTEbHEIE

MAPA GEOLOGICZNA
Skala 1 : 300 000
OBJASNIENIA:

teren badan

Obszar piaskéw wydmowych nadmorskich
Waranki budowlane zte

Pafion NPHMOPCKHX AKOHHLIX NECKOB
Ctpom’enb“ue YCNoBHS NioxHe

Obszar torféw i gruntéw bagiennych
Warunki budowlane zte lub bardzo zle
Paton T0ppoB W GonOTHEIX rpyHTOs
cTPQHYGﬂbHHC YCN0BMA NAOXHE MAH OYEHB MIOXHE

Granica wielkich dolin rzecznych i pradelin
TpanHua ROAHH W NPagOAMH KPYNHBIX PeR

Zal. graf. nr 3

Linia przekroju geologicznego
JI#HHS TEONOTHYECKOro paspesa
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~ K, Zasigg leja depresji w utworach (K,) kredy gornej-powstalego wskutek d
/ podziemnych (region V)

0126 [V REGION SLUPSKO.CHO|NICKI

Glowne poziomy uzytkowe w utworach czwartorzedu i trzeciorzedu.

IV 1 PODREGION KASZUBSKI
Glowny poziom uzytkowy w utworach czwartorzedu — piask i zwiry, na glebokotci 20—120 m
lokalnie plycej (dna pradolin), sparadycznie ponad 180 m (rejon Wzgarz Szymbarskich). Wydainosci
1070 m?/h, lokalnie ponizej 10 m*h, miejscami pomad 120 m*h.
W caeici pétnacna-wichodniej poziomy wodonoine w utworach trzeciorzedu — piaski glownie
drobnoziarniste | pylaste, na gigbokoic 50—100 m. Wydajnosci 30— 70 m?/h.

Ny

Glowny poziom uzytkowy w utworach ciwartorz edu, na glgbokosci 20—80 m
sporadycznie panad 120 m. Wydajnoici przewaznie 10—70 mi/h, rzadke do 120 m* h. Wody
pod ciinieniem do 250 kPa, sporadycznie do 800 kPa
Poriom wodonosny w utworach trzeciorzgdu na gigbokosc 50—100 m. Wody pod
ciénieniem od 10 do 800 kPa. Wydajnoici 30— 50 mi/h

Nic.. - %

Wody w utworach czwartorzgdu — piaski i 2wiry, na glgbokosci 20—120 m, niekie-
dy 160 m. Wody pod cidnieniem do 1250 kPa. Wydajnosci 30—70 m/h. niekiedy wigksze
malejace w kierunku pétnocno-zachodnim

[V 1 D Rejon Pradeliny Redy—teby

Glowne poziomy uzytkowe w utworach czwartorzedu (w czesci wschodnie)) —
piaski pradolinne i migdzymorencwe, kontake hydrauliczny  wodami w utworach tr 1 e-
ciorzedu — piaski Glebokost 1—40m. Wody o swobodnym zwierciadle, miejscami
ped ciinieniem do 500 kPa. Wydajnoici 1070 m3/h — w czedci zachadnie), do 120 m?h
i wigce] — w cagici wichodnie)

REGION GDANSKO-ELBLASKI

Glowne poziomy uiytkowe w utworach czwartorzedu i kredy gornej. misjscami poziomy utytkowe w utwerach
trreciorzedu

V 1 PODREGION GDANSKI
Glowny potiom uiytkowy w utworach czwartorzedu — piaskii iwiry, na glebokosci przewatnie
10—80 m, mieiscami do 120 m. Wydajnosci przewaznie 10—70 m/h
Gléwny poziom uzytkowy w utworach kredy gorne| — piaski i margle, na glebokoici przewatnie
100250 m. Wydajnoici 70—120 m*/h — w czesci pétnocnei, 10—70 mih — w czesci poludniowe.
Migjscami poziom uzrtkowy w utworach trzeciorzedu (glownie miocenu), na glebokosci 30—
150 m. Wydajnoici od kilku do 120 m*/h, najczeiciej 10—50 m*/h

V ] A Rejon Zutaw Wislanych — Gdanskich (delta Wisly}
Gléwny poziom uiytkowy w utworach czwartoriedu — piaski roEnoziarniste,
na glgbokosei mniejszej niz 20 m, lokalnie do 80 m. Wody pod cidnieniem do 670 kPa. Wy-
dajnoici od kilku do 70 m?/h, sporadycznie w cxgéc zachodnie) do 120 mi/h
Glowny poziom uiytkowy w utworach kredy gérnej— piaski drobnoziarniste
i margle, na ghebokosci do 180 m — w czeici zachodnie] i nieco plyce] — w czesci wichodnie,
Wody pod cisnieniem ponad 1000 kPa. Wydajnasci 10—70 mih — w czeici poludniowe,
warastajace ku pétnocy do ponad 120 m?/h
Wody w utworach trzeciorzedu — piaski drobnoziarniste i mutkowate, na glebo-
koici 40—170 m. Wody pod cisnieniem 100—1200 kPa. Wydajnoici 10—70 m*h, spora-
dycznie do 120 m?/h

...

Glowny poziom uiytkowy w utworach czwarterzedu — piaski, na glebokosci 1—
20m. Wody o swobodnym zwierciadle lub pod niewielkim cisnieniem. Wydajnotc: 30—
70m*h — w cigéci zachodnie, 2—30 mih — w czgici wschodnie

Wody w utworach kredy gornej na glebokoici przewaznie 160—170 m. miejscami

okolc 90 m. Wydajnoici 10—70 m?/h

V2 PODREGION ELBLASKI

Giowny poziom utytkowy w utworach czwartorzedu, lokalnie wady w utworach trzeciorzedu

Yl .. Wilhanych Wieikich

Glowny poziom uiytkowy w utworach ezwartorzedu — piaski. Paziomy plytsze —
wody 1le) jakosci w piaskach nadmorenowych, na giebokaici 5 — 20 m. Wydajnoici 2—10 m3/h
Poziomy gigbste — wody o lepszej jakoicl, Ickalnie w utworach migdzymorenowych na
gitbokoici 40—80 m. Wody pod cisnieniem do 850 kPa. Wydajnoici do 70 m* h

Lokalnie wody w utworach trzeciorzedu — piaski drobnoziarniste | mutkowate
na glebokodci 50—100 m. Wody pod cisnieniem do 700 kPa. Wydajnoici do 10 m¥/h, spora-
dycznie do 40 m?/h

— granice regiondw
—— granice podregionéw

— — = granice rejondw

[] glowny utytkowy poziom wodenosny (w czwarterzedzic)
T

poziom uiytkewy o mniejszym znaczeniu (w trzeciorzedziel

Wodonosnosé — potencjalna wydajnos¢ typowego otworu studziennego, mi/h

2—- 10

10— 30

30— 70

70-120

120

Symbole stratygraficzne zastosowane ma mapie. Q — czwartorzed, Tr — trzeciorzed K, — kreda géor

e TOgeologiczne — wygrane

o? numer otweru zgodny 1 zestawieniem (tab. 1)*
Poziom wodanosny ujety lub tylko zbadany nalezy do utworéw
czwartorzedowych
czwartorzgdowych | trzeciorzedawych
trzeciorzeaowych
© miocenskich
2 aligocenskich
& gérnokredowych

Samawyplywy

istnigjace

anikte

Ujecia wodeciagowe
komunalne (w tym wiejskie) © poborze
] panizej 1000 m?/d
W powyie] 1000 m?/d
" inne o poborze powyiej 1000 m?/d
Zrodfa naturalne (tab. 3)*
¢ sygnatura stratygraficzna jak dla otworu
Punkty obserwacji wod podziemnych (tab. 6)*
Posterunki Instytutu Metearologii | Gospodarki Wadnej, na obszarz
as wysoczyzn morenowych

pradolin

delty Wisty

Punkty Instytutu Geologicznego

B | rzedu
0% 1
B rredu

7 7 7 Granice obszaréw depresyinych w delcie Wisky

A B
= (o]

|— =+l Linia syntetycznego przekroju hydrochemicznego®

Linie preekrojow hydrogesiogicznych

w Objasnieniach

«Jne 0— Granice poziomu utytkowego w utworach: (Q) czwartorzedu, (Tr) trreciorzedu (region V)

Glebokosé pierwsiego uzytkowego poziomu wodonotnego, m

nterwaly glebokoicl
granice obszarow
Hydroizohipsy, m n.p.m

\"ualam plerwszego uzytkowego poziomu wodonoinego od powierzchni

‘ [ i

| brak isohcii

Strefy zanieczyszczen woéd podziemnych z powierzchni

punktowe — stwierdzane

o451 potenciaine

MAPA HYDROGEOLOGICZNA

Skala 1:200 000

OBJASNIENIA:

teren badan
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==E-| KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewo6dzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

LA )
ey £ I O
g Symbol | 2 2202
~ ymboty 2 Nazwa gruntu 24 |5 | =
= | gruntu | % i |23
= N 5 S
2 = |37
w N
OTWOR NR 123 Rzedna ~233,8 m n.p.m.
()_E Nﬁﬁi’,%_i,l%mﬁj §‘é§ éssyg%lutdowlany (piasek drobny, piasek $redni, kamienie, thuczen), brazowy W Z
] NBPAT X Na.syp budowla'ny gpiasek drobny, iwir), brazowy W Z%
= PgH 10,8 |Piasek gliniasty prochniczny, szaro-brazowy WP
11—
2_§ Pg//Gp Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, bragzowy w[pl
| 2 3.0
OTWOR NR 124 Rzedna ~ 233,4 m n.p.m.
=3 NN(Gb, Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny,
— |_PIRO 10,6 [piasek drobny prochniczny, kamienie), ciemnobrazowy
1—; Pd//Pg 14 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobrazowy W |szg
E ’ 1,4
2—
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, szaro-bragzowa w |pl
P 3,0
OTWOR NR 125 Rzedna ~224,8 m n.p.m.
0= Gb 0,2 |Gleba, brunatna
—={| Pd//Pg 0.8 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobrazowy W |szg
1—= Pd }: % Piasek drobny, jasnobrazowy ~ w |z
= Glina piaszczysta, szaro-bragzowa 11 w [P
—] . .« . . . . . H ~
| Pg/Ps 19 |Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy o 15|V pl
2 — ’ ~
3 2,0
— Pg//Gp Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, bragzowy w |pl
3 — 3,0
OTWOR NR 126 Rzedna ~223,2 m n.p.m.
00— asfali—10,19 |Asfalt . L .
[ Yres 8 gg N.asyﬁ budqwlang (piasek drobny, kamienie, zwir, thuczenh), szary w Z]g
= ; Piasek gliniasty, brazowy w |p
11—
2_% Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |pl
3= 3,0
OTWOR NR 127 Rzedna ~217,3 m n.p.m.
0= . . .
- | NN(Gb, Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny prochniczny,
| [PdH,Pg,K) 0,8 |piasek gliniasty, kamienie), bragzowy ~
1_; Pg 1.3 [|Piasek gliniasty, brazowy 0,8 [w |tpl
— _ 1,7 |Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, bragzowo-szara ~ w |pl
2— 1,6
= Pg[+K] Piasek gliniasty, kamienie, szary w [pl
3 —— 3,0

Zal. graf. nr 5




==E-| KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy

OBIEKT : Droga Wojewo6dzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
I )
e : Lol s
‘2 - =
g mbol | £ f5a [E| ¢
= Symbo - Nazwa gruntu S3e s =
- gruntu | 2 gte 2| g
= N 5 S
2 = |37
w N
OTWOR NR 128 Rze¢dna ~210,2 m n.p.m.
0= === 0,18 [Asfalt . , . . ,
= 0,58 Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1—
s E Glina piaszczysta, kamienie, szara w |pl
| 33 3.0 25
OTWOR NR 129 Rzedna ~209,3 m n.p.m.
00—
E Gb 0,4 |Gleba, brunatna
E Pg//Pd 0.9 |Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
1_§ 1.4 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa 1"~6 w |pl
= 1,8 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, kamienie, brazowa ’ w |pl
2—
é Pg[+K] Piasek gliniasty, kamienie, brazowy w |pl
P 3,0
OTWOR NR 130 Rzedna ~204,8 m n.p.m.
00—
E Gb 0.5 Gleba, brunatna
= Pgl (0.8 [Piasck gliniasty prochniczny, brunatny 0,4 w |pl
I— | _Pd/Ps |12 |Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, szary 0,8 |nw |szg
é 1.7 |Glina przewarstwiona piaskiem $rednim, szara w |pl
2— 1,7
3 Ps Piasek $redni, szary nw |In
3—3 3,0
4_2 Ps Piasek sredni, szary nw |szg
3 53
6—2 - 6.0 Glina, szara w |[pl
OTWOR NR 131 Rzedna ~206,3 m n.p.m.
== Asmi]0,21 |[Asfalt i . .
=] [NBedK.Zineze) (). 52 | Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie, Zwir, ttuczen), szary W |zg
l_i Pg//Gp 12 Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, bragzowy w |pl
2_2 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brgzowa w |pl
= X
3—3 3,0 2,7

Zal. graf. nr 6
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy

OBIEKT : Droga Wojewo6dzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
e : A
= |Symbol | £ g2z
= y = Nazwa gruntu 232 |8 | &
= gruntu | 2 gee |2 | 2
E = N
w N
OTWOR NR 132 Rzedna ~202,8 m n.p.m.
0= Gb , Gleba, brunatna
= T'et 83 Piasek drobny, szary 0,2 nw |ln
H| Nmp L0 Namut piasz¢zysty, szary w  |mpl
l_g Pg//Ps |13 |Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, szary w |pl
o | Ps/Pd 1.9 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym, szary 13 nw |szg
2— ’
3—=
4_% T Torf, brunatny w |H6
s—=
= 5,6
6—
= Pg[+K] Piasek gliniasty, kamienie, szary w[pl
73 7,0
OTWOR NR 133 Rzedna ~204,1 m n.p.m.
Y= " ~~w, Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, piasek gruby,
= | Pe.PeK) 10,6 |kamienie), brazowo-szary ~
1— 0,6
4| Pg[+K] Piasek gliniasty, kamienie, bragzowy w |pl
E 1.8
2— | .Pd//Pg 12,1 [Piasek drobny przewarstiony piaskiem gliniastym, szary W |szg
= [Pg//Ps[+K] 30 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, kamienie, brazowy w |pl
33— >
OTWOR NR 134 Rzedna ~202,3 m n.p.m.
0=—= astatt— 0,19 sfalt i . L
= [MBeskauezen)| ) 55 [ Nasyp budowlany (piasek sredni, kaminenie, thuczefi), szary w |zg
1—
é Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobny, brgzowy w |[pl
2—
4= 3,0 2,4
OTWOR NR 135 Rzedna ~ 192,7 m n.p.m.
0= Asfalt
= Nasyp budowlany (piasek $redni, zwir, kamienie), brazowy w |zg
1—
= Glina piaszczysta, kamienie, szara w |[tpl
= 2,0
:;_g Piasek $redni, brazowy 2,7 |nw |szg

Zal. graf. nr 7
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OBIEKT : Droga Wojewo6dzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
~ LA )

Glomokess 2 LEolg s
g |Symbol | £ $si |2
= = Nazwa gruntu ZES [ | =
- gruntu | 2 gte 2| g
= N 5 S
: £ A
w N

OTWOR NR 136 Rzedna ~ 195,7 m n.p.m.
0= Wﬁﬂ;) 0,12 Asfalt ] ] ] enie. thuczer

— s, K, thuczen

| e |Nioyp budovlany (plsek rsdnamien, tucact, sary A
1— [Pg//Gp[+K] 13 Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, kamienie, szary w |pl

é GH//PgH Glina prochniczna przewarstwiona piaskiem gliniastym prochnicznym, w |pl
p— 2.1 brunatno-szara %1,8 Y

= 2,1

= | Pd/Ps 30 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, szary nw |szg

| 3 —- >

OTWOR NR 137 Rzedna ~ 194,3 m n.p.m
U_g Gb__10,3 |Gleba, brunatna ~

E T//PgH L1 Torf przewarstwiony piaskiem gliniastym proéchnicznym, brunatny 0,3 w |H8
1_§ PermsERT |3 | Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, szary % w |pl

= T . Torf, brunatny L5] 7 |w |H8
2_5 CPoPSERTT 5’3 | Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, kamienie, szary ~ (W |p!

= Nmg |27 |Namut gliniasty, szaro-brunatny 23|w [pl
3_2 Pg//Ps Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, szary w |pl
4_§ Pd/IDs %:g Piasek drobny przewarstwiony piaskiem Srednim, szary 37 |nw |szg

% Pg[+H] Piasek gliniasty, czeSci organiczne, szary w |pl
7 52

={| Pg//Ps Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, kamienie, szary w |pl
s— LKL 60

OTWOR NR 138 Rzedna ~ 186,2 m n.p.m.
U_: ASTalt 8’42‘_(8) ﬁsfalt bud | . K $redni. k ienie. thy r)

= [NBs K tuczen asyp budowlany (piasek $redni, kamienie, tluczen), sza w |z

= e 0,60 Nasgg budowlan¥ ggiasek drobny, piasek $redni), brqzow?/ w z§
11—

= Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl
2—

é Pg %:g Piasek gliniasty, brazowy %ﬂ w |mpl
;o | Ps/iPg 32 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy 25 |nw |In

é - 40 Glina piaszczysta, kamienie, bragzowa w |pl
4—= )

OTWOR NR 139 Rze¢dna ~ 181,7 m n.p.m.
== T 8,% Igr,leba, bf_unatrtla b |

= g ; aseK gliniasty, brazowy . L -

= | _Pd/Pg 10,7 P%aset gr(ﬂ)ny }[Inqzea\%ar\fsvt}\])vlpny piaskiem gliniastym, brazowy W gz
1— L.I/PgH 11,0 |Torf przewarstwiony piaskiem gliniastym prochnicznym, brunatny w |H

é PdH Piasek drobny prochniczny, ciemnobrazowy L AvAl LA B2
2—3 21| . : . . 1,9 |nw

o [ PSH/T 12,4 |Piasek $redni prochniczny przewarstwiony torfem, ciemnobrazowy ’ nw |szg
. = | PrH/Z Piasek gruby prochniczny przewarstwiony zwirem, ciemnobrazowy nw |szg
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e : A
= |Symbol | : f2i |2
= y - Nazwa gruntu 2|3 | =
- gruntu | 2 gt | 2| 2
= N 5 S
2 = |37
w N
OTWOR NR 140 Rze¢dna ~ 184,2 m n.p.m.
()—g wanrarsi] o s Nasyp r}iekoptrolowapy (gleba, piasek drobny,
= ’ piasek $redni, kamienie), brazowy
1—
5 é Ps[+K] Piasek $redni, kamienie, brazowy W [szg
| 2 3.0
OTWOR NR 141 Rzedna ~ 183,4 m n.p.m.
0= —=sfailt— 0,20 [Asfalt , . o )
= [B@sKiueei)| () 54 | Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
| — Ps 13 Piasek $redni, brazowy W |szg
2_2 Pg//Gp Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, brazowy w |pl
= 3,0
OTWOR NR 142 Rzedna ~ 181,4 m n.p.m
0= : ~ T
El e Nasyp nlélfontrolowany (gleba, piasek drobny prochniczny,
= 0,6 |piasek gliniasty), ciemnobrazowy ~
1—3 Pg Piasek gliniasty, brazowy 0,6 |w [pl
| FPeied 1:3 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, bragzowy w |pl
z_f Ps//Pg Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy Szg
3 2,4 X
Q_E Pg//Ps 30 [Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowo-szary 2’43% w|pl
OTWOR NR 143 Rzedna ~ 187,5 m n.p.m.
V= [Es@r] 0,24 | Asfalt
— [NBPsktuezed) 7 | Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1—
2_; Ps//Pd Piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym, jasnobrazowy W |szg
3= 3,0
OTWOR NR 144 Rzedna ~ 174,2 m n.p.m.
0= [=sfat 0,23 | Asfalt
= BPsKZthezei) () 67 | Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, zwir, thuczen), szary w |zg
1—
5 é Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |szg
= 3,0
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e : A
g Symbol § £ - i85
= y = Nazwa gruntu 222 |8 =
- gruntu | 2 gte 2| g
= N 5 S
2 = |37
w N

OTWOR NR 145 Rzedna ~172,8 m n.p.m.
== ASTalt 0,18 |Asfalt . , . . ,

| pBesKuezei)| ) 58 Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1—

| Pg/Gp Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, bragzowy w |pl
> 22 | S o x

= | Pg//Ps Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim, kamienie, brazowy f”z 28 |W pl
L K] 30 X

OTWOR NR 146 Rzedna ~ 167,1 m n.p.m.
=3 NN(Gb, Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty prochniczny, piasek

— | _PeHPe) 10,6 |gliniasty), brunatny ~
1—§ Pg 14 Piasek gliniasty, brazowy 0,6 |w pl

é Ps 1:8 Piasek $redni, jasnobragzowy ~ w |szg
2—; 23 Glina, bragzowa 1,8 |w |pl

E Glina pylasta, bragzowa w |[pl
pp— 3,0

OTWOR NR 147 Rzedna ~ 167,8 m n.p.m.
M= NB(P 018 %sfalt budowl iasek $redni, kamienie, tluczer

= S,

3 | Ktuszetn | 0.75 asyp budowlany (piasek §redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1_; Pg//Pd 14 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
2—2 Ps Piasek $redni, bragzowy w |szg

= 2,6 x
33— 2,6

o [Nmg/PgH Namut gliniasty przewarstwiony piaskiem gliniastym prochnicznym, 3,2 w [mpl

E brunatny
4— 4,1

E . . . 4,1

= Ps Piasek $redni, jasnobrazowy nw |szg

= 5,0
5 — >

OTWOR NR 148 Rze¢dna ~ 168,4 m n.p.m.
00—

é NN(Gb, Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny prochniczny, piasek
—= PdH,PgH.K) 11 gliniasty prochniczny, kamienie), brunatny

E Pd/Pg 1’3 | Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy ~ w |In

= > 1,3
p— Pg Piasek gliniasty, brazowy w |tpl

= 2,6
- [ Pg//Pd |30 [Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy pl

OTWOR NR 149 Rzedna ~ 169,4 m n.p.m.
U_g NN(PAHK)]| 0.3 | Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie), brazowy
1_§ Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brazowy w |szg

= [+K]

3 17 2
2— 1,7

é Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowo-szara % w |pl
4= 3,0 ’

Zal. graf. nr 10
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e : A
g Symbol | 2 i |E |
= y = Nazwa gruntu 222 |8 =
= gruntu | £ gte |2 5
= N 5 S
2 = |37
w N

OTWOR NR 150 Rzedna ~171,3 m n.p.m.
0= =@ 0,23 [Asfalt : s - ,

o [Beskuuezn| g1 [ Nasyp budowlany (piasek sredni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1_§ Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl

E 1,8
2—=

= - Glina piaszczysta, brazowa w |pl

e 3,0

OTWOR NR 151 Rzedna ~ 173,6 m n.p.m.
O_g NN(PgH.K)| 0,3 [Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie), brazowy)

| Pg//Gp 1.0 Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, brazowy w |pl
11— > ~

|| Pg/Pd 17 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, bragzowy 1,0 w |pl
y— 2,0 |Glina, brazowo-szara w|tpl

= Glina piaszczysta, szara w|tpl
pp— 3,0

OTWOR NR 152 Rzedna ~179,2 m n.p.m.
0—= S 0,14 | Asfalt ) .

o INB(Pd,K)[0,5 [Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie), brazowy
1_§ Pg Piasek gliniasty, bragzowy w [pl

E 1,4
2—; Glina piaszczysta, brazowa w |[pl
4= 3,0

OTWOR NR 153 Rzedna ~ 182,5 m n.p.m.
00—

= Gb 0,4 |Gleba, brunatna

= | Ps//Pg Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brazowy w |zg
1— [+K] 12 ) '

= Ps 1,5 |Piasek $redni, brazowy w |szg
21—

E Pd Piasek drobny, brazowy W |szg
- 3.0

OTWOR NR 154 Rzedna ~ 174,7 m n.p.m.
U7 Mearikrs 0,3 |Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek $redni

= prochniczny, kamienie, piasek gliniasty), bragzowy
1—2 Ps//Pd Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |szg

= 1,6
2_5 Pd 2,0 [Piasek drobny, jasnobrazowy W |szg

% Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy W [szg

= 3,0
R — )
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Glgbokosé = % '3
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 21|26
= y = Nazwa gruntu 23 |s | ®
- gruntu | 2 25g [ B s
= N @) 2 = &
2 & = s
w2 N
OTWOR NR 155 Rz¢dna ~170,3 m n.p.m.
00— Sl . ..
E i 83%% ﬁg%/l}t) budowlany (piasek drobny, kamienie), brazowy w |zg
= Pd Piasek drobny, brazowy W |szg
] 0’8 ~
1 — 0,8
2_5 Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl
| = 3,0
OTWOR NR 156 Rz¢dna ~169,7 m n.p.m.
00—
é NN(PgH) 0.8 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), brunatny
] . ~
l_g Pg[+H] L6 Piasek gliniasty, czg$ci organiczne, brazowy 08 |w pl
E Pgf//Pd i Piasek gliniasty prochniczny przewarstwiony piaskiem drobnym, sza ~ w 1
2— |_Ps//Pg iﬁ? Piasek gredni p}gewarstwior}llyppiaskiem glin%;gtym, brazowy Y Y lé6 w Is)zg
é Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 21 |y pl
3 — 3,0
OTWOR NR 157 Rzedna ~ 169,2 m n.p.m.
0= Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, glina piaszczysta),
= 0,5 |brazowa
l—i Glina pylasta, jasnobrazowa w |tpl
= 1.5
2_§ 2,0 |Glina pylasta zwigzla, brazowa ~ w |tpl
é 26 Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa 2,0 w |[tpl
N 3,0 |Glina pylasta, szara w|pl
OTWOR NR 158 Rzedna ~ 166,6 m n.p.m
0—= 0,15 [Astalt .. ..
E W 0,40 |Nasyp budowlany (zwir, kamienie), brazowy w |zg
1—
é Pg Piasek gliniasty, brazowo-szary w |[pl
2—
= 3,0
OTWOR NR 159 Rzedna ~ 164,3 m n.p.m.
=3 NN(PgH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, glina piaszczysta,
é GpH.K) (0,7 |préchniczna, kamienie), brunatny
1— | Pg[+H] 13 Piasek gliniasty, czgSci organiczne, brazowy 1%0 w |tpl
é Pg//Pd 1:7 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy TLT7w |l
2 Pg__ 12,0 |Piasek gliniasty, brazowy o o 1,7, ~ [w |[tpl
E Pg//Pd[+K]| 2,3 [Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, kamienie, brazowy 2,0|W |tpl
| Pd/Pg 3.0 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy ’ nw |szg
3 — >
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Giebokosé z 5 ¢ | =z
w m p.p.t. 1 2 E =] =
z SymbOI g % % : E a
Z gruntu | = Nazwa gruntu 2% 5|3
OTWOR NR 160 Rz¢dna ~168,1 m n.p.m.
U= [ NEeH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, glina piaszczysta
— GpH) 10,6 [prochniczna), brunatny ) ~
| — Pg[+H] |10 Piasek gliniasty, czg$ci organiczne, brazowy 0,6 [w [t
é Pg 17 Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
2—
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |tpl
| 3 3,0
OTWOR NR 161 Rzedna ~174,2 m n.p.m.
00— x 0,14 | Astalt . .
= - 0.60 |Nasyp budowlany (zwir, kamienie, piasek drobny), brazowy w |zg
1—
2_§ Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowo-szary w |tpl
= 3,0
OTWOR NR 162 Rzedna ~ 169,6 m n.p.m.
U_§ Gb 0,3 |Gleba, brunatna ~
= Pg 10 Piasek gliniasty, brazowy 03 [w [pl
1 _: B
é Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |tpl
2 _i 2,0
= - Glina piaszczysta, brazowa w|tpl
3 —— 3,0
OTWOR NR 163 Rzedna ~ 171,1 m n.p.m.
0= GE 0,2 | Gleba, brunatna
—=| [NB(Pd,Ps)| ) 7 | Nasyp budowlany (piasek drobny, piasek Sredni), brazowy ~ w |zg
1—; Pg[+H] 6 Piasek gliniasty, czg$ci organiczne, szary 0,7 w  [mpl
2_% Pg//Pd 2:0 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy f:' 6 |w |pl
é Glina piaszczysta, brazowa w o |tpl
31— 3,0
OTWOR NR 164 Rzedna ~ 169,5 m n.p.m.
== 0,16 |Asfalt
é 0,55 |Nasyp budowlany (tluczen, kamienie, zwir, piasek drobny), brazowy w |zg
1—
5 = Glina piaszczysta, brazowa w[pl
4= 3,0
OTWOR NR 165 Rzedna ~ 163,8 m n.p.m.
U= [ NEeH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, glina piaszczysta
= GpH) 10,6 |prochniczna), brazowy 1.0
1— | Pg/Pd 13 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy = w |tpl
é Pg//Z[+K] 127 Piasek gliniasty przewarstwiony zwirem, kamienie, brazowy VY (w |l
p— L 1,9 | Piasek $redni, brazowy 1,7 |[nw [szg
é Ps[+K] Piaski $redni, kamienie, brazowy nw |zg
3 —— 3,0
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Glgbokosé =
w?n p-p-t. % :g '§ S :§ E
g Symbol | £ FER - -
= y = Nazwa gruntu R
= gruntu | 2 gt 2| 5
= N 2 7
E & z z|”
w2 N
OTWOR NR 166 Rze¢dna ~162,1 m n.p.m.
0= Gb 0,2 |Gleba, brunatna
3 A AVAR L
1— Ps Piasek $redni, brunatny 0,7
= nw
= 1,7
2_; 55 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, szara w | mpl
—
—
5—
6 E Glina piaszczysta przewarstwiona zwirem, szara w|pl
7—
8—
9—]
E 9,4
10—
11—
12—
13—
14—
15 —i Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, szara w[pl
16—
17—
18—
19—
20— 20,0
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Glebokosé = = ©
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
= N @] 3 o (Z
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 167 Rz¢dna ~ 165,9 m n.p.m.
U_g Gb_ o4 |Gleba, brunatna
= | Pg[+H] 0,8 Piasek gliniasty, czg$ci organiczne, brazowa w |tpl
1—= p 1,2 |Piasek gliniasty, brazowy w o |tpl
2—; Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, kamienie, brazowa w |[tpl
| 3 3,0
OTWOR NR 168 Rz¢dna ~167,6 m n.p.m.
0= asia Asfalt , Co L
= Nasyp budowlany (thuczen, kamienie, zwir, piasek drobny), brazowy w |zg
| — Piasek gliniasty, brazowy w |pl
é Piasek drobny, brazowy Szg
2—
= Glina piaszczysta, brazowa w |[pl
3 —
OTWOR NR 169 Rzedna ~ 172,7 m n.p.m.
V== ] Nasyp nlekoptrolowa}ny (plasek. drgbny prochniczny,
= 0,5 |piasek $redni prochniczny, kamienie), brazowy
11— | Pd[+K] Piasek drobny, kamienie, brazowy W [szg
é {7 Ii% B{%SS}E %%%’6%?} r%%gr‘glxxziony piaskiem gliniasty, brazowy w gglg
2—
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |tpl
P 3,0
OTWOR NR 170 Rze¢dna ~178,2 m n.p.m
U_E Gb 0,4 |Gleba, brunatna
1—5 Pg Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
= 1,5 ~
22— 15
E Glina piaszczysta, brazowa w[pl
P 3,0
OTWOR NR 171 Rzedna ~ 180,6 m n.p.m.
0= =sfait 0,2 [Asfalt o o )
=R 0,5 |[Nasyp budowlany (thuczen, kamienie, zwir, piasek $redni), brazowy wo[zg
l_i “ 1.1 Piasek drobny, brazowy W [szg
= n Piasek gliniasty, brazowy w|pl
2— 2,0
é Glina piaszczysta, brazowa w |[pl
= 3,0
R — k)
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Gilgbokosé z z ©
wmpp: ¢ 23 %z
= s g=a | g s
S z =< - =
= Symbol = Nazwa gruntu S5 || =
- gruntu | 2 2t: |2 3
= N < = >
3 & i |37
w2 N
OTWOR NR 172 Rz¢dna ~180,3 m n.p.m
0= Gh 0,2 [Gleba, brunatna . ..
| INNPePett Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty,
E S8 0,8 piasek gliniasty prochniczny), ciemnobrazowy ~
l_g NB(Pg, Nasyp budowlany (piasek gliniasty, piasek drobny, Q.Nz,s w |[pl
= | PdK) Lo |kamienie), brazowy 13
2—3 2.2 |Piasek drobny, brazowy w |[szg
E 3.0 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, kamienie, brazowa| w |[tpl
| 3— .
OTWOR NR 173 Rz¢dna ~179,7 m n.p.m.
00—
—i NN(PgH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek $redni,
| — [Ps,PdH.K) piasek drobny prochniczny, kamienie), brazowy
E 1,5 ~
5 - [NN(Pg,Ps,K 20 |Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, piasek Sredni, kamienie), brazowy 1~,5
é Pg//Pd 30 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |tpl
3—— ,
OTWOR NR 174 Rzedna ~ 175,4 m n.p.m.
0 — astal
= NB(;I:,IE::L[czeﬁ) O,.;,l %ﬁ%%/tp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w sz
el 8:{5‘ Nasyp budowlany (piasek $redni, piasek gruby), szaro-brazowy W |8z
l_g Pg//Gp Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, brazowy w|pl
= 1,7
= W
2—
é Ps//Pg Piasek $redni przewarstwiony piasek gliniasty, brazowy nw |szg
13— 3,0
OTWOR NR 175 Rzedna ~ 172,2 m n.p.m.
00—
E 0,5 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny prochniczny), brazowyj
1_; 0,9 Glina pylasta, brazowy w |pl
E Glina piaszczysta, brazowa w|tpl
= 1,7
[ — 2,0 | Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa ~ w | tpl
= 2,0
— Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa w |[tpl
= 3,0
R )
OTWOR NR 176 Rzedna ~ 176,5 m n.p.m.
U—g NN(PgH,PdH 0.5 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny prochniczny), brazowy,
l_i Pg 13 Piasek gliniasty, brazowy w |pl
5 | Pd/ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |szg
—— 2,2
= |_Ps[tK] |2 ¢ |Piasek $redni, kamienie, brazowy VYV |nw [szg
a Pg |30 |Piasek gliniasty, brazowy 26 |w |tpl

Zal. graf. nr 16




————

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy

OBIEKT : Droga Wojewodzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
Glebokosé = = ©
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
= 5] O3 i &
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 177 Rze¢dna ~177,5 m n.p.m.
0= Asa 10,21 ﬁsfalt . , . . ,
| MBCsKauezel (0,45 asyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary W |szg
| — Pd 19 Piasek drobny, brazowy w |[szg
3 \ AVARRS
2_; Pr//Pg Piasek gruby przewarstwiony piasek gliniasty, brazowy 2,0 |nw |szg
| 3 3,0
OTWOR NR 178 Rz¢dna ~176,1 m n.p.m.
U_ﬁ - - 7 ~ - T
] [neare)] o s Narsyp plekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty
= > prochniczny), brazowy
1— | Ps[+K] 12 Piasek $redni, kamienie, brazowy W |szg
3 PR 14 |Piasek gruby, kamienie, brazowy w |[szg
= 1,6 | Zwir, brazowy ~ (w sz
27— 2,0 | Piasek gliniasty, brazowy 1,6 |w |[tp
E 26 Glina pylasta, brazowa w |tpl
2 _E 3:0 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |tpl
OTWOR NR 179 Rzedna ~172,3 m n.p.m.
0—= ATl 8,19 Asfalt . , . .. ,
o [NB@sKiuezen)| 0,42 | Nasyp budowlany Ep;asek $redni, kamienie, thuczen), szary w |z
o 82— 0,58 | Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie), ciemnobrazowy w Zg
! _g Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy W |szg
2_§ Ps//Pd {;3 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym, jasnobrazowy lﬂ; W |szg
é Ps//Pg Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy ’ nw |szg
3 —— 3,0
OTWOR NR 180 Rzedna ~ 170,5 m n.p.m
V= Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny
- 2O 10,6 |prochniczny, kamienie), brunatny ~
— L 0,6
! E Glina piaszczysta, brazowy w |pl
= 1,7
»—= | Ps//Pg Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brazowy w |zg
L K] |25 ~
; 3 |Pg/PK]| 5 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, kamienie, brazowy 2~,5 w | tpl
OTWOR NR 181 Rzedna ~ 168,9 m n.p.m
U_; NN(PgH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek sredni
- | BsHK) 10,6 Bréchniczny, kamienie), brazowy = o
|—= Pg//Pd[+K]]| 1,0 iasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, kamienie, brazowy w |[tpl
A [ Ps[+K] |1,4 |Piasek $redni, kamienie, brazowy Y |w |zg
— 1,6 | Zwir, brazowy 14 |w zg]
53 2,0 [|Piasek gliniasty, brazowy ’ w |[tp
—i Glina piaszczysta, brazowo-szara w |tpl
= 3,0
R — 2
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Glebokosé = = ©
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
2 N U .2 o (Z
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 182 Rz¢dna ~ 167,5 m n.p.m.
0= ==st=dt— 0,15 [Asfalt . . - .
E 0,55 |Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, zwir), szary w |zg
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, kamienie, brazowa w |pl
= 1,8
2—5 2.4 Piasek gliniasty, kamienie, brazowy w|pl
3 = Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem gliniastym prochnicznym, jasnobrazowy w |[pl
—— 32
= 3.6 Glina pylasta przewarstwiona gling pylasta prochniczna, szaro-brazowa w |pl
= 4 4,0 |Glina pylasta, szara w |pl
OTWOR NR 183 Rz¢dna ~170,4 m n.p.m.
00—
E 0.6 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie, gruz), ciemnobrazowy
1_; Glina piaszczysta, czgsci organiczne, brazowy w |pl
— 1,6 ~
2_; Pg//Pd 2,1 |Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy A AVAX: M tpl
= 2,1
- | Pd/Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy nw |szg
pp— 3,0
OTWOR NR 184 Rzedna ~171,6 m n.p.m.
U_g Gleba, brunatna
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |pl
! E Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, kamienie, brazowd w|tpl
z_i Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 1,7 w |tpl
é Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |tpl
3 ——
OTWOR NR 185 Rzedna ~172,0 m n.p.m
0= —=sfait— 0,20 [Asfalt , . o ]
| [NBEsKtuczer) 8,48 Nasyp Bugow any plaset $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
E ,70 | Nasyp budowlany (piasek sredni, kamienie), szary w |zg
1—
5 _E Glina piaszczysta, brazowa ~ w|pl
E 20
P 3,0
OTWOR NR 186 Rzedna ~ 171,3 m n.p.m.
U_g Gb_|p4 [Gleba, brunatna
é Pg[+H] 10 Piasek gliniasty, cze$ci organiczne, brazowa w |tpl
I_E EGr 13 Glina pylasta, brazowa w |tpl
= Pd 1,7 |Piasek drobny, brazowy W |szg
2— | Ps[#K] |,, [Piasek $redni, kamienie, brazowa o |w |szg
o [Pe//PFK]| 2’5 | Piasek gliniasty przewarstwiona piaskiem grubym, kamienie, brazowy 252 |w [l
a Ps//Pg[+K] 3 o |Piasek $redni przewarstwina piaskiem gliniasty, kamienie, brazowy w|zg
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NR UMOWY : 251/14/C
Glgbokosé = % '3
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 21|26
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
= 5] O3 i &
2 & z -
w2 N
OTWOR NR 187 169,2 m n.p.m.
'/ [NNPgm] 0,3 Nasyg niedlgg),ntrolowany / )
| PP ()5 | Piasek sredni przewarstwi astym, cz€SCi organiczne, szary| W |szg
1_% Ps 1,0 Piasek $redni, brazowy % W |szg
| Ps[*K] 17 Piasek $redni, kamienie, brazowy ¢ nw | szg
—3 P 2:1 Piasek gliniasty, brazowy w |[tpl
é - Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowy tpl
| 3— 3,0
OTWOR NR 188 170,5 m n.p.m.
0 8,1% ﬁstalt . , . .. ,
= FBERiuezer e ()3 asyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen, chudy beton), sza w |z
= 0,44 Nasglqg budowlang Egiasek sredni, kamienie Y ), szary w zg
1—
é Glina piaszczysta, brazowa w |pl
= X
E 22
3 — 3,0
OTWOR NR 189 174,1 m n.p.m.
S Gb 10,3 [Gleba, brunatna
— Ps 8% léilasek $redni, b{aczo y . b ~ w %
= , 1na piaszczysta, cz¢sci organiczne, brazowo-szara ~
1— 1,2 | Piasek $redni, brazowy i 0.7 |w szg
= 1,5 |Glina pylasta przewarstwiona pytem piaszczystym, brazowa ~ w |pl
E 1,7 |Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa 15 w  |[mpl
2— ?
E Glina pylasta, brazowo-szara w |pl
P 3,0
OTWOR NR 190 177,1 m n.p.m
U_g Gb 0,3 | Gleba, brunatna
= | NB(Pd, Nasyp budowlany (piasek drobny, piasek $redni, piasek gliniasty, W |szg
1— | Ps,PgK) | | » [kamienie), brazowy
—| | NN(Gp, Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta, glina piaszczysta
z_i GpH,gruz) 2.1 prochniczna, gruz), brazowy
— | NN(PgH, Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochnicnzy, gruz), szary
3— 218130 ~
= | Pg/Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, czesci organiczne, 3,0
4_5 [+H,K] 40 kamienie, szary w |ipl
OTWOR NR 191 181,6 m n.p.m.
V= == 0,22 |[Asfalt
—=| [\B@sKtueze)| ) 6> | Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1—
) é Glina piaszczysta, brazowa w |pl
3 _g 3,0
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NR UMOWY : 251/14/C
Glgbokosé = % 3
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
= 5] O3 i &
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 192 Rz¢dna ~ 185,3 m n.p.m.
U_g (PgH,K 0,4 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie), ciemnobrazowy
= 08 Glina piaszczysta, brazowa ~ w|tpl
1— ) Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 0.8 w | tpl
é Glina, brazowa w |tpl
22— 2,0
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowy w|tpl
| 3— 3,0
OTWOR NR 193 Rz¢dna ~ 185,0 m n.p.m.
0—18,41& I[\\ISfaltbd : jasck sredni, kamienie, thiczer) w |z
= s K thuczef asyp budowlany (piasek $redni, kamienie, ttuczen), szai
Eliii i EE Nasgllg budowlangll piasek sredni, kamienie), szary Y W%
1_; Glina piaszczysta, brazowa w |pl
= 1,7
2_; Piasek gliniasty, brazowy w|pl
— 2,6
N 3,0 |Glina piaszczysta, brazowa w |pl
OTWOR NR 194 Rzedna ~ 177,4 m n.p.m.
U_§ Gb 0,4 |Gleba, brunatna
. 3 Nmg 1.0 Namut gliniasty, brazowy w  [mpl
é Nmg//Pd Namut gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, szary w | mpl
= 1,9
2— [.PS[FHI 122 |Piasek $redni, czesci organiczne, szary nw [szg
= 2,5 | Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, czgsci organiczne, szara w |pl
E 2,9 | Glina piaszczysta, brazowa w|tpl
3_; 3,2 | Glina piaszczysta, kamienie, szara w |tpl
4_§ Glina piaszczysta, szara w|tpl
= 45
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, szara w |tpl
g—d 6.0
OTWOR NR 195 Rzedna ~ 193,7 m n.p.m.
V== Gh 0,2 |Gleba, brunatna
—={ | NN(PsH, Nasyp niekontrolowany (piasek $redni prochniczny,
1—{ | PgH.K) 13 piasek gliniasty prochniczny, kamienie), ciemnobraozy
é m Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |[tpl
2_5 I %;9 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
= | Pg//Gp 3.0 Piasek gliniasty przewarstwiony glina piaszczysta, brazowy w |[tpl
3 — >
OTWOR NR 196 Rzedna ~201,2 m n.p.m.
U= [—astatt— 0,23 |asfalt . ) .y
—| [NBCsKtuezeh)| () 55 | Nasyp budowlany (piasek §redni, kamienie, ttuczen), szary w |zg
o @0 108" |Nasyp budowlany (piasek sredni, kamienie), brazowy w |zg
1—
é Py//Z Piasek glinasty przewarstwiony zwirem, brazowy ~ |V pl
2 23 i8
\ é Pg//Pr 30 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem grubym, brazowy w|pl
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NR UMOWY : 251/14/C
Glgbokosé = % 3
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
2 N U .2 o (Z
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 197 Rze¢dna ~208,8 m n.p.m.
V= [ NEan, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty
—{ [(ReHP2K) 10,5 |prochniczny, piasek gliniasty, kamienie), brazowy
1— ~
o [NN(PgH) Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), brazowy 1,0
E 1,9 1%7
2_; Pd[+K] [2,3 |Piasek drobny, kamienie, brazowy > w |zg
o |Ps//Pg[K] 1.0 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brazowy w |zg
I —— ,
OTWOR NR 198 Rz¢dna ~215,6 m n.p.m
== Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny
= [NN(PgH,PdH,K A yWd
= 0,5  |prochniczny, kamienie), brazowy ~
1— | Pg/Pd 3 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 6:’7 w |tpl
é Pg 1.9 Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
2_; 2:3 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa fj'g w |pl
E 1.0 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |[tpl
73— ,
OTWOR NR 199 Rzedna ~223,3 m n.p.m.
V] = 021 ﬁsfalt b udowl ek Sredi. k 1
= [NB(PsKtuczen)| (), as udowlany (piasek $redni, kamienie, thugzen), sza w |z
o REEdEe 10,70 Nasgllg bugowlalg Egiasek drobny, piasek érednglz), br)qzowr)}ll w zg
1—
é Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
2_5 - 3.0 Glina, brazowa w |[pl
OTWOR NR 200 Rzedna ~227,6 m n.p.m
00— ~
é NN(PgH) 08 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), brunatny 6:'2
l—i 1:2 Glina piaszczysta, brazowa w |pl
2_2 Glina piaszczysta, brazowa w | tpl
= 3,0
OTWOR NR 201 Rzedna ~227,6 m n.p.m.
00—
3 0,4 |Gleba, brunatna ~
1_5 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa 0,4 w |pl
= 1,3 ~
= 1,7 |Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa f’,?, w |[pl
2—
é Glina piaszczysta, brazowa w |tpl
T 3,0
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Glgbokosé = % '3
W m p.p.t. > w S @ B
g Symbol | £ 2i i
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
= 5] O3 i &
2 & z -
w2 N
OTWOR NR 202 Rze¢dna ~226,7 m n.p.m
T 017 RS dowlany (piasek drobny, piasek Sredni, kamienie, thiczes
3| Ko 0,63 asyp budowlany (piasek drobny, piasek $redni, kamienie, thuczen), w |z
] szary
ZE Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |pl
E 27
| 3 3,0 ~
OTWOR NR 203 Rz¢dna ~227,3 m n.p.m
00—
é NN(PgH) 08 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), brunatny
1_2 Pg//Pd 1,3 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 6}3 W [mpl
2_2 Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 2?) w |pl
= 3,0
OTWOR NR 204 Rzedna ~230,8 m n.p.m
00—
= Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), brunatny
= Piasek gliniasty, czg$ci organiczne, szary w |[tpl
11— Glina piaszczysta, brazowa 110\1 w |tpl
= Piasek drobny, brazowy V1,2 |nw |szg
2—; Glina piaszczysta, brazowa w |tpl
3
OTWOR NR 205 Rzedna ~233,2 m n.p.m.
0—= Astalt 0,22 Asfalt
—=| [NBesKuezen) 61 [ Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, thuczen), szary w |zg
1—
5 é Pg Piasek gliniasty, brazowy w |[pl
= 3,0
OTWOR NR 206 Rze¢dna ~234,0 m n.p.m.
U_§ NN(PgH, Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek drobny
E PdHi 0,8 prochniczny), brunatny
1— 1,2 | Glina piaszczysta, brazowa w |pl
E Pg//Pd 20 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
2_: >
E P[d/ {5 g Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brazowy w |zg
3 +
= 3,0
R — k)
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NR UMOWY : 251/14/C
Glgbokosé = % '3
W m p.p.t. > w S @ B
= |Symbol | £ 22il8)| 8
- y - Nazwa gruntu R
- gruntu | 2 25g [ B s
2 N U '2 o (Z
2 & = -
w2 N
OTWOR NR 207 Rz¢dna ~231,2 m n.p.m.
U_g NN Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty préchniczny, kamienie),
o | (PgH,K) 0,8 brunatny
I— | NB(Pd) |12 |Nasyp budowlany (piasek drobny), brazowy W |szg
E 50 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |[pl
2— > o
é Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa 2,0 w |[pl
| 3— 3,0
OTWOR NR 208 Rz¢dna ~229,4 m n.p.m.
V= ==m 0,22 | Asfalt
—| [NB®sKztuezei) ()54 | Nasyp budowlany gpiasek sredni, kamienie, zwir, ttuczen), szary W |zg
1_; NB(Ps.K.Z) | .95 |Nasyp budowlany (piasek $redni, kamienie, Zwir), brazowy w |zg
2_§ Pg Piasek gliniasty, brazowy w |[pl
= 3.0
OTWOR NR 209 Rzedna ~229,6 m n.p.m.
00—
| NN(PgH,K)| . 5 [Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie), brazowy ~
1_% Pg[+H] 1,0 Piasek gliniasty, czesci organiczne, brazowy 6:3 w |pl
é Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |[pl
= 23 ~
- | Pg/Pd 3.0 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 23 |w [p!
33— 5
OTWOR NR 210 Rzedna ~230,5 m n.p.m.
00—
- [ NN(PgH, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie, glina
o | KGpH) |08 [piaszczysta prochniczna), brazowy
1—
é Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl
22— 2,0
= | Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, kamienie, brazowy w |pl
= [+K] 3.0
R 5
OTWOR NR 211 Rzedna ~232,1 m n.p.m
U_E - l;qufﬂt _ 8,%(2) I1‘\\Isfalt . i . Kamienie. thuczef
— s, K, thuczen
= o 035 [NaSYB Budowlany (piasek drabms ) Brasows Mezet: szary w |7z
1—
2_2 Pg Piasek gliniasty, brazowy w |[pl
- 3.0

Zal. graf. nr 23




Wysokosé
[mn.p.m.]

234,0

233,0

232,0

231,0

230,0

229,0

228,0

2270

226,0

225,0

2240

223,0

2220

221,0

220,0

219,0

218,0

217,0

216,0

215,0

214,0

213,0

212,0

211,0

210,0

209,0

208,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

124
~233 4

NN(Gb,
Pd,PdH.K)

125
~224,0

126
~2232

Q,19 asfalt

NB(PAK,
EQ~ Q 7. tinczen)
“X‘\ g

XXVII

127
~2173

XXVII

128 129 130 131
~210,2 ~209,3 ~2073 ~206,3

W 0,21 st
l 0752 Z,t}ucz;ﬁ;

=== 12 Pg//Gp

Gp//Pg

3,0

Odlegto$¢ migdzy otworami [m]

144,0

241,0

112,0

152,0

336,0

150,0 154,0 | 145,0 |

Glebokos¢ otworow [m]

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0 3.0 6.0 3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXVII - XXVII

pionowa 1 : 100
Skala 0zi0ma 1 : 2000

Zal. graf. nr 24



Wysokosé
[ mn.p.m.]

— 207,0

— 206,0

205,0

204,0

203.,0

202,0

201,0

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

191,0

190,0

189,0

188,0

187,0

186,0

185,0

184,0

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

—— 176.0

|

R
1Y

N
=2

— = —
— = —
—
= —

Ia

—_———
S ——

LIS

Pg//Ps[+K]
0

- b

134
~202,3

XXVIII

XXVIII

135
~192,7

8 asfalt

R

136 137
~185,7 ~182,5

S S 9 Asfae
~ N (Ps,K, thuczen)
S

- L3S S
gH\ =3

~ ~

10,3 Gb

|, T/PeH
1,3 Pg/Ps[+K]

T
1

i %’3 Pg//Ps[+K]
2

7 Nmg

>

Pg//Ps

137
139 Pdps

Odlegtos¢ migdzy otworami [m] 145,0

1481,0

146,0

487,0

335,0

| 152,0 |

Glebokos¢ otworow [m]

3.0

7.0

3.0

3.0

3.0

Pg[+H]

2
Pg//Ps

U0 [*K]

3.0 6.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXVII - XXVIII

pionowa 1 : 100
Skala pozioma 1 : 2000

Zal. graf. nr 25



GEOTEST
N ——]

—_———— XXIX — XXIX

[mnpm.] 137 138 139 140 141 142 143
195,0 ~182,5 ~186,2 ~185,1 ~184,2 ~ 1834 ~ 1814 ~ 1875

192,0
191,0
190,0
189,0

188,0

0,24 asfalt

187,0 (. FVBFsKothuezed)

186,0
Ps//Pd

185,0
3,0

184,0

6:20 aflt

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

Odleglo$¢ migdzy otworami [m] 274,0 130,0 145,0 143,0 148,0 358,0 |

Glebokosé otworéw [m] 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXIX - XXIX

pionowa 1 : 100
Skala pozioma 1 : 2000

Zal. graf. nr 26




Wysokosé
mn.p.m.]

188,0

—

187,0

186,0

185,0

184,0

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164.,0

163,0

143
~187,5

GEOUEST
————

4 asfalt

s, K, thuczen)

144

~ 1742

145

XXX — XXX

~172,8

-w——-—

8  Asfalt
Lttuczen)

~
~

146
~167,1

147

~167,8

—
=

—
==
— = — =
—

148
~ 1684

149 150
~ 1694 ~1713

0,23Asfalt
NB(Ps.K,
= 0,61 ﬂuf:z:ﬁ)

= Pg

- \\ 1,8
——=" = Gp
3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXX - XXX

pionowa 1 : 100
Skala 7i0ma 1 : 2000

Zal. graf. nr 27

Odlegto$¢ migdzy otworami [m]

4480

446,0

279,0

148.,0

147,0

1490 140,0 |

Glebokos¢ otworow [m]

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0 3.0




GEOTEST -

==
Wysokost XXXI XXXI

m n.p.m.] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
183,0 1713 ~1736 ~179,2 ~182,5 ~174,7 ~170,3 ~169,7 ~169,2 ~166,6 ~ 1643 ~168,6 ~ 1742

—

182,0

181,0

180,0

179,0
178,0
177,0
176,0

175,0

0,14 Astae

174,0 0 60NB(Z,K,Pd)

173,0

Pg//Pd
172,0

3,0
171,0

170,0

169,0 N(PgH.Gp)

168,0

SIS Ur _LONTT PP~ N~ A

167,0

Asfalt
NB(Z,K)

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

= 160,0
Odleglosé migdzy otworami [m] 155,0 148,0 144,0 148,0 148,0 150,0 148,0 148,0 146,0 148,0 | 148,0 |

Glgbokos¢ otworéw [m] 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXI - XXXI
Skala pionowa 1 : 100

pozioma 1 : 2000
Zal. graf. nr 28




GEOTES
————

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154,0

153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

XXX
161

162
~1742

~169,6

163
~171,1

164
~169,5

165
~164,6

166
~162,1

168
~167,6

169
~172,7

170
~178,2

171
~180,6
0,2 asfalt

0 5 NB(thuczen,

>~ K,Z.Ps)
”I L
Pg
2,0

)

Gp
3,0

0 14 Asfalt
<NB(Z,K,Pd)

Q Asfalt
1 6NB(tfuaczeﬁ,
K.Z,Pd)

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXII - XXXII

pionowa 1 : 100
Skala po7i0ma 1 : 2000

Zal. graf. nr 29

Odlegto$¢ miedzy otworami [m]

150,0 150,0 150,0 146,0 148,0 130,0 148.0 148,0 148,0 |

Glebokos¢ otworow [m]

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 20.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0




GEOUSST
——

Wysokosé
m n.p.m.]

181,0

—

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

—— 158.0

171
~180,6

172
~180,3

173
~180,3

174
~175,4

—_——
=
—__———
——

175
~174,3

XXXI

XXXII
176

~176,5

177
~177,5

178

~176,1

179 180
~172,3 ~169,9

BROS S
\

=

O Asfalt
B(Ps,K thuczen)

v Pd/Rg

\
1,7
20 pspd V

- \
N\
Ps//Pg S

NN(PgH,

3,0 0,6 PdHK)

Gp
1,7
Ps//Pg
2,5 [+K]
3 P/P[+K]

Odlegto$é miedzy otworami [m] 150,0

150,0

150,0

150,0

148,0

148,0

152,0

298,0

148,0 |

Glebokos¢ otworow [m]

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0 3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXIII - XXXIII

pionowa 1 : 100
pozioma 1 : 2000

Zal. graf. nr 30

Skala



CEO)IES
————

—
RS 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

~170,5 ~168,9 ~167,5 ~170,4 ~171,6 ~172,0 ~171,3 ~169,2 ~170,5 ~174,1

176,0

175,0

174,0 Gb

Ps

Ps
Gn//Tlp

Gn//Pd

173,0

172,0

171,0

170,0

&

=
[=))

169,0

168,0

&

N
(%}

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154,0
Odlegtos¢ migdzy otworami [m] 156,0 152,0 156,0 152,0 153,0 170,0 156,0 159,0 | 152,0 |
Glebokos¢ otworow [m] 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXIV - XXXIV

pionowa 1 : 100
Skala 1o 7ioma 1 : 2000

Zal. graf. nr 31




GEQUEST

S XXXV — XXXV
Wysokodé _189 190 191 192 193 _194 195 196 197 198 199
[hnpm] ~174,1 ~177,5 ~181,6 ~ 1853 ~ 1850 ~ 1774 ~193,7 ~201,2 ~208,8 ~215,6 ~2233

224.0

0,21 Asfalt
[ Q) 38(Ps K, tuczet)
/41 0,70 NB(Pd,Ps)

/ Pg//Pd

2,5
30 G

223,0

222,0

221,0

220,0

219,0

218,0

217,0

216,0

215,0

214,0

213,0

212,0

211,0

210,0

209,0

208,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

201,0

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

191,0

190,0

189,0

188,0

187,0

186,0

185,0

0,17 asfalt

A" VI LR8N
184,0 p
183,0
182,0
181,0
180,0
179,0
178,0

177,0

176,0

175,0
174,0

173,0 0,7 )
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXV - XXXV
Kal pionowa 1 : 100
Skala ;,0zioma 1 : 2000

Zal. graf. nr 32

172,0

171,0

170,0
Odleglos¢ migdzy otworami [m] 144,0 147,0 150,0 148,0 145,0 156,0 147,0 150,0 147,0 150,0
Glgbokosé otworéw [m] 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0




GEOTEST
———
Wysokosé

XXXVI

[mnpm] 199 200 201 202 203 204 205 206 207
~230,8

~2233 ~227,6 ~228,2 ~226,7 ~2273 ~233,2 ~234,0 ~231,2

235,0

234,0

233,0

232,0

231,0

230,0
229,0
228,0
227,0
- \ T
225,0
2240
223,0
222,0
221,0 19
220,0
219,0
218,0
217,0
216,0
215,0

214,0

213,0

Sy

208
~229.4

022 (i
S,K,

0954 Z tuczef) |

0,95NB(PS,K,Z)

Pg

3,0

Odleglos¢ migdzy otworami [m] 150,0 148,0 150,0 150,0 149,0 148,0 149,0 150,0 | 143,0

Glebokos¢ otworow [m] 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXVI - XXXVI

pionowa 1 : 100
Skala po7i0ma 1 : 2000

Zal. graf. nr 33



GEOTES

YA
N——

= 208
Wysokoéc’ _ 229 4

—

mn.p.m.]

= 235,0

234,0

233,0

232,0

231,0

230,0

229,0

228,0

227,0

226,0

225,0

2240

223,0

2220

221,0

220,0

219,0

218,0

217,0

216,0

215,0

214,0

— 2130

209
~229,6

210
~230,5

~232,1

22 Asfalt
5 ONB(PS,K,ﬂuczex'l)

Q2 NB(Pd)

Pg

Odlegto$¢ migdzy otworami [m)]

150,0

148,0

151,0

Glebokos¢ otworow [m] 3.0

3.0

3.0

3.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXXVII - XXXVII

pionowa 1 : 100
Skala po7i0ma 1 : 2000

Zal. graf. nr 34



GEOUTEST

WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW

= SONDA UDAROWA TYPU DPL
MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
S pot 1r SONDA nr S -19 przy OTWORZE nr 124
Symbeol | £ gg >
Skl 150 | gruntu % s S E ZA(S;IEEIZ)&%NY ZAGESZCZONY
= -
-9
0,0 033 0,67 >0,80
—0,0=—=
—I| NN(Gb,
—||Pd,PdH,K
g 0,6
1,0—]| Pd//Pg
- 14 o
—_ 1,4
20—
| 30— 3,0
SONDA nr S -20 przy OTWORZE nr 130
0,0 033 0,67 >0,80
B
—] Gb v
= 0504
—L Pl los| [
1L,0—]|| Pd//Ps 08
— 1,2
= - 7|
- 1,7
L —
E Ps
30— 3,0
40—
—_ Ps
0=
] 5,3
| 6,0—— 6,0

Zal. graf. nr 35




GEOUEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
= SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

Glebokosé
w'm ppt 1P SONDA nr S - 21 przy OTWORZE nr 132
Symbol | £ : N
runtu | 9 Z SREDNIO
Skala1:50 | 8 AEE S ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY
= -
-9
0,0 0,33 0,67 >0,80
00 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 2628 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
- !! 6:3 0,2
| Nmp
1,0——] 1,0
= [rls |
= 13
| Pps/pd
] 1,9
20—
-
_] T
—
—
—] 5.6
0=
7,0_: 7,0
80—

Zal. graf. nr 36



GEOUEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
= SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

o oot 2l s, SONDA nr S -22 przy OTWORZE nr 139
Symbol | £ : N
runtu | 9 Z SREDNIO
Skala1:50 | 8 AEE N ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY
= -
B
0,0 033 ] 0,67 ] >0,80
- 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850
e =
—_ 0,4
— Pd//Pg 07| ~
—— T//PgH 1.0 0,7
—|| PdH
- \ AV
2,0—_ 2’1 1,9
3 PsH//T 2.4
—| PrH/Z
| 30— 3,0
SONDA nr S -23 przy OTWORZE nr 142
0,0 033 , _ 0,67 _ A - >0,80
L, 0 2 4 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48°50
— | NN(Gb,
— | PdH,P
- g 06| ~
- 0,6
10—
20—
— 24
— X
[ 3.0—— 2,8
SONDA nr S -24 przy OTWORZE nr 149
00 033 ] 0,67 ] ~ >0,80
L, 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850
—NNPHK) (5
—| Pd/Pg
W= [+K]
= 7| a
— 1,7
20—
= X
i 2,3
| 30— 3,0

Zal. graf. nr 37



GEOUEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
= SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

o oot r SONDA nr S -25 przy OTWORZE nr 153
Symbeol | £ gg >
Sala1:50 | gruntu | = $ S E Z A(S;l;;glz)g;?my ZAGESZCZONY
> =
-9
0,0 0,33 0,67 >0,80
—0,0=
E Gb 0.4
E Ps//Pg
] [+K]
1,0——]
- 1,2
_: Ps 1,5
20—
_ Pd
| 30— 3,0
SONDA nr S -26 przy OTWORZE nr 154
0,0 0,33 0,67 >0,80
0,0
E INN(PdH,PsH,K Pg 03
1,0——]|| Ps//Pd
— 1.6
—| Pd
2,0_: 2,0
—]|| Pd//Pg
| 30— 3,0
SONDA nr S -27 przy OTWORZE nr 165
0,0 0,33 0,67 >0,80
0,0=——
—|| NN(PgH,
— H
—_ GpH) 0,6
W— ~
= 13 1,0
= 1A AV
] Ps 1.9 1,7
20— ’
| Ps[K]
_3,0—_ 3,0

Zal. graf. nr 38



GEOTES WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW SONDA
= UDAROWA TYPU DPL Z KONCOWKA STOZKOWA

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

epoKose E| SONDAnr S-1 przy OTWORZE nr 1
Symbol | 5 | % 2
runtu d 53 z SREDNIO
2 3 R
Skala1:50 | 8 AETRIS ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY
= -
B
0,0 0,33 0,67 >0,80
Lo 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
= T Y
] \, AV,
—] 0,7
1,0——] Ps
—_ 1,7
20—
i 2,5
3,0——]
10—
-
—
7,0——]
—
90—
] 9,4
10,0—
— Zal. graf. nr 39
110 11,0




GEOUEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
= SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

tebokosé
i ppt 1 SONDA nr S -29 przy OTWORZE nr 176
Symbeol | £ gg >
runtu | 9 Z SREDNIO
Skala1:50 | 8 § § 3 N ZACESZCZONY ZAGESZCZONY
= -
-9
0,0 0,33 ) 0,67 ) >0,80
Lo 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48’50
- 0,5
1,0——]
] 1,3
—1| Pd//Ps
20—
—] \ AV4
- 2,6
| 30—
SONDA nr S -30 przy OTWORZE nr 178
0,0 0,33 ] 0,67 >0,80
oo 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48’50
1—=
[ Pk
g ~
_ 1,6
20—
| 30—
SONDA nr S-31 przy OTWORZE nr 180
0,0 0,33 ) 0,67 , >0,80
oo 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
— 0.6 ~
] 0,6
1,0——]
= 1,7
2,0——|| Ps//Pg
] [+K]
i 25| ~
_ 2,5
| 30— 3,0

Zal. graf. nr 40



GEOTES

WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW

14 A\ AVA

= SONDA UDAROWA TYPU DPL
MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C
S pot 1r SONDA nr S -32 przy OTWORZE nr 181
Symbeol | £ §§ >
Skl 150 | gruntu % s S E ZA(S;IEEIZ)&% Ny ZAGESZCZONY
&
0,0 033 R 0,67 , >0,80
Lo 0 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850
0,6
1,0 1,0

1,6 1,4
2,0 2,0
| 3.0 3,0
SONDA nr S -33 przy OTWORZE nr 186
0,0 0,33 _ 0,67 _ >0,80
00 O_ 2 4 6 8 10 1214 1618 2=%%%i=2228 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
10—
20—
= 22
| 30—
SONDA nr S -34 przy OTWORZE nr 187
0,0 0,33 ) 0,67 ) >0,80
— 0O 2 4 6 8 10 1214 1618 2022 24 2628 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
= [Nt
_] Ps
1,0——] 1,0 \ AV
= 1,0
| Ps[+K]
_ 1,7
20—— 2,1
_‘;,0_: 3,0

Zal. graf. nr 41




GEOUEST WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
= SONDA UDAROWA TYPU DPL

MIEJSCOWOSC : Mojusz - Kartuzy
OBIEKT : Droga Wojewédzka nr 211
NR UMOWY : 251/14/C

o oot r SONDA nr S -35 przy OTWORZE nr 197
Symbeol | £ g%’ ~
Skl 150 | gruntu % §§ % ZAZ‘E‘;EE;%NY ZAGESZCZONY
} =
-9
0,0 033 0,67 >0,80
0,0=——
1| NNdH,
—|| PeH.PgK)
— 0,5
1,0——] ~
- 1,0
—|| NN(PgH)
— X
_] 19 1,7
20— Pd[+K]
] 23
—|Ps//Pg[K]
[ 3.0——] 3.0

Zal. graf. nr 42



OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 3,3
- . . A AV4
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zZg  zaggszczony 5.8
. b
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13
b
Gb | Gleba TIH | Pyl prochniczny
NN | Nasyp niekontrolowany IIpH | Pyt piaszczysty prochniczny
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasck gliniasty prochniczny
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny
K_] Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny
Nmp | Namut piaszczysty - It pylasty
Glina pylasta zwig¢zla
GnzH prochniczna It
li iezt .
GzH I?T (})gﬁnizcvz lneaz a - It piaszczysty
Glina piaszczystaa zwigzla
GpzH prochniczna I Pyt
GnH | Glina pylasta prochniczna Ilp Pyt piaszczysty
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwodr badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty
- Pospotka gliniasta
- Zwir gliniasty

P Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka

Zwir

Burowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 83



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211

Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odeinek C
Nr otworu 124

(HQb.pobngﬁa{nﬂ Lo

Data badania Grudzief 2014

Cecha probki C

ZAWARTOSC FRAKCJI

Zawart. Zaw. fr,

Frakcia frakeji | zreduk.
[%] [%]

ilowa 0.0 0.0

Pylowa .0 g.0

Piaskowa 97.6 100.0
Iwirowa 2.4 | ~eea-

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

SREDNICE EFEKT,

fmm]
d10 | 0.142
d20 | 0.161
450 | 0.201
d60 | 0.215

Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.5

ZAWARTOSC ZIAREN

Srednica |Zaw.ziar.
d [mm] < d [%]
0.070 0.0
4.100 1.2
G.250 79.6
8.560 92.8
1.000 95.8

Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0,42
Bevera 0.000224 Nazwa gruntu
Hazena 0.000233 Piasek draobny
Krilgera 0.000192
Seelheima €.000144 Symbo1 gruntu
USBSC 5.29e-05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

T?P?“ D.W. nr 211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 124
Gleb. pobrania [m] 2,0
Data badania Grudzied 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI k SREDMICE EFEKT, ZAWARTOSC ZIAREN
' [mm]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |[Zaw.ziar.
Frakcija frakciji | zreduk. dig | 4.59e-05 d {mm] < d [%]
%] [%] d20 | 0.06345
d50 | 6.1 4.063 34.6
ITowa 18.4 18.4 d6o | 0.117 0.100 49.8
Pylowa 14.6 14.6 0.250 91.8
Piaskowa 67.0 67.¢ 0.500 99.7
Zwirowa 0.0 | -vewo
Wskaznik réznoziarnist,

U= 2.55e+03
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Bevera Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Kriigera
Seelheima .- Symbol gruntu
usBsC 1.53e~-0 Gp

KRZYHA UZIARNIENIA

FRAKDE JIE

100 Tloua . :ﬂ:u-l“uuu: ‘ . " l‘-"i.:al‘kuua Ziui.rt‘nul‘ ‘ Kntm
x 90
. 80
v
~ 0
% so
‘:
T 50
N
[

@0
<
-
0 30
-
H
= 20 |-
LB 1 1 SRR NS S 40 SN S U W 13 5 UNOMORE SO U0 WO 2% 1 SUNRNOR VO SO0 - 1. SO

o P i i H f i i

1097 1072 107! 1a°

frednica zastepczas d ,

Zal. graf. nr 44



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2il1
Miejsce budowy Mojusz ~ Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 125
Gigb. pobrania [m] 1,5
Data badania Grudzien 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC Z1AREN
- fmm}
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. d10 | 0.00296 d [mm} < d [%]
%] [%] d20 g.6121
d50 0.0727 0.070 55.5
Ilowa 9.2 9.2 | d60 | 0.088 0.100 66.3
Pyiowa 25.3 25.4 0.250 g4.9
Piaskowa 65.2 65.4 0.500 95.3
Zwirowa 0.3 | ~~=--
Wskaznik réznoziarnist,

U= 29.8
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= (.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima 1.89e-05 Symbol gruntu
USBSC 1.48e~07 Pg

KRZYMA UZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Miejsce budowy FUSZ ~ odcinek C
Ne lgg] Kartuzy,
Gigb. pobrania [m] 1,5
Data badania Grudzied 2014
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCII SREDNICE EFEXT. TAWARTOSC ZIAREN
[=m]
Zawart. | Zaw. fr. Srednica |law.ziar.
Frakcia frakeji zreduk. dic | 0.00124 d [mm] <d %
%] %} d20 | 0.00483
: d50 | 0.0549 8.078 4.2
Ilowa 11.8 11.9 d6l | 0.1056 0.100 57.8
Pylowa 36.7 36.8 6.250 er.8
Piaskowa 51.2 51.3 0.500 96.8
Iwirowa 0.2 | --—--
' Wskazrnik roznoziarnist.
u = a“s
WSPOLCIYNNIK FILTRACJII
. Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 {m/s} n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina
Kriigera
Seelheima 1.07e-05 Symbol gruntu
Usssc 2.81e-08 £
KRBRZVYNA UZIARMIENI&
FRaAaKECJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W. nr 211
- _M" . - .
_ 4 b 0jusz — Kartuzy, odeinek C
Daia bodans. ) 30
Cecha probki Orudzied 2014
ZAWARTOSC FRAKCII SREDNICE EFEXT. ZAWARTOSC ZTI1AREN
[mm}
) Zawart, Zaw. fr, Srednica (Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 0.185 d [em} < d %]
' [%] [%] dz20 | 0.221
ds0 ) 0.35 0.0870 1.2
Ilowa 0.1 0.1 d60 | 0.413 6.125 1.8
Pylowa 8.9 6.2 0.250 3.4
Piaskowa 98.9 89.0 0.500 70.6
Iwirowa 8.1 | ~—cmeo 1.000 8.2
Wskaznik réznoziarnigt,

WSPOLCZYNKIK FILTRACJI

= 2.23

Porowatosc (przyjeta)

Metoda k10 [m/s] n= 0.42

Beyera 0.000352 Nazwa gruntu

Hazena 0.000397 Piasek sredni

Krigera 0.000289

Seelheima £.000438 Symbol gruntu

usasc 0.00011 Ps
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Thn@u D.W.pr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otwora ) 132
Gigb. pobrania {m] 1,5
Data badania Grudziesi 2014
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDMICE EFEKT, ZAWARTOSC ZIAREN
; {om]
Zawart. Zaw, fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcia frakcit | zreduk. dig | 0.156 d [mm} < d %]
%] %} d20 | 0.222
d&é6 | 0.333 4.070 2.5
Ilowa 8.0 8.0 dég | 06.37 0.100 3.9
Pylowa 1.6 1.8 @¢.250 24.7
Piaskowa 97.3 98.4 8.500 82.9
Iwirowa 1.1 | ————- 1.000 86.5
Wskaznik réznoziarnist. 2.000 98.9
U= 2.38
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Meteda ki) {m/s] n= 0.42
Beyera 0.000246 Nazwa gruntu
Hazena 0.000281 Piasek sredni
Kriigera 0.000237
Seelheima 0.000396 Symbol gruntu
USBSC 8.000111 Ps
KAZYNA UZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr 211
Miejsce budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otwonu 132
Gieb. pobrania [m] 6,5 /
Data badania Grudzien 2014
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCJI ~ SREDNICE EFEKT, ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. d10 | G.00502 d [mm] <d [%]
[%] (%] d26 | 0.0213
dsg | 0.105 g.070 29.1
ITowa 6.6 6.8 dé0  0.114 a.100 43.6
Pylowa 25.3 25.3 0.200 98.3
Piaskowa 68.0 88.1 0.250 99.5
Zwirowa 0.1 | --ewa

Wskaznik rdznoziarnist.
U= 22.7

WSPQLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc {przyjeta)
0.42

Metoda k10 [m/s] R =

Beyera Nazwa gruntu
Hazena , Piasek gliniasty
Krilgera

Seelheima 3.95e-05 Symbal gruntu
UsBsC 4.27e-07

KRZYHAR UZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GHUNTU

Tbnyu DW.nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworn 137
Gleb. pobrania [m] 5,5
Data badania Gradziet 2014
Cecha probki A
ZAUARTDSE FRAXCII SREDNICE EFEKT. ZANARTDSC ZIAREN
{om]
Zawart. Zaw.¥fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakeja frakcji | zreduk. di¢ | 0.00427 d [(mm) < d [2]
f21 2] d20 | 0.00917
450 0.113% 0.080 37.8
Iiowa &.5 7.1 460 0.157 0.125 53.5
Pyiowa 25.5 27.5 0.250 72.90
Piaskoma 0.7 &5.4 £.500 83.8
Iwirowa 7.3 | - 1.000 90.0
- WskaZnik rdfnoziarnist. Z.000 9.8
U= 3.8
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII
Porowatoéé (prayjets)
Metoda kio [m/s] r= 0.4}
Beyera Nazwa gruntu
Hazensa Piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima &.52e-05 Symbol gruntu
usBst 8.98¢~08 Pg
KRZYHA VUZIARNIENIA
FRAKECJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2i1
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 139
(qu.pobngﬂa{nﬂ 2.7
Data badania Grudzief 2014
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT, ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart, | Zaw.fr, Srednica |[Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. dit | 0.133 d [mm] < d [%]
%] %] d2¢ | §.182
ds0 | 0.554 6.083 1.6
I1lowa 0.0 0.0 déd | 0.793 6.100 5.0
Pylowa 0.9 0.9 0.250 8.1
Piaskowa 95.1 99.1 0.500 47 .1
Iwirowa 4,0 | e=ew. 1.000 88.1
Wskaznik rdéznoziarnist. 1.800 87.8
U= 5.95 2.000 95.9
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s} ne §.42
Beyera 0.000149 Nazwa gruntu
Hazena Piasek gruby
Kriigera 0.00039
Seelheima 0.0011 Symbol gruntu
USBSC 7.04¢-05 Pr
KRZYHA UZIARNIENIA
FRARAKXKCJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nl' otworu 1 42
Gieb. pobrania [m] 2.0
Data badania g
Cecha probki grudzwﬁ 2014
ZAWARTOSC FRAKCJII SREBHECS}EFEKT. ZAWARTOSC ZlAanew
mm
Zawart, Zaw. fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakcja frakcii | zreduk. di0 | 0.168 d {mm] < d [%]
(%] {%] d20 1 0.255
da56 | 0.415 0.07¢0 0.5
ITowa 0.0 6.0 déi | 0.478 @.100 4.0
Pylowa 0.1 0.1 §.266 19.2
Piaskowa 99.8 29.9 0.500 63.0
Iwirowa B/ T B B 1.000 97.8
Wskaznik réznoziarnist.

WSPOLCZYNNIK FILTRACJHI

U= 2.85

Metoda

k10 [m/s)

Porowatosc (przyjeta)
n = .42 :

Bevera
Hazena
Kriigera
Seelheima
USBSC

0.000275
0.000326
0.000458
0.000614
0.000153

Nazrwa gruntu
Piasek sredni

Symbol gruntu
Ps
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BANANIE UZIARNIENIA GRUNTY

nggu D.W.nr211
Micjsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 34?
Glgb.poln.nia{m] 1,0
Data badania Grudzien 2014
Cecha probki A
IANARTOSE FRAKCII SREDNICE EFEKY. ARBRAK I UG £armaes
: fom}
Rawart. | Zaw.fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakcia frakeji | zreduk. d10 | 0.00425 d {mal « d [%)
[21 [} d20 | 8.00975
d50 8.0995% 0080 38.5
Ilowa 3.8 3.9 déd 0.124 e.125 &0.2
Pylaowa 8.2 29.0 0.250 5.2
Pisskowa 65.2 &7.1 0.500 88.0
wirowa z.8 1.000 4.5
Wskainik roinoziarnist. 2.000 97.2
U= 29.2

WSPGECZYNNIK FILTRACJI

Porowatofé (przyjeta)

Hetoda k10 [m/s] n= 0.41
Bevera Nazwa gruntu
Hazena , Piasek gliniasty
Krigera

Seelheima 3. 54e-05 Symbol grunty
UsBsC le-07 Pg
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat DW. nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 14?
Gleb. pobrama [m] 2.0
Data badania Grudzien 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDN%CE EFEKY. ZAWARTOSC ZIAREN
mm]
Zawart. Zaw, fr, Srednica |[Zaw.ziar.
Frakcia frakeji zreduk. d1) | 6.00082 ¢ [mm] < d [}
%] {%] d28 | 0.00578
d50 | 6.0239 9.070 57.1
Ilewa 11.9 1.9 d60 | 0.054 6.160 69.5
Pylowa 47.9 48.0 $.250 9.0
Piaskowa 40.1 40 .1 0.500 97.9
Zwirowa 6.1 § ==

WSPOLCZYNNIK FILTRACII

Wskazrnik rdéznoziarnist.
4= 65.8

Porowatosc {przyjeta)

Metoda k10 [m/sl n= 0.42

Beyera
Hazena
Kriigera

Nazwa gruntu
Glina

Seelheima 2.04e-06 Symbol gruntu
USBSC 3.9e-08 G

KBZYNA UZIARNIENIA

F R AKCJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

I?P?“ D.W.nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odeinek C
Nr otworu 146
Gieb. pobra'nia [m] 2.5
Data badania Grudziefi 2014
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm] -
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcija frakcji zreduk, di1t0 | 6.00015 d [mm} < d [%]
%] {%] d2d | 0.00332
ds0 | 0.0276 0.670 85.4
ITowa 17.8 17.8 d60 | 0.8377 0.100 98.2
Pylowa 52.4 §2.4
Piaskowa 29.8 29.8
Iwirowa 6.0 | -~----
Wskaznik réznoziarnist.
U= 251
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII
Porowatosc (przyjeta)
Metoda kK10 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu a
Hazena Glina pylasta "
Kriigera o
Seelheima 2.72e-06 Symbol gruntu
UsBsC 1.43e-08 Gy
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.m211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 148
Gleb. pobrania [m] 1,2
Data badania Grudziefi 2014
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
{mm]
Zawart. Zaw . Tr. Srednica [Zaw.ziar,
Frakcia frakcii | zreduk. dig | 0.141 d [mma]} < d [%]
[%] %} d20 | G.161
dso | 6.201 8.070 ¢.0
Ilowa 0.0 ¢.0 dés | 0.215 0.100 1.3
Pylowa 6.0 ¢.0 G.250 79.2
Piaskowa 98.8 100.0 0.500 92.7
Iwirowa 1.2 | --—-- 1.000 7.0
Wskaznik réznoziarnist.

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Metoda

k16 [m/s]

Beyera
Hazena
Kriigera
SeeTheima
usBsc

0.000221
6.00023

0.000191
0.0060144
5.23e-05

U= 1.53

Porowatosc {przyvjeta)
n= (.42

Nazwa gruntu
Piasek drobny

Symbo! gruntu
Pd
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BADANIE UZIABRNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211

Miejsce bixlowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otwom 148
Gieh. pobrania fm} 20
Data badania Grudzied 2014
Cechs probki A
ZAWARTOSE FRAKCII . SREDNICE EFEXT. IAWGRTOSE ZIaREN
- Zawart. | Zaw.fr. - ' Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja | frakcii | zreduk. di0 | 0.00425 o d Tem] < d {%]
[31  + {2) 1 d20 | 0.00975 -
- - 450 | 0.0995 0.080 38.5
Itoma 3.8 : .9 460 0.124 0.125 60.2
" Pyiouwa 28.2 | 29.0 0.256 75.2
Piagkowa 65.2 &7.1 ©.500 88.0
Inirowa 2.8 | -—mm 1.000 e85
Wskafnik réinoziarnist. 2.000 97.2
U= 29.2

WSPOLCZYNMIK FILTRACJI

Porowatosé (przyvjeta)
Metada kio Im/s] n= 0.41
Beyera : Nazwa grunty
Hazena . Piasek gliniasty
Krogera :
Seelheima 3.54e-05 Syabol gruntu
LISRSC le-07 Pg
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat DW.or211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu ] 152
Gmgmpnbnynaﬁm] 1,0
Dmbadama 7 Styczefi 2015
Cecha probki A
ZAWARTOSE FRAKCII SREDNICE EFEKT. ZANARTOSE ZIAREN
[am}
- Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakeji | zreduk, dio | 0.0061 d [mm} < d [2]
{2] f23] dz20 | 0.0385
- 450 0.14 0.4980 28.5
iioma 5.7 .8 dé0 0.196 6.125 46.5
Pytowa i5.5 15.9 19.250 &6.8
Piaskowa 76 .8 8.3 2.500 85.5
Iwirowa 2.0 | - 1.000 94.0
Wskafnik réinoziarnist. 2.000 98.0
U= 32.2
WSPGLCZIYNNIK FILTRACII
Porowatos¢ {przyjeta)
Metoda kic [m/s] h= 0.41
Beyera Nazwa grunty
Hazena Piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima 7.04e-05 Symbol gruntu
USBSC 1.43e-06 Pg :
KRZYMA UZIAANIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat DW.nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 155
Gigb. pobrania [m] 0.6
Data badania Styczen 2015
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC 7IAREN
" [mm}
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcia frakeii | zreduk. dig § 9.129 d [mm] < d %!
[%] [%] d20 | 0.144
as0 | 0.175 0.063 0.3
ilowa 0.0 0.0 d60 | 0.185 g.100 1.8
Pylowa 6.1 0.1 ‘ 0.250 92.7
Piaskowa 99.5 99.9 0.500 88.0
Iwirowa 0.4 | ----- - 3.000 89.7
Wskaznik roznoziarnist,
U= 1.44
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {przyjeta)l
Metoda k10 [m/s} n= (.42
Beyera 0.000186 Nazwa gruntu
Hazena 0.000182 Piasek drobny
Kriigera 0.000137
Seelheima 0.000109 Symbol gruntu
ysBse 4.06e~05 Pd
KRZYHA UZIABNIENMNIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2itl
Migjsce budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 157
(Hgb.pobngﬁalnﬂ 1,8
Data badania Styczen 2015
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAMARTOSC ZIAREN
{mm}
Zawart. Zaw.fr. Srednica |ZFaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. d10 | 1.99e-06 d [mm] < d [%)
[%] %] 420 | 0.000206
ds50 | 0.0128 0.040 84.2
Ilowa 27 .1 271 dé0 | 0.0286 0.063 Q7.7
Pylowa 66.0 66.0
Piaskowa 6.9 6.9
Iwirowa 0.0 | «ww--
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 1.44e+04
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyieta)
Metoda k10 im/s} n= 0.42
Bevera Mazwa gruntu
Hazena Glina pylasta zwiezla
Kriigera
Seelheima 5.87e-07 Symbol gruntu
USBSC 9.37e-11 GTTZ
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAKLUECJE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

m D.W.nr211
Micjsoe budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otwoni 158
Gigb. pobrama [m] 2,0
Data badania zeh 2015
Cecha probki e
ZAWARTOSC FRAKCAL SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srodnica [Zaw.ziar.
Frakcia frakcii | zreduk. dio { 0.00408 d {mm] < d (%]
%] [%] d2t | 0.0145
d50 0.0714 0.070 57.%
ITowa B.6 8.6 déo 0.0834 ¢.100 70.6
Pylowa 24.7 24.8 0.250 86.2
Piaskowa 66.4 66.6 2.500 96.1
Iwirowa 0.3 | ~==—-
Wskaznik rdéznoziarnist.

WSPOLCZYNKIK FILTRACJL

Metoda k10 [m/s} n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Kriigera
Seetheima 1.82e~05 Symbol gruntu
USBSC 2.07e-07 Pg
KRZYHMA UZIAANIENIA
FRAKCGCJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTY

Temat DW.nr211 - -
Miejsoe budowy Mojusz — , odcinek C
N s Kartuzy
Gigb. pobrania {m] 2,0
Data badania Styczeh 2015
Cecha probki A
ZANARTOSE ERAKCII SREDNICE EFEXT. IAARTOSE ZiAREN
— . [nn] .
Iswart. | Zaw_fr. Srecnica |Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. - d10 | 0.00733 d [mm] < d 3]
[t} it 3] d20 | 0.0476
: dso 0.142 ©.080 28.2
Iiocws 3.4 3.7 d60 6.187 S.12% £5.3
Pytowna 7.1 17.5 0.250 69.8
Piaskowa T7.0 78.8 0.500 86.8
Iwirowa 2.3 | e 1.000 4.8
Wskainik rdinoziarnist, 2.000 97.8
U= 25.5
- WSPOLCZIYNNIK FILTRACII -
Porowatodé (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.41
Bejrera MNazwa grunty
Hazena Piasek gliniasty
Krigera: o o BRATARSLY
Seelheima 7. 22e-05 Symbal gruntu
usBscC 2.66006 Pg
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BADANKIE UZIARNIENIA GRUNTU

Llﬁygu D.W.nr211
Misgjsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 164
Gigb. pobrania [m] 2,0 ,
Data badania Styceent 2015
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJII SREBH%CE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
]
Zawart. Zaw. fr. : Srednica {Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dig | 0.800363 d [mm} <d [%]
(%] {%] d20 | 0.00669
dst | 0.0797 a.979 44.8
Ilowa 13.3 13.4 dét | 0.0994 g.100 60.2
Pylowa ©29.3 29.4 0.250 80.8
Piaskowa 56.8 57.2 9.500 93.5
Iwirova g.6 | ---—-
Wskaznik roznoziarnist.
U= 274
WSPOLCZYNNRIK FILTRACJI
' ' e Porowatosc {przyjeta)}
Metoda k10 [m/s} n = 0.42
Beyera Naxwa gruntu
“Hazena {0 @lina piaszczysta
Kriigera
Seelheima 2.27e-05 Symbol gruntu
UsSBsC 5.08e-08 Gp
KRZVMNA UZIARNIEMIA
FRAKECJE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Miejsce budowy - | Mojusz  Kartuzy, odcinek C
Nr otwora i6s
Gleb. pobrania {m] 2,5
Data badania Styczeh 2015
Cecha probki C
.. ZAWARTOSC . FRAKCL. . SREDRICE EFEXT. - - ZAWARYTOSC ZIAREN
{mm}
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcia frakcii | zreduk. d10 | 6.3152 d {mm} < d %}
%] (%] d20 { 0.22
ds0e | 0,402 0.870 1.0
Ilowa 0.0 8.0 dé0 | 0.478 ¢.100 4.3
Pylowa | 0.2 | 0.3 90.250 | 248
" Piaskowa 96.1 99.7 9.500 82.5
Iwirows 3.7 | ~~=e- 1.080 88.8
Wskaznik réznoziarnist. 2.000 96.3
U= 3.15
WSPOLCZYNNIK FILTRACJE -
- Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s} n= 0.42
Beyera 0.00022 Nazwa gruntu
Hazena 0.000267 Piasek sredni
Kriigera 0.000429
Seelheima 0.000576 Symbol gruntu
LISBSC 0.000109 Ps
KRZYHA UZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Téﬂgﬁt D.W. nr 211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 166
Gigb. pobrania fm] 1,0
Data badania Styczeii 2015
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC Z1AREN
{mm]
Zawart, Zaw.fr. : Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji rreduk. di0 | 0.183 d {mm] < d {%]
{%] [%] d20 { 0.238
d50 | 0.353 G.08¢0 i.8
Ilowa 0.0 0.0 dé0 | 0.395 '0.125 3.3
Pylowa 1.0 1.9 0.250 22.6
Piaskowa 94.8 99.90 0.500 77.6
Iwirowa 4.2 | coma- 1.000 89.9
Wskaznik réznoziarmist.

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Metoda

k10 [m/s}]

Beyera
Hazena
Krigera
Seelheima
UsSBSC

0.000346
0.000387
0.000345
0.000444
0.00013

U= 2.16

Porowatosc (przyjeta)
n= 0.42

Razwa gruntu
Piasek sredni

Symbhol gruntu
Ps
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FRANKEC JE

ilous

100

Pylo

o A

Piaskoua

Tuicous Kaminri.

»

20 |-
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211 _
Miejsce budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 166
G&ﬂxpobnyﬁagn] 2.0
Data bedania Styczefi 2015
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT, ZARARTOSC ZIAREN
- . [mm] :
Zawart, Zaw.Tr. - Srednica [Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. 410 | 1.41e-05 d {mm] < d [%]
_ %] [%] d20 | 0.00312
_ a5 | 0.0661 8.070 55.2
Ilowa 19.0 19.0 dé6t | 0.0753 0.100 76.5
Pylowa 21.3 21.3 0.250 93.3
Piaskowa 59.6 59.7 {.500 98.2
Iwirowa 0.t | -~---- e
Wskaznik réznoziarnist.
U = 5.33e+03
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {przvjeta)
Metoda k10 [m/s} n= 0.42
Beyera - Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Krigera
Seelheima 1.56e-05 Symbol gruntu
USBSC 1.28e-08 Gp
KRZVHA UZIARMIENIA
FRAKECJIE
100 Lloua :fj"q'l”oua. ' ﬂi-as.k'n:ua Zuiroua K‘mim.
%
]
W'
&
¥
-
a
»
N
1]
«
-
-]
r-J
1
8
3
8
[ YSRY % VRO ISR UL U U0 & RSO NRE OO S0 LA

10°

$rednica zantgppcza

1073 107? 107!

d , "nn

Zal. graf. nr 66



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Miejsce budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 166
Gigb. pobranis fm] 5,0
Data badania Styczeds 2015
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZARARTOSC ZIAREN
[mm] '
Zawart. | Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar,
Frakcia frakcji zreduk. dt0 | 0.000363 d {mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.00669 .
ds0 | 0.0831 0.0790 41.8
I1owa 13.3 13.4 dét | 0.108 0.100 56.0
Pylowa 27.0 27 .1 0.250 78.5
Piaskowa 59.4 59.5 0.500 85.0
Iwirowa 6.3 | ----- _
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 298
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= ©.42
Bevera Nazrwa gruntu
Hazena 6lina piaszczysta
Kriigera
Seelheima 2.46e-05 Symbol gruntu
USBSC 5.08e-08 Gp
KRZYHNA UZIARNIENIA
FRAKECJE
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mlE UZIARNIENIA SWmTy

D.W. ot 311

Temat
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otwom 166
%~m{m} 15,0
badania Styczehi 2015
Cecha prébki A
ZNBARTOSC FRAKCII M%m’ﬁm. IMARTOSC ZIAREN
-
i Zomprt. | Zaw.fr. Sradnica (Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. 410 | 0.00158 4 [am} < d [%]
%] %] d20 | 6.0128
ds0 | 0.113 0.078 45.0
ITowa 10.7 10.9 dé0 | 0.165 g.1008 48.7
Pylowa 17.2 17.7 0.250 70.9
Piaskowa .4 71.4 0.500 871.7
Zﬂm 2.7 ----- t»m ’31?
Ilhui!: n:ﬁmziaraist, 2.000 97.3
4=
WSPOLCZYNNIK FILTRACII
Porowatosc (przyjeta)
41 Metoda k10 [w/s] n= 0.41
Beyera Nazwa gruntu
Glina piaszczysta
Krﬁqera
Seelheima 4,.58e-05 Syabo! grunte
UsSBsc 1.83e-07 Sp
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat DW.ar211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek
Nr otworu 168
Gigb. pobrania {m] 1,9
Data badania Styczeh 2013
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIARER
[me]
Zavart. Zaw. fr. Srednica {Zaw.ziar,
Frakcja frakcji | zreduk. dic | ©.00491 d {om] < d [%]
%} %} d20 | 0.0229
d50 | 0.0994 0.070 28.8
Ilowa 6.5 6.5 d60 | 0.112 0.100 50.4
Pylowa 24.3 24.3 $.2080 82.0
Piaskowa 69.2 68.2 0.250 871.7
Iwirowa 6.8 | -----
Wskaznik réznoziarnist.
U= 22.7
WSPOLCZYNRIK FILTRACJI - '
Porowatosc (przyijeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Béyera Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Kriigera .
Sepiheima 3.52e-05 Symbol gruntu
usssc 5.03e-07 Pg
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAKCJE
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BADANIE UZYARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211

Migjsce budowy Mojusz — Kartuzy, odeinek C
Nr otworu 170

Gleb. pobrania [m] 1,0

Cecha prébki

Styczed 2015
A

SREDNICE EFERT.

ZAWARTOSC ZIAREN

o]}
Zawart. Zaw. fr. Sradnica lZaw.ziar
frakcia frakeii | zreduk. 410 | D.00389 d (=] < d %}
I%] %} d20 | 0.00625
d50 | 8.4784 §4.G7¢0 50.3
ilowa 7.0 7.0 d60 | 0.0893 p.190 §8.0
Pviowa 28.1 2B.2 8.250 ar.7
Piaskowa 64.6 64 .8 0.5090 96.0
Iwirowa 8.3 | -~ -
Wskarnik réznozriarnist.
U= 23 :
WSPOLCZYNRIK FILTRACIY
Porowatosc {prryjeta}
Metoda k16 [m/s} n= 0.42
Bayara Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Krigera -
-Seelheima 2.19e-05 Symbol grunte
UsSBSC 4.49e-28 Pg
KRZYNA UZIARNIENIA
FRAKCJIE
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BADAMIE UZIARNIEMIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Micjsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 170
Gigb. pobrania fm] 2,0
dani
Data "‘dm b ityczeﬂ 2015
ZAWERTOSC FRAXCJII SREDNICE EFEKT, LZRB%R?OEC 21AREN
fawart. | Zaw.fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. diC | 0.00158 d {mm} <d (%]
{%} [%] d20 | 0.00943
ds50 | 6.109 6.070 45.3
Ilowa 16.7 10.9 d60 | 0.156 0.100 a7.7
Pylowa 22.1 22.7 0.250 71.7
Piaskowa -G64.86 66.4 0.500 B5.0
Iwirowa 2.8 | ~~-em 1.600 93.7
Wskaznik réznoziarnist. 2.008 97.3
= 98.8
WSPOLCZYNMNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.41
Bevera Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Kriigera :
Seelheima 4.22e-05 Symbol gruntu
USBSC 9.440-08 Gp
KRZYHA UVZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Tgngn D.W.nr211
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odeinek C
Nr otwory 171
gg:'mm o o
» badania
Cochapatbhs émwmzms
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT, ZAWARTOSC ZIAREN
{mm]
Zawart. | Zaw.fr, Srednica |Zaw.ziar,
Frakcja frakcii | zreduk. did ; 8.117 d {mm] < d %]
[%] [%] d20 | 9.133
d50 0.167 ¢.070 6.5
ITowa 0.0 0.0 déo | 0.179 0.100 4.2
Pylowa 0.1 0.1 0.250¢ 82.0
Piaskowa 9%.9 99.9 0.500 98.2
Zwirowa 0.0 | -re-- . 1.000 89.9
Wskaznik réznoziarnist.

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

U= 1.53

Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000151 Nazwa gruntu
Hazena 0.000158 Piasek drobny
Kriigera 0.000122
Seelheima 0.0001 Symbol gruntu
USBSC 3.38e~05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2l1
Migjsce budowy Mojusz - Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 171
Gilgb. pobrania fm} 1.5
Datn badania Styczeh 2015
Cecha probki A
ZAWARTOSL FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZARARTOSC ZIARER
B {mn]
Zawart. Zaw.fr. Srednica (Zaw.ziar.
Frakcia frakcii | zreduk. dig | 0.00619 d [am} < d i%]
%] %] d20 | G.0%4
d50 | 0.0264 $.080 36.3
Ilowa 3.2 3.2 d6d | 0.4t 0.125 69.5
Pylowa 28.¢8 29.0 0.250 82.8
Piaskowa 67.2 67.8 0.500 a91.4
Zwirowa 6.8 | ~~vm- 1.060 87.3
Wskaznik rdznoriarnist.
= 17.7
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII
Porowatosc {przyjeta)
Mgtoda ki im/s] n = 0.49
Beyara Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima 3.32e-05 Symbol gruatu
UsBsC 1.93e-07 Pg
KRZVEA UZIARNIENIA
FAAKECJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Wﬁygw D.W.nr211
Migjsce budowy Mojusz ~ Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 11
Gieb, pobrania [m] 2,5
Datn badania Styczefi 2015
Cechs probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[men} '
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakeji | zreduk. dig ; 0.00106 d [mm] < d [%}
[%] %] d20 { 0.00869
d50 | 0.0838 8.070 45.0
Itowa 11.3 1.3 d80 & 6.115 G.100 55.5
Pylowa 29.0 29.1 0.250 80.8
Piaskowa 59.8 59.6 0.500 87.0
Zwirowa 8.1 | e
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 108
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda kt0 [m/s] n= D.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena 6lina piaszczysta
Krigera
Seetheima 2.51e-05 Symbol gruntu
Usese 5.08e-08 Gp
KRZVYMA UZIARNIENIA
FRARAKRKCJE
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BADANTE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
Miejsce budowy Mojusz ~ Kartuzy, odcinek C
Nr otworu ] 172
Glgb. pobeania [m] 2,0
Data badania Styczef 2015
Cocl sbki pa
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDNICE EFEXT. ZAWARTOSC ZIAREN
- {mm]
Zawart. | Zaw. fr Srednica |{Zaw.ziar.
Frakcia frakcii | zreduk di0 | 0.129 d [mm] < d [%]
%] [%] 420 | 0.144
d50 0.175 8.079 g.1
Ilowa 6.0 0.0 déG | 0.185 ¢.100 1.7
Pylowa 8.9 0.0 0.250 93.0
Piaskowa 100.0 100.0 ¢.500 98.3
Zwirowa .0 | —mew- 1.000 93.9
Wskaznik roznoziarnist.
U= 1.43
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przvjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera ¢.000188 Nazwa grunty
Hazena ¢.G600193 Piasek drobay
Kriigera 0.000137
Seelheima 0.000109 Symbol gruntu
USBSC 4.08e-05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRURTU

;l;e:gat D.W.nr211
sce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinel
Nr otworn 1801 nek C
%-mia[mi 2,0
W"‘ Styczed 2015
Cecha probki C
ZANARTOSC FRAKCJII SREDNICE EFEKXT. ZAWARTOSC ZIAREN
- {um) -
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakeji | zreduk. d10 | 0.269 d [mmj < d %]
%1 %] d20 | 0.454
d50 | 0.855 8.063 0.5
Ilowa 6.0 0.0 deéd | 1.04 0.100 1.9
Pylowa 0.3 0.3 0.250 2.0
Piaskowa 84.7 90.7 0.500 22.5
Zwirowa 15.0 : 1.000 58.9
Wskaznik rdzrnoziarnist. 1.6800 72.3
U= 3.85 2.000 85.0
WSPOLCZYNNIX FILTRACJI . 4.000 94.5
Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [a/s] p= 0.42
Beyera 0.0006688 Nazwa gruntu )
Hazena 0.000842 Pospbéika
Kriigera 0.00142
Seelheima 2.00261 Symbol gruntu
USBSC 0.00059 Po
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAXCJIE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Te.n{nt D.W.nr2i1
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nrotm 186
Gigb. pobrania [m] 1,5
I*“‘hﬂd"”% Styczen 2015
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDMICE EFEXT, ZAMIARTOSC ZIAREN
[mm)
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. did | 0.15 d [em] < d [%]
[%] %} d20 | 0.172
dse | 6.218 0.0780 0.0
Itowa 2.0 4.0 d60 | 0.234 0.100 1.1
Pylowa ¢.0 8.0 0.250 68.9
Piaskowa 99.9 100.0 0.500 95.4
Iwirowa 0.1 | ~crmu- 1.000 99.5
Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.58
WSPOLCZYNNIX FILTRACJI
Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000248 Nazwa gruntu
Hazena 0.006259 Piasek drobny
Kriigera 06.000215
Seelheima |  0.00017 Symbol gruntu
Usesc 1 8.13e-05 Pd
KRZVKRA UZIARNIENIA
FRAKOCJE
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr211
ll- - I i Mo- _I{ I , i - ! C
Nr otworu 192
Gigb. pobsania {m] 15
Data badania Styczed 2015
Cecha probki A
ZAMARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAMARTOSC 71AREN
- {oe)
Zawart. | Zaw.fr. Srednica jZaw.ziar.
- Frakeja frakcji zreduk. di0 | 0.000813 d [mn] < d %]
%] 1%} d20 | ©.00825
- d50 | 0.07162 0.070 43.7
ilowa 12.4 12.7 déo | 0.0991 ¢.100 60.3
Pylowa 33.5 34.3 0.250 78.3
Piaskowa 51.9 53.0 0.500 89.3
Iwirowa 2.2 | --——-
Wskaznik réznoziarnist,
ti= 122
WSPOLCZYNNIK FILTRACII
Porowatosc (przyjeta)
Metoda | k10 {m/s} n= 0. _
Bevera Nazwa gruntu
Hazena 6lina
Kriigera
Seetheima 2.07e-05 Symhol gruntu
{SBSC 4.49e-08 4]
KBZYNA UZIABNIENIA
FRAKCJIE
Tiowm Pyiouas, Piaskouas duirouas Kanian.
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DADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2l11 .
Miejsce budowy Mojusz ~ Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 197
Gigb. pobrania [m] 2,0
Data badania Styczef: 2015
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
| [mm]
Zawart, Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dic | 0.148 d [mm] < d {%]
[%] [%] d20 | 0.164
d50 | 0.201 0.070 0.0
Ilawa 0.0 0.0 d60 | 0.214 0.100 0.8
Pylowa 0.0 G.0 8.250 81.4
Piaskowa 98.5 180.0 0.500 94.90
Zwirowa 1.8 | -—eees : 1.000 97.0
Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.48
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s}] n= 0.42
Beyera 0.000239 Nazwa gruntu
Hazena 0.000247 Piasek drobny
Krigera 0.000192
Seelheima 0.000t45 Symhol gruntu
USBSC 5.52e-05 Pd
KRZYHA UZIARNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.ar2i1
Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 197
Gigb. pobrania [m] 2,6
Data badania Styczeh 2015
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDNICE EFEXT. ZANARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. | Zaw.fr Srednica [Zaw.ziar.
Frakcia frakcji | zreduk. dio | 0.115 d fem] < d %
%] %] dz0 | 0.174
ds0 | 0.37 0.083 2.8
I1towa 0.9 0.0 dé0 | 0.468 0.100 7.8
Pylowa 1.7 1.7 8.250 33.5
Piaskows 98.8 98.3 0.500 62.9
Iwirowa 1.5 | --==- 1.000 8.5
Wskaznik rdézmoziarnist. 1.6800 §7.3
= 4.05
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {(przyjeta)
Matoda kig [m/s] n= 0.42
Beyera $.00012 Nazwa gruntu
Hazena 0.060153 Piasek sredni
Kriigera 0.000258
Sestheima 0.000488 Symbol gruntuy
USBSC 8.35e-05 Ps
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat D.W.nr2i1
Miejsce budowy : Mojusz ~ Kartuzy, odcinek C
Nr otworu 203
Gigb. pobrania [m) 1,0
Data badania Styczen 2015
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIARER
[mm]
Zawart, Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dig | 0.0119 d [mm] < d %]
[%] [%] d20 | 0.0545
di0 | p.168 0.870 19.5
Ilowa 3.4 3.4 d60 | 0.208 0.100 27.7
Pylowa 16.0 16.1 8.200 58.7
Piaskowa 80.1 80.5 0.250 88.9
2wirowa 0.5 | ~eme- 0.500 89.2
Wskaznik réznoziarnist. 1.000 97.8
U= 17.2

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Bevera Nazwa grunty
Kazena Piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima 9.86e-05 Symbol gruntu
USBSC 3.61e-06 Pg

KRZIVHA UZIABRNIENIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat DW.ar2l1

Miejsce budowy Mojusz — Kartuzy, odcinek C
Nr otworz 207
Gigb. pobrania [m} 1,0
Data badania Styczef 2013
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCII SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
: [mm]
Zawart. Zaw.fr, Srednica (Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dig | 6.135 d [mm] < d [%]
{%] [%] d20 | 6.154
450 | 0.192 0.070 0.4
Ilowa 0.0 0.0 d60 | 0.205 a.100 1.7
Pylowa 0.1 0.1 8.250 83.4
Piaskowa 99.7 99.9 0.500 86.1
Zwirowa 0.2 | —~—e- 1.0090 89 .1
Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.5
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc {przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.0600202 Mazwa gruntu
Hazena 0.00021 Piasek drobny
Krilgera 0.000165
Seelheima 0.000132 Symbol gruntu
USBSC 4.72e-05 Pd
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAKXKLECJIE
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020
Miejscowosé: Mojusz - Kartuzy - Odcinek C

Obiekt: Droga Wojewodzka nr 211

Nrumowy: 251/14/C
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I Wn P du Cu T umax Mo* lom
geo- | Wsp. (%] [t/m3] [0] [kPa] [kPa] [ kPa] [ %]
techn. mat.

X - H6-H8 | 147,3 1,07 4,1 4 11,6 | 485 59,2
la

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10

X - 0,51 70,1 1,16 5,0 5 13,8 | 1055 | 9,9
Ib

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10

X - 0,43 19,9 2,01 11,1 13 32,1 | 18213| 1,7
I

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10

X - 0,53 20,1 2,03 12,4 21 42,3 | 19065 -
llla

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X® - 0,31 19,3 2,08 16,2 28 55,4 | 30230 -
b

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X 0,40 - 18,0/28,0 1,70/1,85 28,0 0 - 40000 -
\Y;

Vm | 1#0,11 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,52 - 16,0/24,0/ 1,75/1,90, 30,5 0 - 65000 -
Vv

Vm | 120,18 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,52 - 14,0/22,0 1,85/2,000 33,2 0 - 100000 -
VI

Vm | 1+0,19 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

xX® 0,66 - 11,0/16,0| 1,95/2,07| 39,6 0 - 185000 -
Vil

Vm | 1+0,12 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 140,10 -

*) Dla zakresu obgizen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. van Posta

57 Badania Geologiczne i Geotechniczne, fatfatel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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