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D-10.10.10B PRZESTAWIENIE GNIAZDA BOCIANIEGO

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa — Puzdrowo i
Mojusz - Kartuzy™.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przestawieniem istniejgcej platformy z gniazdem bocianim

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot zwigzanych z
przestawieniem istniejacej platformy z gniazdem bocianim:
- przestawienie platformy z gniazdem bocianim,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w ST DM-
00.00.00.
»Wymagania ogolne”.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST. DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
1.2. Sprzet przestawienia platoformy

Do przestawienie platformy nalezy uzywac:
- dzwigu wraz z $widerem glebowym

- koparka.

- podnos$nik koszowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z lokalnymi stuzbami ochrony $rodowiska.

5.2. Przestawienie platformy z gniazdem bocianim

Roboty powinny by¢ wykonane poza okresem legowym ptakow, tj. 1 marca a 15 pazdziernika.

Przy pomocy podnosnika koszowego wykwalifikowani pracownicy dokonajg zdemontowania gniazda
z platformy oraz zabezpieczg je na czas przeniesienia stupa wraz z platforma.

Nalezy zdemontowac¢ stup wraz z platformg oraz ustawi¢ go w nowe miejsce. Fundamenty nalezy
przewidzie¢ jako nowe.
Po przestawieniu stupa nalezy umiesci¢ gniazdo bocianie na platformie

W przypadku braku mozliwosci przestawienia elementéw nalezy przewidzie¢ w ramach ceny
kontraktowa¢ nalezy uwzgledni¢ koszty odtworzenia tych elementow.

6. KONTROLA JAKO&CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarows jest 1szt./sztuka/ przestawionego shupa wraz platformg i gniazdem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe,

przestawienie stupa wraz z platformg oraz gniazdem,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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