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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWiORB/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach
zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa-
Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy - odcinek C” w zakresie kanalizacji deszczowe;j”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /SSTWiORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
oczyszczajacych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.

1 D-03.02.01 | Budowa przykanalikéw Dn200mm z rur PP

2 D-03.02.01 | Budowa przykanalikéw Dn250mm z rur PP

3 D-03.02.01 | Budowa kanatu Dn315mm z rur PP

4 D-03.02.01 | Budowa kanatu Dn400mm z rur PP

5 D-03.02.01 | Budowa kanatu Dn500mm z rur GRP

6 D-03.02.01 | Budowa kanatu Dn1200mm z rur GRP

7 D-03.02.01 | Odowdnienie liniowe

8 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym

9 D-03.02.01 | Budowa studzienki odwodnienia liniowego

10 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn1,0m

1 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn1,2m

12 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn1,5m z piaskownikiem betonowym
13 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn2,0m

14 D-03.02.01 | Budowa studni betonowej Dn1,2m z piaskownikiem betonowym
15 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn200mm do rowu

16 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn250mm do rowu

17 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn300mm do rowu

18 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn300mm do odbiornika

19 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn400mm do odbiomnika

20 D-03.02.01 | Budowa wylotu Dn500mm do odbiornika

21 D-03.02.01 | Budowa osadnika wirowego (EOW-1) 3/30

22 D-03.02.01 | Budowa osadnika wirowego (EOW-1) 6/60

23 D-03.02.01 | Budowa osadnika wirowego (EOW-1) 10/100

24 D-03.02.01 | Budowa osadnika wirowego (EOW-1) 15/150

25 D-03.02.01 | Budowa separatora lamelowego 60/6

26 D-03.02.01 | Budowa separatora lamelowego 100/10

27 D-03.02.01 | Budowa separatora lamelowego 150/15

28 D-03.02.01 | Montaz regulatora odptywu Q=40I/s

29 D-03.02.01 | Demontaz sieci kanalizacji deszczowej z obiektami na sieci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej] SSTWiORB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1 SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow opadowych.

*  Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 - "Wymagania
Ogo6lne" oraz w dokumentacji techniczne;.

2.0. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materialow podano w SSTWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogo6lne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 SSTWiORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrddlach otrzymania materiatow przed rozpocz¢ciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrddta.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni.

2.2 SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania

ogo6lne”.

Wybor sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez

Inzyniera. W przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktore nie

zapewniaja bezawaryjnej pracy, bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jakosci robot,

Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprz¢tu lub narzedzi.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparke podsigbierna,

— spycharke kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjnag, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— samochody samowyladowcze,

— agregat pradotworczy,

— agregat pompowy,
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— iglofiltry,
— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Warunki og6lne stosowania transportu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00
"Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

52 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zdjgciem humusu w pasie
budowy.

Zasady wykonania tych Robdt podano w SSTWiORB D-01.02.01. 1 D-01.02.02.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz

z instrukcja montazowa dostarczang przez producenta materiatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnie;j
1 m dla komunikacji. Wyj$cie /zejs$cie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.

5.3.1.  ODSPOIJENIE I TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robdét.
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5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. PODLOZE
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
W przypadku napotkania gruntdow nieno$nych nalezy je wymieni¢ na nosne pod kontrolg
geotechniczng.
5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu montowanego
przewodu lub obiektu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
= rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposOb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;
= dostgpem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o
co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy
PN-EN 1610.
5.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;
= Podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
—  Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o mate;j
grubosci po ich usunigciu;
—  Przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne dla
przewodow;
—  Jako warstwa wyro6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
— W razie konieczno$ci obetonowania przewodow.
= mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, mato $cisliwych i nasypowych.

5.3.5. ZASYPKA I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.
Zasypanie wykopoéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia.
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5.3.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zaggszczania podsypki i zasypki nalezy zachowaé wymagania dotyczacych
zageszezenia gruntdéw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zaggszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien
wynosic:
a) pod jezdnig:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95,
b) pod poboczem i terenem przylegtym
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95.
(wskaznik zageszczenia 0,95 przy podsypce 1 obsypce jest zalecany przez producentow
rur)

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosic:
a) pod jezdnia:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 1,0,
b) teren zielony
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95.

54.  ROBOTY MONTAZOWE

Spadki 1 glebokosci posadowienia obiektow 1 przewoddéw powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw i obiektéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SSTWiORB.

5.5.  PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 metoda ,,W”. Nalezy wykona¢ probe na eksfiltracj¢. Probe wykonaé na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke i czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac.

Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

e zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

e przewdd napetni¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie
min. 10kPa i max 50kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

e poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci§nienie powinno by¢ utrzymywane w
tolerancji 1kPa w stosunku do warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:
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- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanalow,
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanalow wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Po wykonaniu préob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania

ogo6lne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,

PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za

dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robodt zostaly spelnione. Jesli

ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci Robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza

wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodow i obiektow na podtozu, szczelnosci

przewodu 1 obiektu na eksfiltracj¢ 1 infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania

obiektow na sieci kanalizacyjne;.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

= Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi

nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada

wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-

B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji

Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

= Badania nasypu statlego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

= Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadno$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzedne podtoza i glgbokos$¢ utozenia podtoza.

= Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
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7.0.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych sa:

° m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przewodow;

° komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektow
na sieci;

8.0.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 8.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja te elementy, ktore majg by¢ zakryte przed catkowitym

zakonczeniem robdt. Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie

wykonywania robot.

b/ Dziennik Budowy.

c/ Dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot.

d/ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych
materiatow, prawidlowosci montazu oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w
punkcie 6.0.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbiorow

technicznych cze$ciowych

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania Robdt obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

e dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-B-03020;
poziom wod gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien
agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Platnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materialéw oraz na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC
ROBOTY WYMIENIONE W PUNKCIE 1.3.

9.2. CENA WYKONANIA PRZEWODOW I OBIEKTOW SIECI KANALIZACYJNEJ
OBEJMUIJE:

= Wytyczenie lokalizacji trasy kolektora i obiektow na sieci,

= Demontaz istniejacej sieci kanalizacyjnej;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

= Dostarczenie materialow;

= Koszt materiatow;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiang i podsypke;

= Przygotowanie podtoza;

= Ulozenie rur przewodowych wraz z podlaczeniem do studzienek;

= Docigzenie odcinkéw rur 1 obiektoOw na sieci w gruntach nawodnionych;

= Wykonanie obiektow na sieci z kompletnym wyposazeniem 1 wykonaniem wymaganej
1zolacji;

= Umocnienie wylotow przykanalikow, kolektoréw oraz odbiornikow;

= Przeprowadzenie préby szczelnosci;

= Zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczng;

= Transport nadmiaru urobku i materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu;

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

= Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych obiektow w zakresie inwestycji;

= Koszt nadzoru uzytkownika;

= Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

= Przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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