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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Stadium projektu PROJEKT WYKONAWCZY Nr archiwalny
o ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 211
B ™| NA ODCINKACH NOWA DABROWA - PUZDROWO | MOJUSZ -
KARTUZY - odcinek C
Lp. | Nrtomu Branza | Czesci sktadowe dokumentacji / Nazwa tomu
Projekt Wykonawczy
1. 1.0 Wielobranzowy | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
2. 2.1 Organizacja ruchu | Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekt drogowy
3 22 Drogowa Projekt konstrukcji nawierzchni
Obiekty inzynierskie-M6
4 23 Mostowa Obiekty inzynierskie- Przepusty pod droga wojewddzka.
Melioracyjna i
d. 2.4a kanalizacji Sieci melioracyjne i sieci kanalizacji deszczowe;.
deszczowej
6. 2.4b Sanitarna Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe
7. 2.5 Telekomunikacyjna | Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych .
8. 2.6a Energetyczna | O$wietlenie drogowe.
9. 2.6b Energetyczna | Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nni SN.
10. 2.7 Zielen Gospodarka zielenia.
1. 2.8 Kolejowa Projekt przejazdu kolejowego.
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- ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO —

CZESC OPISOWA
- Opis techniczny str. 3
CZESC RYSUNKOWA
- Orientacja
Rys. 1.0 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 1.1 Rysunek inwentaryzacyjny skala 1 : 100/50

Rys. 1.2 Rysunek og6lny. Przebudowa mostu M-6 nad rzeka  skala 1 : 100
Laba. Odcinek C, km 8+391,93 m. Reskowo.

Rys. 1.3 Plan tyczenia. Przebudowa mostu M-6 nad rzeka skala 1:100
Laba. Odcinek C, km 8+391,93 m. Reskowo.

Rys. 1.4 Zbrojenie wzmocnienia sklepienia. Przebudowa skala 1:25
mostu M-6 nad rzeka Laba. Odcinek C, km 8+391,93
m. Reskowo. skala 1:50

Rys. 1.5 Zbrojenie kap. Przebudowa mostu M-6 nad rzeka
Laba. Odcinek C, km 8+391,93 m. Reskowo.

Rys. 1.6 Geometria i zbrojenie oczepdw muréw oporowych.  skala 1 : 50/25
Przebudowa mostu M-6 nad rzeka Laba. Odcinek C,
km 8+391,93 m. Reskowo.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym branzy obiekty inzynierskie stanowiagcym
element projektu wykonawczego dla zamierzenia inwestycyjnego ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”

Projekt podzielony zostat na 3 odcinki i ich realizacja moze by¢ wykonywana etapowo.

e (Odcinka A od m. Nowa Dabrowa do m. Czarna Dabréwka
e Odcinek B od m. Czarna Dabréwka do m. Puzdrowo

¢ Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

2. INWESTOR
Zleceniodawcg inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. (80-
680 Gdansk ul. Nadwislanska 55).

4. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacego mostu M-6 nad rzeka Leba w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 211 w miejscowosci Reskowo.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy obiekt M-6 zlokalizowany jest w ciagu istniejacej drogi wojewodzkiej nr 211
w km 8+391,93 przebudowywanej dw211 odcinek C (km 54+487 istniejacy kilometraz) m.

Reskowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie.

6. MATERIALY WYJSCIOWE

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

e Mapa do celow projektowych,

e Wizja lokalna w terenie (Europrojekt 2014-2015r.);

e Inwentaryzacja (Europrojekt 2014r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
1 ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

e Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszace;j.

e Programy: Sofistik, AutoCad, ;

7. STAN ISTNIEJACY

W miejscu wykonania obiektu, km 54+487 istniejacego kilometrazu, znajduje si¢ most
lukowy zelbetowy jednoprzgstowy. Catkowita dlugo$¢ obiektu wraz ze skrzydtami wynosi 11,30m
a szeroko$¢ jezdni na obiekcie 7,00m, Przekroj poprzeczny dla rzeki szr 3,27m iwysokos¢ ~2,20m

Stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. Stwierdzono koleiny w nawierzchni, ubytki w
betonowych balustradach, zniszczenia i rozmycia na stozkach nasypu przy obiekcie. Wykonane
obliczenia sprawdzajace wykazaly, ze obiekt przenosi obcigzenia w klasie C wg ,,PN-85/S-10030
,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”

Ze wzgledu na stan obiektu oraz klas¢ obcigzenia, zaktada si¢ podniesienie klasy obcigzenia ustroju

niosgcego (sklepienia) do klasy ‘A’ poprzez wykonanie zelbetowej nadbudowy oraz wymiane
elementow wyposazenia obiektu tj. izolacji, kap, barier.

8. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt M-6 umozliwia przeprowadzenie drogi DW211 w jej
projektowanym km 8+391,93 nad rzeka teba. Ze wzglgedu na stan obiektu oraz klase obcigzenia,
zaklada si¢ podniesienie klasy obcigzenia ustroju niosacego (sklepienia) do poziomu "A" oraz
wymiang elementdw wyposazenia obiektu tj. izolacji, kap, barier.

9. DOSTOSOWANE DO KRAJOBRAZU

Projektowana przebudowa obiektu zaktada dopasowanie obiektu w planie i profilu do
parametrow tras komunikacyjnych nad obiektem, przylegajacego terenu oraz lokalizacji drogi
DW221. Szeroko$¢ obiektu zostata dopasowana do przekroju drogowego. Bezposrednio przy
obiekcie zlokalizowane s3 betonowe murki oporowe ograniczajace stozki nasypowe (mocno
zniszczone) naprowadzaja one wode w rzece na $wiatlo obiektu. W ramach przebudowy istniejace
murki betonowe zostang rozebrane i wykonane zostang nowe $cianki oporowe naprowadzajace
wodg na $wiatto przepustu i zabezpieczajace jednoczesnie stozki przyobiektowe i skarpy drogowe.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne obiektu:
e Nos$nos¢ obiektu klasa obc. - sklepienie "A" wg PN-85/S-10030;
- podpory "B" wg PN-85/5-10030;
e Szeroko$¢ uzytkowa jezdni:
-dla jezdni lewej 1 prawej (zgodnie z projektem drogowym)

Pasy ruchu 2x3,5=7,0 [m];
Opaski 2x0,25m = 0,50[m];
e Szerokos$¢ w swietle barier: 9,15[m];
e Chodnik: 0,90 [m];
e Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,0[%];
e Spadek poprzeczny kap: 3,0[%];
e Niweleta drogi na obiekcie: prosta o nachyleniu podtuznym ok. 0,5[%];
e Przekroj obiektu:
a. dhlugos¢ ze skrzydtami 13,00 [m]
b. szeroko$¢ obiektu 10,75 [m]
c. Szeroko$¢ pod obiektem 3,25[m]
o Kat skrzyzowania z przeszkodami: 90,0[°].

11. KONSTRUKCJA OBIEKTU I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projekt przebudowy zaktada podniesienie klasy obciazenia obiektu do klasy "A".
Zwigkszenie no$nosci zostanie zrealizowane poprzez wykonanie dodatkowej warstwy
nadbetonu, zespolonej z istniejagcym sklepieniem. Przewiduje si¢ takze lokalng naprawe elementow
sklepienia od wewnatrz. Sciany czolowe sklepienia zostang pokryte warstwa torkretu o grubosci
Scm. Na zespolonej konstrukcji zostanie wykonana izolacja z papy termozgrzewalnej, przykryta
zasypka z gruntu zageszczonego o [>1,0 1 grubosci ok 1,0m. Pod bariery i chodniki zostang
wykonane kapy zelbetowe, ktorych polaczenie z istniejaca konstrukcjag wykonane zostanie poprzez
kotwy wklejane. Do kap zostang przytwierdzone deski gzymsowe catej ich dtugosci.
Mury oporowe przy obiekcie umacniajgce brzegi rzeki zostang wykonane ze $cianek szczelnych z
oktadzing zelbetows.
Do wykonania obiektéw przewidziano zastosowanie nast¢pujacych materiatow:

e beton nadbetonu sklepienia i oczepdéw C30/37

e Dbeton kap C35/45

e stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt 500S;

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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12. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
12.1. Wstep.

Przedmiotem obliczen jest projekt wzmocnienia sklepienia analizowanego obiektu do klasy
A wg PN-85/S8-10030. W niniejszym wyciggu przedstawiono podstawowe wyniki obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

12.2. Zatozenia przyjete do obliczen.

Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym
wg obowigzujacej w PN-91/S-10042 metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych

wspotczynnikow bezpieczenstwa.

12.3. Obcigzenia.

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030 oraz Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Pomost zostal obliczony na klas¢ A wg ww. normy.

12.4. Schematy statyczne i przyj¢ta metoda obliczen.

Analize przeprowadzono z wykorzystaniem programu SOFiSTiK. Wszystkie elementy
zostaly wymodelowane jako dwuwymiarowe w przestrzeni trojwymiarowej. Analizie poddano
pasmo sklepienia o szerokosci 1 [m]. Porownano naprezenia powstate w istniejacym sklepieniu
przy zatozeniu obcigzenia go na klase¢ C wg PN-85/S-10030 i poréwnano je z naprezeniami
powstalymi w wyniku obcigzenia przekroju powigkszonego (z nadbetonem) na klas¢ A. Grubos¢
nadbetonu dobrana zostata tak by w obu przypadkach powstate napr¢zenia byly identyczne lub
nizsze w przypadku klasy A. Analiz¢ wytrzymato§ciowa przeprowadzono przy zalozeniu, ze
wszystkie elementy konstrukcji pracuja w plaskim stanie naprezenia. Obliczenia zostaty
przeprowadzone z uwzglednieniem nastepujacych etapow pracy konstrukcji:

- demontaz elementow wyposazenia,

- usuniecie dotychczasowej zasypki obiektu;

- wzmocnienie obiektu warstwa betonu zbrojonego o grubosci 25 [cm];

- zasypanie sklepienia do zadanej wysokosci,

- montaz wyposazenia.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Do przyjeto nastgpujace obcigzenia.
e Obcigzenie cigzarem wiasnym.
e Obciazenie ciezarem zasypki o wartosci 19 [kN/m’].
e Obcigzenie parciem gruntu o wartosci 9 [kN/m].
e Obcigzenie cigzarem wyposazenia (dodano do zasypki).
e Obcigzenie taborem samochodowym na klase A PN-85/S-10030, tj. 4.0 [kN/m?].
e Obciazenia normowym pojazdem K na klase A PN-85/S-10030, tj. 800 [kN/m’] oraz
pojazdem typu Stanag.
e Obcigzenie r6znicg temperatur o wartosci 5 [°C].

Powyzsze obcigzenia roztozono na powierzchni¢ zalezng od gltgbokosci ich wystepowania
jednak dla uproszczenia rozktad obcigzen ruchomych przyjeto dla glebokos$ci minimalnej zasypki
sklepienia .

Wizualizacje obcigzen przedstawiono ponize;.
Obcigzenie cigzarem wlasnym.
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Obcigzenie parciem gruntu.
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Obciazenie cigzarem gruntu na sklepieniu.
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Tabor samochodowy (przyktadowy przypadek).
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Odcinek C, m. Reskowo'"

Obcigzenie rdznicg temperatur (przyktadowy przypadek).
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Podstawowe wyniki obliczen (strona lewa — obiekt istniejacy, str. prawa — stan projektowy).

Minimalne momenty charakterystyczne od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne momenty charakterystyczne od obcigzen catkowitych.
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Minimalne momenty obliczeniowe od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne momenty obliczeniowe od obcigzen catkowitych.

WinGraf (V 17.09-30) 2015-11-17 Europrojekt Gdansk Sp. zo. 0. * ul. Nadwislanska 55 * 80-680 Gdansk

s |
8 |
8 _|
8 |
S
8 |
S
8 _|
<
8|
8 _|
1450 -14.00 -13.50 -13.00 1250 12,00 4150 m 550 500 450 4.00 350 -3.00 m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
z Sector of system M1:27 7z Sector of system M1:27
LXV Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 1106 MAX-MY BEAM X g?ﬁ LXV Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 1106 MAX-MY BEAM X g%
oblicz calk 1 cm 3D = 360.9 kNm (Max=306.5) 20070 oblicz calk. , 1 cm 3D =902.3 kNm (Max=412.4) Z-0970
Stan istniejacy (lewa str.) Stan projektowany (prawa str.)
Page 10

Minimalne charakterystyczne sity normalne od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne charakterystyczne sity normalne od obcigzen catkowitych.
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Minimalne obliczeniowe sily normalne od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne obliczeniowe sity normalne od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne obliczeniowe naprezenia Sciskajace od obciazen catkowitych.
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Minimalne obliczeniowe napr¢zenia Sciskajace od obcigzen catkowitych.
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Maksymalne obliczeniowe naprezenia rozciggajace od obcigzen catkowitych.
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Minimalne obliczeniowe napr¢zenia rozciagajgce od obcigzen catkowitych.
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W Zadnym z powyzszych przypadkéw napr¢zenia we wzmocnionym sklepieniu obcigzonym na
klasg A wg normy PN-85/S-10030 nie przekraczaja napr¢zen w sklepieniu bez wzmocnienia a

obcigzonego na klase C.

13. ZAKLADANA TECHNOLOGIA BUDOWY

W pierwszym etapie nalezy usung¢ istniejacg nawierzchni¢ oraz zasypke. Po oczyszczeniu i
przygotowaniu powierzchni istniejacego sklepienia nalezy powkleja¢ kotwy 1 wykonad
wzmocnienie nadbetonem. Po wykonaniu cze$ci zasypki 1 jej zageszczeniu nalezy wykona¢ kapy
zelbetowe oraz reszte zasypki. Istniejagce betonowe S$cianki naprowadzajagce wode na $wiatto
obiektu nalezy wyburzy¢ a w ich miejscu wykona¢ nowe §ciany oporowe zgodnie z projektem

14. WYPOSAZENIE OBIEKTU

14.1. Odwodnienie, krawezniki, nawierzchnia
Wody opadowe odprowadzane beda grawitacyjnie wzdluz kraweznikdéw poza obiekt do $cieku
skarpowego zlokalizowanego 10m za obiektem w stron¢ Kartuz, ze §ciekow skarpowych woda
odprowadzona zostanie bezposrednio do rowdw drogowych. Skarpy, dno i przeciwskarpe rowu
drogowego na odcinku po 1m od $ciekow skarpowych nalezy umocni¢ obrukiem kamiennym
na zaprawie cementowej.
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14.2. Chodnik i bariery

Nad przepustem zostang wykonane kapy chodnikowe o dtugosci 13,00m na ktérych osadzone
zostang krawezniki kamienne oraz bariery drogowe z zabezpieczeniem dla pieszych. Kapy beda
potaczone z istniejaca konstrukcjg za posrednictwem kotew wklejanych. W kapach zastosowano
gzymsy polimerobetonowe prefabrykowane o wysokosci 60cm 1 gr.4dcm jako zwienczenie od
zewngtrznej strony.

Na obiekcie przewidziano instalacje barier o nastepujacych parametrach:

e Poziom powstrzymywania -H2
e Poziom szerokosci pracujacej —W3
e Poziom intensywnosci zderzenia —B
W wyjatkowych sytuacjach, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i zamawiajacego
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania bariery o innych parametrach.
Zaleca si¢ montaz barier ochronnych z blachg kotwigca stupkéw dopasowang do nachylenia

poprzecznego kap. Dopuszcza si¢ stosowanie podlewek wyréwnawczych z zaprawy epoksydowe;.
Przed przystagpieniem do montazu barier wykonawca wykona projekty warsztatowe

uwzgledniajgce wlasciwy rozstawy stupkow barier, sposoby dylatacji, sposob kotwienia, glebokosci
wbijania slupkéw barier, itp. Na rysunkach pokazano tylko umownie ksztalt barier, wiasciwy
ksztalt barier zalezy od wybranego i zatwierdzonego dostawcy systemu. Przed betonowaniem kapy
nalezy zainstalowa¢ kotwy bariery identyczne z kotwami zastosowanymi podczas testow
zderzeniowych dla danej bariery.

14.3. Izolacje

Na konstrukcji wzmacniajgcej zostanie ulozona izolacja z papy termozgrzewalnej. Ponadto
wszystkie stykajace si¢ z gruntem powierzchnie kap 1 oczepoOw zostang zaizolowane materiatem
powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw wg instrukcji
stosowania danego materiatu). Na kapach zostanie wykonana nawierzchnia epoksydowo-
poliuretanowa gr. 4mm.

14.4. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakow pomiarowych na konstrukeji kap.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowaé rowniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany
z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki
pomiarowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysoko$ciowego, z kolei staly znak wysoko$ciowy
powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.

14.5. Nawierzchnia na obiekcie
Zgodnie z projektem branzy drogowe;j:

14.6. Umocnienie skarp

Na obiekcie przewidziano umocnienie skarp w obrebie mostu brukiem z kamienia
naturalnego grubosci ok. 15¢cm na betonie C8/12 o grubosci 15cm, wraz z wypelnieniem spoin
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zaprawg cementowg. Na spodzie umocnionej skarpy nalezy wykona¢ zelbetowy element oporowy.

Skarpy rzeki s3 umacniane na odcinku 6m od $cian czotowych obiektu . Przewiduje si¢
wyburzenie istniejgcych $cian betonowych naprowadzajacych i w zakresie 6m od $ciany czotowe;j
wykonanie $cian naprowadzajacych rzeke na $wiatto mostu. Konstrukcje $ciany oporowej
zaprojektowano ze stalowej $cianki szczelnej z okladzing betonowa oraz oczepem. Podstawe
nasypu drogowego od strony jeziora na dtugosci po 15m w kazdg stron¢ od rzeki nalezy umocni¢
brukiem z kamienia polnego lub tamanego na podsypce piaskowej na wysokos$¢ 1m skarpy nasypu
drogowego pozostala cze¢s¢ skarpy powyzej umocnienia brukiem, nalezy umocni¢ zgodnie z
opracowaniem drogowym.

14.7. Schody skarpowe

Schody skarpowe o szerokosci biegu 80cm ulatwiajace dostgp do obiektu shuzbom
utrzymaniowym zlokalizowano prostopadle do osi obiektu. Przy schodach, po prawej stronie
schodzacego, nalezy wykona¢ porecze o wysokos$ci 1,10m.

14.8. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania robot.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t przygotuje Wykonawca.

Projektant dopuszcza wykonanie obiektu etapowo z zawegzeniem jezdni do jednego pasa
ruchu i ograniczeniem tonazowym pojazdéw, skarpy wykopow w tym wypadku nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. W przypadku wykonywania obiektu w jednym etapie nalezy wykonaé
tymczasowy nasyp wraz z tymczasowym przepustem dla rzeki Leba po pdinocnej stronie (lewa
strona drogi) lub zamkng¢ dla ruchu odcinek drogi wojewddzkiej i wyznaczy¢ staty objazd
zamknietego odcinka po innych drogach publicznych.

15. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiorkowe oraz z zastosowaniem materialow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

e Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM w
Warszawie.

e Wszelkie zmiany w projekcie nalezy dodatkowo uzgodni¢ z przyszlym uzytkownikiem
obiektu.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Henryk Windorpski
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bord,

»Rozbud.
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ORIENTACJA:
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