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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym branzy obiekty inzynierskie stanowigcym
element projektu wykonawczego dla zamierzenia inwestycyjnego: “Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy”

Zakres opracowania obejmuje przebudowe (Odcinka C) drogi wojewodzkiej nr211 od m. Mojusz od m.
Kartuzy

2. INWESTOR
Zleceniodawcg inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. (80-
680 Gdansk ul. Nadwislanska 55).

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe przepustow przeznaczonych do przeprowadzenia
ciekow wodnych 1 wod deszczowych pod przebudowywanym korpusem drogi wojewodzkiej nr
211. Projekt przepustow okresla ostateczng lokalizacje¢, wymiary, rzedne wlotu i wylotu przepustow
oraz materiat z jakiego powinny zosta¢ wykonane przepusty, a takze sposdb umocnienia wlotow i
wylotow przepustéw. Pozostale szczegoty zostang okreslone przez Wykonawce robot po dokonaniu
wyboru dostawcy elementéw przepustow.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Cala inwestycja zlokalizowana jest w pdinocno-zachodniej czesci wojewodztwa pomorskiego.
droga przebiega przez tereny 3 powiatow: lgborskiego, bytowskiego 1 kartuskiego.

Projektowany odcinek stanowi element potaczenia drogowego pomig¢dzy miejscowosciami
Mojusz-Kartuzy

6. MATERIALY WYJSCIOWE

e Specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia;

e Mapa do celow projektowych,

e Wizja lokalna w terenie (Europrojekt 2014-2015r.);

e Inwentaryzacja (Europrojekt 2014r.);

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych wraz z opinig geotechniczng i
dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.);

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Inne obowigzujace normy i1 wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszacej.

Programy: Sofistik, AutoCad, ;
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

7. STAN ISTNIEJACY

Tabela 1 istniejace przepusty pod droga wojewddzka nr 211 odcinek C

Kilometraz | kilometraz
Lp. istniejgcy | projektowy | Opis konstrukcji Uwagi
PCO1| 46+114,50 | 0+014,50 | kamienny 60x20cm | niedrozny, zasypany
PC02 | 46+270,00 | 0+170,00 kamienny 60x5cm | niedrozny, zasypany
PCO3 | 45+543,00 | 0+443,00 | kamienny 60x30cm | niedrozny, zasypany
PC04 | 47+276,00 | 1+176,00 | kamienny podwdjny | przepust zalany, nie mozna stwierdzi¢
60x80cm droznosci
PCO5| 47+582,00 | 1+482,00 $ciany czotowe przepust zalany, nie mozna stwierdzié
betonowe, reszty nie | droznosci
widac
PCO6 | 48+123,00 | 2+022,00 3 otwory, rury drozna tylko jedna rura, reszta zasypana
betonowe $r. 80cm
PCO7 | 48+266,00 | 2+166,00 rura betonowa s$r. | drozny, zanieczyszczony
80cm
PCO8 | 48+804,00 | 2+704,00 rura betonowa s$r. | przepust drozny
80cm
PC09 | 48+885,50 | 2+785,50 rura betonowa s$r. | przepust drozny
80cm, wloty
kamienne
PC10| 49+174,00 | 3+075,00 rura betonowa s$r. | przepust drozny
120cm
PC11| 49+490,00 | 3+390,00 rura betonowa s$r. | ograniczona drozno$é, zarosniety
80cm
PC12| 49+678,00 | 3+578,00 rura betonowa s$r. | drozny, zaros$niety
80cm
PC13| 50+068,00 | 3+968,00 rura betonowa s$r. | niedrozny, zasypany z jednej strony
75cm
PC14 | 50+965,00 | 4+865,00 rura betonowa s$r. | drozny, zalany z jednej strony
80cm
PC15| 51+165,00 | 5+065,00 rura betonowa s$r. | przepust drozny, zamulony
75cm
PC16 | 51+535,00 | 5+435,00 | kamienny 60x55cm |niedrozny, zasypany, za krétki
PC17| 51+648,00 | 5+548,00 nie znaleziono nie odnaleziono w terenie
PC18 | 52+111,00 | 6+011,00 | kamienny 60x80cm |niedrozny, zasypany na wlocie
PC19| 52+885,50 | 6+785,50 | kamienny 40x30cm / | niedrozny, zamulony
rura betonowa $r.
50cm
PC20| 52+963,00 | 6+863,00 | kamienny 60x60cm / | przepust drozny
rura betonowa $r.
50cm
PC21| 53+588,00 | 4+488,00 rura betonowa $r. | przepust drozny, zamulony
60cm
PC22 | 54+016,50 | 7+916,50 rura betonowa $r. | niedrozny, catkowicie zasypany na
55cm wlocie
PC23 | 55+308,50 | 9+205,50 | kamienny 60x40cm |ograniczona droznos¢, zarosniety
PC24| 55+739,00 | 9+638,00 rura betonowa s$r. | ograniczona drozno$é, zarosniety
80cm
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

PC25| 55+890,00 | 9+788,00 rura betonowa $r. | ograniczona drozno$é, zarosniety
80cm

PC26 | 56+674,30 | 10+572,50 brak dostepu do brak dostepu do przepustu

przepustu
PC27 | 57+004,00 | 10+903,00 | kamienny podwdjny | ograniczona droznos¢, zamulony
60x55cm / rury
betonowe $r. 75cm
PC28| 57+458,00 | 11+357,00 | kamienny 60x50cm / | ograniczona drozno$¢ na wlocie
rura PP $r. 50cm

PC29 | 57+924,00 | 11+822,50 | kregi betonowe sr. |niedrozny, catkowicie zasypany z jednej
100cm strony

PC30| 58+307,50 | 12+506,00 | rura betonowa ér. |przepust niedrozny, brak dostepu od
80cm strony zbiornika

PC31| 58+887,00 | 12+784,50 kamienny 50x85 przepust niedrozny, zasypany z jednej
(30)cm strony

PC32 | 60+066,50 | 13+965,00 | rury betonowe s$r. | przepust drozny, cze$ciowo zamulony
80cm

PC33 | 60+260,00 | 14+159,00 brak dostepu do | zasypany, nie mozna okresli¢ konstrukcji

przepustu
PC34 | 61+059,00 | 14+957,00 | kamienny 60x30cm |ograniczona droznos¢, zamulony
PC35| 61+397,00 | 154295,00 | kamienny 60x10cm | niedrozny, zasypany

Ze wzgledu na zly stan techniczny, zbyt male §wiatlo przepustéw niezgodne z przepisami lub na
zmian¢ geometrii drogi wojewoddzkiej (zmiana niwelety, poszerzenie korpusu drogowego, zmiana
przebiegu drogi w planie) wszystkie istniejace przepusty przeznacza si¢ do przebudowy.

Zakres rozbiorek

W przypadku gdy w miejsce istniejgcego przepustu projektowany jest nowy przepust nalezy
catkowicie wyburzy¢ istniejaca konstrukcje przepustu. W przypadku gdy w miejscu istniejgcego
przepustu nie przewiduje si¢ wykonania nowego przepustu (kompleksowa przebudowa systemu
odwodnienia drogi), a demontaz istniejacej konstrukcji wymagal by wykonania wykopoéw
glebszych niz 4m zakres rozbidrek nalezy ograniczy¢ do zlikwidowania $cian czotowych
przepustow oraz odcinka do2m istniejacego przepustu na wlocie i wylocie, pozostatg czgs$¢
przepustu nalezy zamuli¢ gruntem.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Projektowane przepusty objete zakresem niniejszego opracowania sg przeznaczone do
przeprowadzenia ciekow wodnych 1 wod deszczowych pod istniejagcym 1 przebudowywanym
korpusem drogi wojewodzkiej nr 211 Na odcinku C zaprojektowano 30 przepustow w tym 3 z nich
podwdjne tz pod korpusem drogi wojewoddzkiej oraz na przedtuzeniu cieku pod $ciezkg rowerowa
lub chodnikiem. Przepusty o przekroju kotowym pod korpusem drogi wojewddzkiej
zaprojektowano z rur stalowych spiralnie karbowanych. Przebudowe niektérych przepustow
wykazanych w tabeli zaprojektowano z rur zywicznych GRP o podwyzszonej sztywno$ci a
wykonanie przepustu metodg przecisku lub przewiertu sterowanego. Usytuowanie przepustow w
palnie oraz ich rzedne wysokoSciowe zostaly dostosowane do potozenia i1 rzednych
przeprowadzanych rowdéw melioracyjnych. W przypadku przepustow prowadzacych wody
deszczowe z rowow drogowych potozenie i rz¢dne przepustéw zostaty dostosowane do przebiegdéw
1 profili tych rowow oraz potozenia i1 rzednych korpusow drogowych.

Wszystkie przepusty zlokalizowane pod korpusem drogi wojewodzkiej powinny by¢ dostosowane
do klasy obcigzenia taborem samochodowym klasa ,,A” wg PN-85/S-10030

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

9. PROJEKTOWANE PRZEPUSTY

9.1. Ogolna charakterystyka
W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie ciekow i wod deszczowych pod droga za
posrednictwem przepustow rurowych o $rednicy od 100 cm do 150 cm,
Wszystkie projektowane przepusty przeprowadzaja pod droga wojewodzka wody deszczowe
z korpuséw drogowych lub istniejgce cieki wodne pod korpusem drogi wojewodzkie;.

9.2. Warunki geotechniczne
Analiza warunkéw geotechnicznych zostata zawarta w odrebnej czgsci projektu budowlanego:
”Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych”. Opracowanie to zawiera wyniki
badan podioza oraz ich wptyw na projektowane obiekty budowlane.

9.3. Przekroje przepustow
Dobor przekroju przepustow zostal dokonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .
Wszystkie przepusty zostaty sprawdzone pod wzgledem wymaganej przepustowosci hydraulicznej
przy zatozeniu ze przeptyw wody bedzie mial charakter swobodny, a wlot 1 wylot beda
niezatopione. Dla przepustéw pod droga wojewddzka nr211 przyjeto przeplyw miarodajny o
prawdopodobienstwie wystepowania p = 1 % . Wszystkie projektowane przepusty przeprowadzaja
pod droga wojewddzka wody deszczowe z korpusu drogowego lub istniejace cieki wodne.
Istniejace przepustu pod droga wojewddzka ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz zbyt malg
srednice 1 dlugos¢ przewiduje si¢ do rozbiorki,

9.4. Przepusty rurowe pod droga
Wszystkie przepusty rurowe pod droga zaprojektowano jako kotowe o §rednicach 100cm, 120cm
oraz 150cm. Przepusty rurowe po korpusem drogi nr211 zaprojektowano z rur stalowych spiralnie
karbowanych. Jako fundament pod warstwg podsypki z mieszanki 0/16 grubos$ci min. 15 cm
zastosowano dwie warstwy materaca z kruszywa wyselekcjonowanego 0/31.5 grubosci 30 cm
utozonego na geosiatce o sztywnych weztach i wytrzymatosci 40 kN/m.
W przypadkach wysokiego poziomu wody gruntowej w trakcie wykonywania przepustu poziom
wody nalezy obnizy¢ np. za pomocg iglofiltrow i $cianek szczelnych. Do wykonawcy nalezy
rowniez zabezpieczenie przeplywu wody na istniejacym cieku wodnym w miejscu
przebudowywanego przepustu. Plany sytuacyjne znajduja si¢ w tomie 2.2 Projekt drogowy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

Tabela2 Zestawienie projektowanych przepustow: na odcinku C

WLOT WYLOT

I[;r\rl\Vle Srednica |Rzedna | Rzedna Diugoé¢ | Uwagi

dec [cm] dnarury |dnarury L [m]

Lp ° [mn.p.m] | [m n.p.m]
na wlocie $ciana czotowa

P-01 0+014,50 120 231,85 231,48 18,70 zelbetowa
P-02 0+173,00 120 230,70 230,55 24,30 przecisk
P-03 0+443,00 100 228,57 228,44 15,70
P-04a | 1+176,00 120 206,75 206,30 24,20 pod korpusem drogi
P-04b | 1+176,00 100 206,95 206,75 10,40 pod chodnikiem
P-05 | 1+482,00 120 205,30 | 205,20 19,40

P-06 2+022,00 100 200,74 200,37 18,50

P-07 2+166,00 120 199,65 199,50 26,50

P-08 2+355,00 100 197,48 197,34 14,75

P-09 2+704,00 100 188,83 188,53 15,10

P-10 | 2+790,00 | 100 187,05 | 186,70 | 18,50
P-11 | 3+075,00 | 150 182,30 | 182,10 | 34,90
P-12 | 3+394,00 | 120 183,50 | 183,11 | 19,60 przecisk

P-13 3+578,00 120 180,80 180,32 24,30

P-14 3+969,00 100 180,02 179,69 16,90

P-15 | 5+437,00 | 100 166,55 | 166,20 | 17,60
P-16 | 5+548,00 | 100 165,08 | 164,85 | 14,75
P-17 | 6+011,00 | 100 167,30 | 166,92 | 19,15

P-18 6+227,00 100 172,59 172,37 15,50

P-19 6+785,00 100 169,30 168,92 19,00

P-20 7+488,00 120 162,02 161,92 20,20

P-21a | 9+205,50 120 176,41 176,30 20,70 pod korpusem drogi
P-21b | 9+205,00 100 176,48 | 176,41 12,20 pod chodnikiem
P-22a | 9+638,00 120 171,30 171,00 20,25 pod korpusem drogi
P-22b | 9+638,00 100 171,50 171,32 9,50 pod chodnikiem
P-23  |{10+903,00 120 164,70 164,60 18,60

P-24 | 11+354,00 120 168,00 167,41 30,00 przecisk

P-25 12+206,00 120 174,30 174,15 27,15

P-26 |12+786,00 120 176,82 176,42 42,20 przecisk

pP-27 14+159,00 100 224,57 224,18 19,80

P-28 |14+795,00 100 228,00 227,63 18,70

P-29 |14+957,00 120 226,40 226,14 19,00

P-30 |15+293,00 120 228,24 227,83 20,70 przecisk

Przebudowe przepustoéw oznaczonych w tabeli jako ,,przecisk” zaprojektowano z rur zywicznych
GRP o podwyzszonej sztywnosci, a wykonanie przepustu metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego. taczenie odcinkow rur przeciskowych za pomoca systemowych Ilacznikow
zlicowanych ze $rednica zewnetrzng rury.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekty iniynierski, Przepusty

9.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie przepusty rurowe, stalowe z rur spiralnie karbowanych nalezy zabezpieczy¢ na
catej dtugosci warstwa cynku o grubosci minimum 40 mikrometréw oraz dodatkowo powtoka polimerowa
o0 grubosci minimum 250 mikrometrow. Dodatkowo nad przepustami stalowymi
nalezy zastosowac foli¢ HDPE o gr. min. 1 mm odporna na dziatanie czynnikow $rodowiskowych
zabezpieczong z obu stron geowlokning. Dla przepustéw wykonanych z rur GRP zapisy nie
obowigzuja.

9.6. Umocnienie wlotow i wylotow przepustow oraz brzegow ciekow wodnych
Wszystkie zaprojektowane przepusty posiadaja umocnione wloty i wyloty.
Przepusty rurowe posiadaja wloty 1 wyloty $cigte zgodnie z pochyleniem skarpy drogi oraz
umocnienie skarpy dookota wlotu i wylotu brukiem grubo$ci okoto 15 cm ulozonym na warstwie
betonu C8/10. Dno 1 skarpy rowu sa umacniane na dtugosci nie mniejszej niz 4 m od osi przepustu
na wlocie 1 wylocie przepustu. W przypadku rowow melioracyjnych zaprojektowano umocnienie
rowu melioracyjnego na dlugosci do 10m od wlotu 1 wylotu przepustu. Umocnienie dna nalezy
wykona¢ za pomoca ci¢zkiego narzutu kamiennego gr. ok.30cm wykonanego na geowldkninie
separacyjnej. Brzeg nalezy umocni¢ kiszka faszynowa $20cm owini¢tg geowtdkning zabezpieczong
od cieku palikami drewnianymi ¢ 10cm o dlugosci min Im w rozstawie co 1m, a na zakretach i
stozkach nasypu skarp w zaggszczeniu co 50cm. Na skarpie rowu melioracyjnego na dtugosci Im
od kiszki faszynowej nalezy wykona¢ bruk z kamienia polnego lub tamanego na podsypce
piaskowej gr min Scm. Pozostalg cze$¢ skarpy rowu melioracyjnego powyzej umocnienia brukiem,
nalezy umocni¢ przez darniowanie na ptask gr. 8-10cm na warstwie humusu gr. Scm

9.7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania robot.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania kazdego przepustu przygotuje Wykonawca.
Projektant dopuszcza wykonanie przepustéw etapowo z zawezeniem jezdni do jednego pasa ruchu i
ograniczeniem tonazowym pojazdow, skarpy wykopéw w tym wypadku nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Dla przepustow dla ktérych nie ma mozliwosci wykonania etapowego (glebokie
wykopy) w zalezno$ci od warunkow terenowych nalezy przewidzie¢ tymczasowe nasypy
objazdowe na istniejacych ciekach wodnych lub zamkna¢ dla ruchu odcinek drogi wojewddzkiej 1
wyznaczy¢ staly objazd zamknigtego odcinka po innych drogach publicznych.

Opis sporzadzit:
Henryk Windorpski
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Tabela 3 Tyczenie osi przepustéw odcC

Lp

km

WLOT

WYLOT

X

Y

X

Y

P-01

0+014,50

6497399.8670

6023510.6490

6497402.6941

6023492.1639

P-02

0+173,00

6497558.2995

6023536.5671

6497558.0886

6023512.2681

P-03

0+443,00

6497821.6662

6023469.6470

6497819.5855

6023454.0958

P-04a

1+176,00

6498391.2708

6023050.6965

6498408.2736

6023067.8873

P-04b

1+176,00

6498383.2329

6023042.5697

6498390.5196

6023049.9370

P-05

1+482,00

6498685.4748

6023093.3084

6498697.6656

6023078.2172

P-06

2+022,00

6499108.7111

6023371.3947

6499109.9608

6023389.8525

P-07

2+166,00

6499242.2842

6023351.0638

6499251.4549

6023326.2012

P-08

2+355,00

6499414.9633

6023251.7537

6499417.9777

6023266.1924

P-09

2+704,00

6499735.9974

6023365.8302

6499726.4879

6023377.5597

P-10

2+790,00

6499798.0523

6023416.7070

6499798.3673

6023435.1889

P-11

3+075,00

6500043.3448

6023590.9090

6500009.2999

6023598.5868

P-12

3+394,00

6500330.0949

6023697.2569

6500333.0053

6023677.8365

P-13

3+578,00

6500515.5901

6023669.7517

6500505.3318

6023647.7232

P-14

3+969,00

6500886.5419

6023563.0434

6500880.3479

6023547.3091

P-15

5+437,00

6502240.7619

6023457.0885

6502244.9090

6023439.9841

P-16

5+548,00

6502334.3737

6023512.4257

6502341.8923

6023499.7358

P-17

6+011,00

6502790.1966

6023557.3777

6502789.0310

6023538.2632

P-18

6+227,00

6503002.7016

6023546.4223

6502995.9243

6023560.3622

P-19

6+785,00

6503531.4934

6023531.1428

6503528.9641

6023512.3068

P-20

7+488,00

6504222.6371

6023437.2194

6504222.3165

6023417.0219

P-21a

9+205,50

6505720.3843

6023750.7847

6505718.2001

6023771.3691

P-21b

9+205,00

6505726.6623

6023738.8105

6505720.9631

6023749.5975

P-22a

9+638,00

6506150.4170

6023796.9193

6506148.2803

6023817.0563

P-22b

9+638,00

6506145.2547

6023787.0097

6506149.6013

6023795.4570

P-23

10+903,00

6507391.3175

6024017.3810

6507384.0288

6024034.4934

P-24

11+354,00

6507805.1145

6024143.7766

6507816.6697

6024171.4619

P-25

12+206,00

6508635.3952

6024011.1303

6508643.9057

6023985.3486

P-26

12+786,00

6509208.5676

6024070.4943

6509206.5588

6024028.3422

P-27

14+159,00

6510476.5211

6023640.8442

6510486.4985

6023657.9466

P-28

14+795,00

6511092.7003

6023638.0702

6511095.0912

6023619.5237

P-29

14+957,00

6511257.0962

6023615.8349

6511253.6346

6023634.5169

P-30

15+293,00

6511579.1534

6023544.2426

6511585.8212

6023563.8393
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CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja Odcinek C
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