
na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo
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drogi wojewódzkiej nr 211
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Sanitarna

wykonawczy

  Projekt

B

1

3

2

5

6

7

2
5

1
5

1
5

1
5
0

1
0
0

500

600

750

4

PRZEKRÓJ 

A-A
SKALA 1:20

STUDZIENKA ŚCIEKOWA

500

600

750

H
 
z

m
i
e
n
n
a

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ 

B-B

196

6 19

50

25

2
6

1
5

25

8

SZCZEGÓŁ B
SKALA 1:2

B B
6
2
0

420

RZUT POZIOMY
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PODSYPKA Z TŁUCZNIA, ŻWIRU LUB PIASKU

ZAPRAWA WODOSZCZELNA

wg PN-EN-124

SKRZYNKA KOŁNIERZOWA ŻELIWNA
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ŚREDNICĄ ZEWNĘTRZNĄ PRZYKANALIKA

KOMPATYBILNE Z MATERIAŁEM ORAZ

PRZEJŚCIE SYSTEMOWE Z USZCZELKĄ
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PŁYTA POKRYWOWA DN880X(340x480)X120MM

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DN950XDN650X250MM, 

WPUST ULICZNY
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WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY
RZUT POZIOMY

KRAWĘŻNIKA

LICO 

BETON C35/45 LUB DENNICA DN500 mm PREFABRYKOWANA

PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 150 mm  

BETON C35/45, wg PN-EN 206-1

KRĘGI  BETONOWE, ŚREDNICA 500 mm,

BETON C35/45

Z BETONU WIBROWANEGO C35/45
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Studzienka Ściekowa

Odcinek C


