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1 Podstawa opracowania projektu.

1.1 Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Mapa do celéw projektowych, opracowana w skali 1: 500

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Dokumentacja geotechniczna,

Projekty innych branz zwigzanych z przebudowa,

Uzgodnienia branzowe,

Projekt branzy drogowe;j

Wypisy z ewidencji gruntdéw terenu objetego inwestycjg i sasiadujgcych z nig
Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Chmielnie.

1.2 Przepisy, rozporzadzenia oraz inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy drogi wojewddzkiej nr 211
na odcinkach Nowa Dgbrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy.

1.4 Zakres opracowania.

Celem calej inwestyc;ji jest poprawienie warunkow i bezpieczehstwa na istniejgcej drodze wojewddzkiej.
Dokumentacja niniejsza ma na celu uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla zadania
-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy” Projekt
podzielono na 3 odcinki:
A. Odcinek B od m. Czarna Dgbréwka do m. Puzdrowo
B. Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

C. Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Zakres projektu obejmuje:

rozbudowa drogi wojewddzkiej na dlugosci okoto 50 km,

poszerzenie jezdni,

wzmochnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/os,

korekta tukéw poziomych,

korekta spadkéw poprzecznych jezdni,

przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

przebudowa obiektéw inzynierskich, w tym przepustow i konstrukcji mostowych,

budowa zjazdow,

wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,

przebudowa lub budowa zatok autobusowych,

przebudowa lub budowa chodnikéw na terenie miejscowosci,

renowacja rowow drogowych,

zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa Ilub budowa rowow
drogowych,

przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urzadzen podczyszczajgcych wody
opadowe,

przebudowa lub budowa oswietlenia drogowego

przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajagcym z
potrzeb  przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogéw poszczegdinych
administratorow sieci,

zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej,

montaz barier ochronnych i balustrad,

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci wodno-kanalizacyjne;.

1.5 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo pomorskie.
Powiaty stupski, bytowski i kartuski.
Gminy: Potegowo, Czarna Dagbréowka, Sierakowice, Chmielno, Kartuzy.

Odcinek A

Nowa Dagbrowa - Czarna Dabréwka (od skrzyzowania z DK nr 6 km 0+000 do skrzyzowania z DW nr
212 rondo km 20+270).

Odcinek lesny od km ok. 10+000 do km ok. 13+900 jest wylgczony z opracowania.

Odcinek B

Czarna Dgbréwka — Puzdrowo (od km 20+553 do km 41+326).

Odcinek od m. Gowidlino do m. Kawle o dt. Okoto 1,9km (od km 37+600 do km 39+500) jest wylgczony
Z opracowania.

Odcinek C
Mojusz — Kartuzy (od km ok. 46+100 do km ok. 61+415).
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2 Charakterystyka projektowanej inwestycji.

2.1 Dane o istniejgcym uzbrojeniu

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia technicznego:
. Sie¢ energetyczna,

Siec teletechniczna

Sie¢ cieptownicza przewodowa

Sie¢ gazowa

Oswietlenie uliczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych, a skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym na profilach podtuznych.

2.2 Warunki gruntowo-wodne.

Obszar planowanego przedsiewziecia wedtug regionalizacji Kondrackiego (2002) zlokalizowany jest
na obszarze nastepujgcych jednostek fizycznogeograficznych:

—podprowincja - Pojezierze Potudniowobattyckie (314),

—makroregion - Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4),

—mezoregion — Wysoczyzna Polanowska (314.46),

—makroregion — Pojezierza Wschodniopomorskie (314.5),

—mezoregion — Pojezierze Kaszubskie (314.51).

Odcinek A oraz zachodnia czes$¢ odcinka B zlokalizowane sg na Wysoczyznie Polanowskiej (314.46).
Charakteryzuje sie ona rzednymi wysokosci 120 - 140 m n.p.m. Obszar ten pokryty jest giéwnie osadami
moreny dennej plaskiej, czesciowo poprzecinanych réwninami sandrowymi petnigcymi najczesciej funkcje
trasow akumulacyjno — erozyjnych (dolina tupawy). Krajobraz urozmaicajg potudnikowo zlokalizowane
osady dolin rzecznych.

Granica pomiedzy Wysoczyzng Polanowskg a Pojezierzem Kaszubskim znajduje sie na obszarze
odcinka B, pomiedzy miejscowo$ciami Otnoga a Rokity.

Obszar kolejnej jednostki fizycznogeograficznej - Pojezierza Kaszubskiego (314.51) réwniez cechuje
wystepowanie licznych form glacjalnych i fluwioglacjalnych okresu plejstocenskiego. Powierzchniowo
dominujg tu rozlegte wysoczyzny morenowe, ztobione przez liczne doliny erozyjne.

Droga wojewddzka nr 211 na odcinku C zlokalizowana jest w obszarze wysoczyzny morenowej
falistej, czesciowo w obszarze rownoleznikowo osadzonej, oddzielonej stozkami denudacyjnymi, doliny rzeki
teby. Odcinek ten charakteryzuje rowniez wystepowanie garbu pojeziernego.

Wedtug regionalizacji geobotanicznej, obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w obrebie Krainy
Pojezierza Srodkowopomorskiego, w okregu Pojezierza Bytowskiego (w podokregu Suleczynsko-
Czarnodagbréweckim A.4.4.e) oraz w okregu Pojezierza Kaszubskiego (w podokregu Sierakowickim A.4.5.c i
Kartuskim A.4.5.d).

Migzszo$¢ utwordéw czwartorzedowych na analizowanym terenie waha sie $rednio od 195 m do 110
m, osiggajgc srednig wartos¢ ok 140 m.

Obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w osadach fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego. Powierzchniowo przewazajg tu gliny zwatowe i piaski i zwiry wodnolodowcowe.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Fragmentarycznie wystepujg tu réwniez, w obszarach dolin rzecznych, holocenskie osady torféw
(najwiekszy w okolicy Wieliszewa) oraz namutéw, mutéw, itéw i piaskdw rzecznych. Na odcinku pomiedzy
Czarng Dabréwkg a Rokitami wystepujg natomiast osady itéw, piaskow i zwiréw kemow.

Na wschéd od miejscowos¢ Rokity na analizowanym obszarze zwieksza sie udziat powierzchniowy
piaskow, zwirdw i glazéw moren czotowych zlodowacenia pomorskiego.

Obszar ten charakteryzujg réwniez osady zlodowacen potudniowopolskiego i srodkowopolskiego,
naleza do nich gliny zwatowe oraz paski i zwiry wodnolodowcowe, osiggajgce srednig migzszos¢ 70 m.
Osady trzeciorzedowe na analizowanym terenie sg bardzo mato rozpoznane. W wiekszosci otworéw
archiwalnych dowiercono sie jedynie do wierzchniej warstwy trzeciorzedowej. Powyzsze spowodowane jest
wystepowaniem grubej warstwy osadow czwartorzedowych, zbudowanych gtéwnie z osadéw glacjalnych.

Strop osadow trzeciorzedowych na analizowanym obszarze znajduje sie $rednio na rzednej 50 m
n.p.m., obnizajac sie w kierunku wschodnim do rzednej - 20 m n.p.m. Sg to gtdwnie osady piaskdéw, mutkow,
z nielicznymi wtrgceniami wegla brunatnego.

Istniejaca droga wojewddzka nr 211 przecina nieliczne dolinki ciekdw w obrebie ktorych wytworzyty
sie serie osadoéw organicznych i zastoiskowych. Bezposrednie podioze na wiekszosci omawianego obszaru
budujg grunty o umiarkowanie zréznicowanych parametrach geologiczno — inzynierskich, gtéwnie
korzystnych (gliny zwatowe i piaski wodnolodowcowe fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego).

2.3 Opis istniejacego systemu odwodnienia.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi odbywa sie poprzez pochylenia podiuzne i poprzeczne
oraz rowy odwadniajgce, do ciekédw oraz rowdéw melioracji podstawowej i szczegoétowej. Na terenie
miejscowosci miejscami wystepuje kanalizacja deszczowa, ktéra jednak w ramach inwestycji zostanie
zlikwidowana i wymieniona na nowa.

2.4 Wplyw inwestycji na srodowisko

Istniejgce oraz projektowane sieci w czasie normalnej eksploatacji, nie stanowig zagrozenia dla
otaczajgcego srodowiska. Rury przewodowe z ktérych wykonane bedg wszystkie sieci sg rurami wysokiej
jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami. Wody deszczowe przed zrzutem do odbiornikéw beda
podczyszczane.

3 Rozwigzania techniczno-budowlane — sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.1 Proponowane rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia

Odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 211 poza obszarem zabudowanym odbywa sie poprzez system
obustronnych rowéw drogowych. W takich miejscach wody deszczowe trafiajg bezposrednio do rowdéw
drogowych. Na koncach tych rowdéw przed odbiornikami zastosowano piaskowniki z przegrodg
umozliwiajgcg odciecie przeptywu. Na terenach zabudowanych zastosowano sie¢ kanalizacji deszczowej lub
przykanaliki odprowadzajgce wode z wpustdw bezposrednio do rowdéw. Kazdy wpust deszczowy
wyposazony jest w osadnik zawiesiny mineralnej o gtebokosci 0,5m. Przed wylotem kanalizacji deszczowej
do odbiornikéw zastosowano osadniki wirowe w przypadku krotszych odcinkéw lub zestaw osadnik wirowy +
separator lamelowy w przypadku dtuzszych. Jako odbiorniki wykorzystane zostang istniejgce rowy
melioracyjne oraz rzeka teba. W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykorzystania istniejgcych
odbiornikéw do odprowadzenia woéd zastosowano, jesli pozwalaty na to wiasciwosci gruntow  rowy
infiltracyjne. W przypadku wystepowania gruntéw nieprzepuszczalnych przewidziano zastosowanie rowéw
odparowujgcych.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Pomiedzy km 0+000, a 1+175 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+175. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask1C. Pomiedzy km 0+325, a 0+385 wody te
zebrane sg w kolektor kanalizacji deszczowej KD-15, a pomiedzy km 0+630, a 0+710 w kolektor KD-16.

Pomiedzy km 0+000, a 1+175 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+175. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask2C.

Pomiedzy km 1+175, a 1+340 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+175. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask3C.

Pomiedzy km 1+175, a 1+480 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+480. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask4C.

Pomiedzy km 1+340, a 1+480 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+480. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask5C.

Pomiedzy km 1+480, a 1+770 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 1+770. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask6C.

Pomiedzy km 1+770, a 2+020 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+020. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask7C.

Pomiedzy km 1+480, a 2+020 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+020. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask8C.

Pomiedzy km 2+020, a 2+150 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+150. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask9C.

Pomiedzy km 2+150, a 2+290 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+395. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask10C.

Pomiedzy km 2+640, a 2+700 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+700. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask11C.

Pomiedzy km 2+020, a 2+700 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-G w km 2+700. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask12C.

Pomiedzy km 2+700, a 2+790 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty i
przykanaliki do rowu melioracyjnego R-G po lewej stronie drogi. Wody te zostang podczyszczone w
osadnikach, w studzienkach wpustowych.

Pomiedzy km 2+790, a 2+920 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe, przykanaliki i kolektor kanalizacji deszczowej KD-17 do rowu melioracyjnego R-G w km 2+885.
Kolektor ten zbiera rowniez wody z rowu drogowego prawego w km 2+900 poprzez studnie z piaskownikiem.
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Pomiedzy km 2+920, a 2+995 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zbierane sg poprzez studnie z piaskownikiem do kolektora kanalizacji
deszczowej KD-17.1.

Pomiedzy km 2+920, a 3+075 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z kitdérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+075.
Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask13C.

Pomiedzy km 2+995, a 3+075 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktdrego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+075. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask14C.

Pomiedzy km 3+075, a 3+250 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktdérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+075.
Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask15C.

Pomiedzy km 3+075, a 3+300 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+075. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask16C.

Pomiedzy km 3+250, a 3+375 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z kitdérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-11 w km 3+390. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask17C.

Pomiedzy km 3+300, a 3+375 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+390. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask18C.

Pomiedzy km 3+375, a 3+470 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-10 w km 3+470. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask19C.

Pomiedzy km 3+515, a 3+580 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-10 w km 3+515. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask20C.

Pomiedzy km 3+540, a 3+580 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-10 w km 3+580. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask21C.

Pomiedzy km 3+580, a 3+850 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktdérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-10 w km 3+580. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask22C.

Pomiedzy km 3+580, a 3+800 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-M-10 w km 3+580. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask23C.

Pomiedzy km 3+800, a 3+970 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do jeziora Miechucinko w
km 3+970. Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask24C.

Pomiedzy km 3+970, a 4+170 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego jeziora Miechucinko w km
3+970. Do rowu drogowego w km 4+155 zrzucane sg wody z kolektora KD-18. Przed odbiornikiem wody
zostang podczyszczone w piaskowniku Piask25C.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

12



Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

Pomiedzy km 4+170, a 4+265 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-19, z ktérego zrzucane sg w km 4+155 do
rowu drogowego lewego.

Pomiedzy km 4+265, a 4+900 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-19. Na kolektorze KD-20 zastosowano
retencje kanatowa- rure o srednicy Dn1200mm i tgcznej dtugosci 42,7m. Na studniach Dn2,0m D218
zaprojektowano regulator przeptywu. Wody z kolektora KD-19 zrzucane bedg w km 4+900 do zarurowanego
rowu melioracyjnego R-155.

Pomiedzy km 4+900, a 5+180 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-21, z ktérego zrzucane sg w km 4+900 do
zarurowanego rowu melioracyjnego R-155.

Pomiedzy km 5+170, a 5+430 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-22, z ktérego zrzucane sg w km 5+430 do
rowu melioracyjnego R-150.

Pomiedzy km 5+430, a 5+550 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-23, z ktérego zrzucane sg w km 5+550 do
istniejgcego rowu melioracyjnego.

Pomiedzy km 5+520, a 5+550 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 5+550. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask26C.

Pomiedzy km 5+550, a 5+745 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z kitdérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+745.
Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask27C.

Pomiedzy km 5+550, a 5+745 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktdérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 3+745.
Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask27C.

Pomiedzy km 5+745, a +6+000 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zbierane sg przez studnie z piaskownikiem do kolektora kanalizacji
deszczowej Dn300mm w km 5+745. Nastepnie wody zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego po
prawej stronie drogi.

Pomiedzy km 5+800, a 5+910 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z kitdérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 5+910.
Przed odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask28C.

Pomiedzy km 5+910, a 6+010 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego w km 5+910. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask29C.

Pomiedzy km 6+010, a 6+190 po prawej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego prawego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-129 w km 6+010. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask30C.

Pomiedzy km 6+200, a 6+390 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg do rowow
drogowych, z ktérych zbierane przez studnie z piaskownikiem do kolektora kanalizacji deszczowej KD-24.
Kolektor przechodzi pod torami w km 5+200 i zrzuca wody do rowu drogowego lewego.

Pomiedzy km 6+010, a 6+180 po lewej stronie projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg
do rowu drogowego lewego, z ktérego zrzucane sg do rowu melioracyjnego R-129 w km 6+010. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask31C.
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Pomiedzy km 6+475, a 6+690 po prawej stronie projektowanej drogi i pomiedzy km 6+590, a 6+675 po
lewej, wody deszczowe odprowadzane sg do rowow drogowych, z ktérych zbierane sg przez studnie z
piaskownikami do kolektora kanalizacji deszczowej KD-25.

Pomiedzy km 6+675, a 6+790 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-25. Wody z kolektora zrzucane bedg w km
6+790 do rowu melioracyjnego R-C.

Pomiedzy km 6+790, a 6+995 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-26. Wody z kolektora zrzucane bedg w km
6+995 do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Pomiedzy km 6+995, a 7+400 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej KD-27. Wody z kolektora zrzucane bedg w km
7+400 rowu drogowego lewego.

Pomiedzy km 7+400, a 7+490 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg do rowu
drogowego prawego, z ktérego w km 7+490 zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego. Przed
odbiornikiem wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask32C.

Pomiedzy km 7+490, a 7+730 projektowanej drogi wody deszczowe odprowadzane sg do rowow
drogowych, z ktérych w km 7+490 zrzucane sg do istniejgcego rowu melioracyjnego. Przed odbiornikiem
wody zostang podczyszczone w piaskowniku Piask33C.

Kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z odcinka drogi od km 7+985 do km
8+391 odprowadza je po uprzednim podczyszczeniu do rzeki Leby w km 8+391.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rowéw drogowych w km 8+405 odprowadza je po
uprzednim podczyszczeniu do rzeki teby w km 8+391.

W km 9+200 odbiornikiem wéd deszczowych jest réw melioracyjny R-B, w km 9+640 row melioracyjny R-
C4.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 9+920, a 10+590 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego R-t w km 10+575.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 10+590, a 10+860 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego R-13 w km 10+860.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 10+860, a 11+360 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego R-13 w km 10+860.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 11+360, a 11+415 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 11+820.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 11+820, a 12+535 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 11+820.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 12+535, a 12+760 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego R-K-1 w km 12+780.

Kolektor kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z drogi pomiedzy km 12+760, a 13+815 odprowadza
wody opadowe do rowu melioracyjnego R-K-1 w km 12+780.

Odbiornikiem wod opadowych w km 124780 jest row melioracyjny K 15-9, a w km 15+300 réw
melioracyjny bez nazwy, do ktérego wody odprowadza kolektor kanalizacji deszczowej (km 15+300 —
15+430).
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3.2 Kanaty.

Przykanaliki o srednicy Dn200mm zaprojektowano z rur i ksztaltek tréjwarstwowych z PP z gtadkag
Sciang zewnetrzng i wewnetrzng. Rury powinny charakteryzowac¢ sie sztywno$cig obwodowg SN = 10
kN/m2. Potagczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kanaty deszczowe o $rednicy Dn315, Dn400mm zaprojektowano z rur i ksztattek tréjwarstwowych z PP z
gtadkg Sciang zewnetrzng i wewnetrzna.. Rury powinny charakteryzowac sie sztywnos$cig obwodowg SN =
10 kN/m2. Potgczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kanaty deszczowe o $rednicy Dn800mm, Dn1200mm zaprojektowano z rur i ksztaltek strukturalnych
niekarbowanych dwusciennych z PEHD 2z gladkg Sciang zewnetrzng i wewnetrzng. Rury powinny
charakteryzowaé sie sztywnoscig obwodowg SN = 10 kN/m2. Potgczenie rur zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Alternatywnie do wykonania przykanalikéw i kanatéw deszczowych mozna zastosowac rury i ksztattki z
zywic poliestrowych CFW-GRP (zbrojone nie korodujgcym widknem szklanym ECR
z wypetniaczem wytgcznie z czystego piasku kwarcowego bez weglanu wapnia) ) na cisnienie nominalne
PN-1, o wytrzymatosci obwodowej SN = 10 kN/m2. Rury nalezy tgczy¢ z zastosowaniem tgcznikow
systemowych producenta z uszczelkami z EPDM. Potgczenie rur GRP zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora
w kierunku przeciwnym do spadku.

Catos¢ robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

e PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego" wyd. przez
PKTSGG i K — 1994;

¢ Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw wydang przez producenta rur.

e Wytyczne techniczne wykonawstwa robét budowlano-montazowych w zakresie sieci kanalizacyjnej” —
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

3.3 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne na zatamaniach trasy i w miejscach witgczenia.
Zaprojektowano studnie o srednicach DN1200mm, Dn2000.

Studnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i Zzelbetowych z
betonu klasy C-35/45 posiadajgcych aprobate IBDiM.

Przy budowie studni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Na studniach znajdujgcych sie w
terenach poza jezdnig zaprojektowano wiazy zeliwne klasy C—250, na studniach zlokalizowanych w jezdni
D—400 wg PN-EN 124.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez Sciane studni nalezy wykonaé za pomocg tulei ochronnej z
uszczelka (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studnie przed wylotami do odbiornikéw przewidziano z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym. Izolacja
betonowych studni kanalizacyjnych nie jest wymagana.

3.4 Studzienki wpustowe i wpusty drogowe

Studzienki wpustowe nalezy wykonaé jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych DN500
wg. PN EN 1917 i skrzynki wpustowej 400x600mm z zawiasem i ryglem z zeliwa szarego klasy D400 wg
PN-EN 124. Przy budowie studzienek nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe
zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 0,5m. Studnie nalezy wykonaé na podfozu uprzednio
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wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,15m. Nie jest wymagana dodatkowa
izolacja zewnetrzna studzienek.

3.5 Wyloty kolektoréw i przykanalikow deszczowych

Wyloty kanatéw i przykanalikbw nalezy wykonaé przy uzyciu prefabrykowanych betonowych
elementéw wykonczeniowych. Skarpe i dno odbiornika w rejonie wylotu nalezy umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi 60x40cm oraz kamieniem lub brukiem na podbudowie betonowej. Na wylocie
nalezy zamontowac krate zabezpieczajgca z pretéw stalowych.

3.6 Urzadzenia melioracji wodnej

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku C przewiduje sie wykonanie zarurowanego
rowu melioracyjnego R-155 pod drogg pomiedzy km 4+860, a 4+900. Diugos¢ przebudowy wyniesie 62m.
Rurocigg zostanie wykonany za pomocg rur Dn800mm GRP SN10. Wody zostang zebrane z rowu
melioracyjnego R-155 po lewej stronie drogi i zrzucone po prawej. Do melioracji zrzucane bedg wody z
dwéch kolektoréw deszczowych.

W km 11+820 zaprojektowano zarurowany row melioracyjny o dtugosci 24m. Rurocigg ten zostanie
wykonany za pomocg rur Dn800mm GRP SN10. Zbiera on wody za pomocg studni z podwdéjnym
piaskownikiem po prawej stronie drogi i zrzuca je po lewej.

W km 134965 zaprojektowano zarurowany row melioracyjny o dtugosci 26,5m. Rurocigg ten zostanie
wykonany za pomocg rur Dn800mm GRP SN10. Zbiera on wody z istniejgcej melioracji w studni
melioracyjnej po prawej stronie drogi i zrzuca po lewej. Do przewodu melioracyjnego zrzucane sg wody z
dwéch kolektoréw kanalizaciji deszczowe;.

3.7 Opis instalacji i urzadzen stuzagcych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekéw

Zawiesina mineralna bedzie zatrzymywana na drodze sedymentacji w projektowanych rowach
drogowych i osadnikach w studzienkach wpustowych. Zaleca sie okresowe wybieranie nadmiaru zawiesiny
w celu zachowania pierwotnej objetosci czynnej projektowanego rowu i osadnikéw w studzienkach.

Przed wylotami rowéw drogowych zbierajgcych wody deszczowe bezposrednio z korpusu drogowego
do odbiornikéw zastosowano piaskowniki w rowach z przegrodami umozliwiajgcymi odciecie odptywu.

Przed wylotami kolektoréw do odbiornikow w zaleznosci od dtugosci kolektoréw i ilosci zrzucanych
wod deszczowych zastosowano osadnik wirowy lub zestaw osadnik wirowy+ separator lamelowy.

3.7.1 Piaskownik w rowie z przegroda

Wody odprowadzone do rowéw drogowych bezposrednio z korpusu drogowego bedg oczyszczane w
piaskownikach z przegrodg umozliwiajgcg odciecie przeptywu przed wylotem do odbiornika.

3.7.2 Urzadzenia podczyszczajgce na kolektorach deszczowych

Wody deszczowe w kolektorach bedg oczyszczane na 2 etapach:
— w studzienkach wpustowych w osadnikach o gtebokosci 0,5m
— w osadnikach wirowych (o parametrach dobranych wg Qmax)
— w separatorach lamelowych w przypadku diuzszych kolektoréw, zbierajgcych wody ze zlewni o
wiekszej powierzchni (o parametrach dobranych wg Qmax)
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Zestawienie urzgdzen podczyszczajgcych:
Kolektor Kilometraz | Qmax Osadnik
Nazwa Typ urzadzenia bn
[-] [km] [dm?/s] [mm]
ODCINEK C
Kolektor KD-19 |  4+860 40 01C EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-20 4+925 64 02C EOW-1 10/100 1200
Kolektor KD-21 |  5+430 M 03C EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-25 |  6+790 42 04C EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-26 | 6+950 32 05C EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-28 8+380 80 06C EOW-1 10/100 1200
Kolektor KD-32 | 10+580 102 o7¢ EOW-115/150 | 1200
Kolektor KD-34 | 10+865 38 08c EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-35 |  10+905 75 09C EOW-110/100 | 1200
Kolektor KD-37 | 11+820 63 | o10c | EOW-110/100 | 1200
Kolektor KD-38 | 11+830 08 o11C | EOW-110/100 | 1200
Kolektor KD-39 | 12+765 35 012C EOW-1 6/60 1000
Kolektor KD-40 | 12+790 131 | 013Cc | EOW-115/150 | 1200
Kolektor KD-41 |  13+960 22 014C EOW-1 3/30 1000
Kolektor KD-42 |  13+965 24 015C EOW-1 3/30 1000
Parametry techniczne zaproponowanych osadnikéw wirowych:
Przepustowos¢ Pojemnos¢ Giebokos¢ Dop. grubos¢
. Nazwa Dn hydrauliczna czesci czesci warstwy
Typ urzadzenia urzadzenia Qmax osadowej osadowej osadu
[mm] [dm3/s] [dm3] [mm] [mm]
EOW-1 3/30 014C, 015C 1000 30 530 950 400
EOW-1 6/60 gég" ggg" S| 1000 60 530 950 400
EOW-1 10/100 020%0%6%1??:(: 1200 100 1320 1560 710
EOW-1 15/150 07C, 013C 1200 150 1320 1560 710

Zastosowanie wyzej

wymienionych

typodw urzadzen nie

jest

obligatoryjne.

zastosowanie urzgdzen wymienionych powyzej lub innych o rownowaznych parametrach.

3.8 Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Dopuszcza sie

Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych oraz studzienek wpustowych bedzie zalezata od
wielkosci opadéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen odbywaé sie powinno przy uzyciu wozu
asenizacyjnego wyposazonego w miekki wgz oraz innego sprzetu ciezkiego. Okresowe kontrole, co

najmniej 2

razy w

roku,

zanieczyszczen.

pozwolg na biezacg ocene koniecznosci

usuwania zgromadzonych
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3.9 Gospodarka odpadami

W procesie oczyszczania $ciekdw deszczowych powstawaé bedg przede wszystkim osady
wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystgpi¢ w przypadkach
awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych w odpowiedni sprzet.
Czestotliwos¢ oprdzniania urzadzen oczyszczajgcych zostanie ustalona w trakcie eksploatacji. Operator
jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem
odpaddw, a takze do przeszkolenia specjalnych stuzb drogowych w zakresie zabezpieczenia odbiornikéw
w przypadku katastrofy ekologiczne;.

3.10 Warunki stosowalnosci materiatow

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 6712 z 2004 r. poz.
881, wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

e oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE Iub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub

e oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie waznej Aprobaty Technicznej. Wszystkie elementy sieci muszg
posiadac¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatébw powinno byé uzgodnione z Eksploatatorem
sieci.

3.11 Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$é¢ rysunkowg (plan sytuacyjny),
lokalizacje studzienek rewizyjnych i Sciekowych oraz obiektow w uktadzie wspotrzednych x i y.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z:

e PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06050 — "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie kanatéw, studzienek opracowang przez producentéw.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne recznie
celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. W przypadku
rozbieznosci z rzednymi przyjetymi w projekcie ewentualne korekty zostang wprowadzone w ramach
nadzoru autorskiego. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych.
Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem nieskalistym
bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie zageszczonym. Grubosc¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wysoko$¢ 0,5m. Zasyp
wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej w obrebie korpusu
drogowego dokonac¢ gruntem jak wyzej. Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopéw zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odwodnienia wykopdw, na
podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopéw na czas budowy sieci,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.
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Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Uwaga. Na terenie inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura wojskowa nie oznaczona na
mapie. Prace ziemne trzeba prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wojskowych.

Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne prace ziemne i w zakresie umocnienia wykopoéw nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Podczas prac ziemnych mogg wystgpi¢ grunty nienosne -
nalezy je wymieni¢ na grunty nadajgce sie do wbudowania.

3.12 Zalecenia dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,BIOZ”)

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w
zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z
odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali
procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem 0s6b postronnych przed zagrozeniami na terenie robét.

Przy opracowaniu ,Planu BIOZ” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i P.POZ. w czasie
wykonywania prac ziemnych i montazowych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

o Wykopy wykonywane bedg na gtebokosciach powyzej 1.5m.

e Wykopy o gtebokosci powyzej 1.5m wymagajg wykonania wykopow w szalunkach peinych, a w
gruntach nawodniony w grodzicach.

e Przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

e Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy wykonaé zabezpieczenia wszystkich nieostonietych
elementow instalacji elektrycznej.

e Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia (kable energetyczne i teletechniczne, wodociagi,
kanalizacja deszczowa i sanitarna) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

e Osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje,
oraz powinny przej$¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

e Teren robdt powinien byé ogrodzony i oznakowany. W rejonie ciggéw pieszych nalezy przewidzie¢
przejScia i ktadki dla pieszych. Ktadki przez wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,3m z
dwoma poprzeczkami z obu stron kfadki. W nocy ktadki i ogrodzenia gtebokich wykopéw powinny
by¢ oswietlone lampg elektryczng.

4 Obliczenia

4.1 Maksymalna wielkos¢ odptywu dla wymiarowania kanatow

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktérej bedg odprowadzane wody opadowe, czyli korpus
drogowy oraz pas zieleni z ktérego wody opadowe doptywajg do kolektora deszczowego. Do obliczen
przekrojow kanatow jako miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% (,
czasie trwania t = 900s (15min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadéw H < 800mm) = 804mm.

q=15347% 1 —15,347*98i:131dm3/sha

t0,667 - 000,667

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie z wzoru:
Q=0g*F*p*y[dm’/s]

przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu = 97dm?3/sha;
F — powierzchnia zlewni;

¢ — wspodtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr/4);
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v — wspotczynnik sptywu, dla terenéw zielonych i terenéw bez systemu odwodnienia — przyjeto 0,1, dla
terenow zielonych oraz 0,9 dla terenéw utwardzonych.

4.2 Miarodajna srednioroczna wielkos¢ odptywu

Do obliczen tadunku zanieczyszczeh w wodach zrzucanych do odbiornika przyjeto miarodajny
Srednioroczny deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 100%, czasie trwania t = 10800s (180
min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadéw H <= 800mm) = 470mm.

q=15347% " —15,347*$=15dm3/sha

0,667
t

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Qm okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie z wzoru:
Qn =0 *F*@*y[dm’® /5]
przyjmujgc:
g — natezenie miarodajne deszczu = 15dm?3/sha;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr/4);
v — wspotczynnik sptywu.
4.3 Roczna wielkos¢ przeptywu wod opadowych

dm?®

stanowig okoto 10% ogoinej
-

Wg badan Instytutu Ochrony Srodowiska odptywy o natezeniu q > 5

exha
dm'

liczby odptywow wystepujgcych w roku, a roczna objetos¢ sciekéw z odptywéw o q <5 he wynosi okoto
90% catkowitej rocznej objetosci sptywu powierzchniowego. Dla okreslenia rocznego fadunku

zanieczyszczen w sptywie z drdg oraz do okreslenia dtugoterminowego wptywu $ciekéw na odbiornik,
dm?

zgodnie z powyzszymi wynikami badan, przyjeto jako miarodajny deszcz o natezeniu q =5 he

Roczng objetos¢ sciekdw opadowych z drogi okresla sie wg wzoru:
Q, =09*H *F *p*y *10[m*/rok]
przyjmujac:

0,9 — wspodtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ H o wysokos¢ opadu wywotujgcego jednostkowe
. dm?®
natezenie sptywu q > 5 1o

H — roczna suma opaddéw = 600mm;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni = 1/(Fzrt/4);

v — wspotczynnik sptywu.

4.4 Maksymalna godzinowa wielko$¢ odptywu
Maksymalny przeptyw godzinowy Qn okreslono z wzoru:
Q.o =0 F - -1y -3600/1000[m* / h]
przyjmujac:
Q h — maksymalny przeptyw godzinowy [m?3/h]
B
g — sredni odpad roczny = 127 [?!:a];
F — powierzchnia zlewni;
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¢ — wspotczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr/4);
v — wspbtczynnik sptywu.

4.5 Sredniodobowa wielko$é odptywu
Sredniodobowa wielko$¢ odptywu Qg okreslono ze wzoru:
Q. =0,9*H*F *p*y *10/365m*/d]

przyjmujgc:
0,9 — wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ H o wysokosé opadu wywotujgcego jednostkowe
dm?®

natezenie sptywu q > 5 e
H — roczna suma opaddéw = 600mm;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspodtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr/4);
v — wspétczynnik sptywu.

4.6 Stezenie zawiesin ogdlnych Szo i substancji ropopochodnych Srs

Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig ze stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych do
odbiornikéw wodach opadowych nie przekroczg stezen dopuszczalnych, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska Dz. Ust. Nr 137 z 24.VI11.06 :

Zawiesina ogolna < 100 mg/I

weglowodory ropopochodne < 15 mg/I
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5 Zestawienia Tabelaryczne

5.1 Obliczenia przeptywéw maksymainych

Szeg-rzf;/?;\gezzghni Powierzchnia zlewni Wspétczynnik Doptyw obliczeniowy
iczen » catkowita F zredukowana Fzr opodznienia
Nazwa drogi/zlewni Kilometr drogi obliczen Dlugose L(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel | F dla Quomn | g .| roczne
zielen | utwardzona siel. | utwardz. RAZEM W=0.1 ua\jv:(;dgz. RAZEM F<=1ha ¢=1 =15-F-W-@
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm?3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Réw melioracyjny R-G (km 01+175) [Kolektor KD-15], [Kolektor KD-16]
Zlewnia
WylPiask1C 00+000 | + | 00+105 6 5 105 0,06 0,05 0,12 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask1C 00+105 |+ | 00+270 | 12 10 165 0,20 0,17 0,36 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
réow dr. prawy
Zlewnia
WylPiask1C 00+270 | +|00+625| 6 5 355 (0,21| 0,18 0,39 0,02 0,16 0,18 1,00 131 24 3
réow dr. prawy
Zlewnia
WylPiask1C 00+625 | +|00+875 | 12 10 250 (0,30| 0,25 0,55 0,03 0,23 0,26 1,00 131 33 4
réow dr. prawy
Zlewnia
WylPiask1C 00+875 | +|01+095| 6 5 220 |(0,23| 0,11 0,24 0,01 0,10 0,11 1,00 131 15 2
réw dr. prawy
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SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
iczeh » catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
- zlewni | F Fazel | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,91 0,76 1,66 0,09 0,68 0,77 0,88 131 89 10
Row melioracyjny R-G (km 01+175)
Zlewnia
WylPiask2C 00+000 | + | 00+105 6 5 105 0,06 0,05 0,12 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
row dr. lewy
Zlewnia
WylPiask2C 00+270 | + | 00+625 6 5 355 0,21 0,18 0,39 0,02 0,16 0,18 1,00 131 24 3
row dr. lewy
Zlewnia
WylPiask2C 00+875 |+ |01+095| 6 5 220 |0,13| 0,11 0,24 0,01 0,10 0,11 1,00 131 15 2
row dr. lewy
Zlewnia
WylPiask2C 01+095 |+ | 01+175| 12 10 80 0,10| 0,08 0,18 0,01 0,07 0,08 1,00 131 11 1
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,50 0,42 0,92 0,05 0,38 0,43 1,00 131 56 6

Row melioracyjny R-G (km 01+175)

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask3C 01+175 |+ |01+340| 12 10 165 |0,20( 0,17 0,36 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
row dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-G [ 0,20 | 0,17 0,36 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
Row melioracyjny R-G (km 01+480)
Zlewnia
WylPiask4C 01+175|+|01+480| 8 0 305 |0,24| 0,00 0,24 0,02 0,00 0,02 1,00 131 3 0
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,24 0,00 0,24 0,02 0,00 0,02 1,00 131 3 0
Réw melioracyjny R-G (km 01+480)
Zlewnia
WylPiask5C 01+340 | +|01+480| 12 10 140 |0,a7| 0,14 0,31 0,02 0,13 0,14 1,00 131 19 2
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,17 | 0,14 0,31 0,02 0,13 0,14 1,00 131 19 2

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; 0 Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zZielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM F<=1ha @=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Row melioracyjny R-G (km 01+770)
Zlewnia
WylPiask6C 01+600 | + | 01+635 6 5 35 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 2 0
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask6C 01+635 |+ | 01+770| 12 10 135 0,16 0,14 0,30 0,02 0,12 0,14 1,00 131 18 2
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,18 | 0,15 0,34 0,02 0,14 0,16 1,00 131 20 2
Réw melioracyjny R-G (km 02+020)
Zlewnia
WylPiask7C 01+770 | +|02+020| 10 12 250 0,25 0,30 0,55 0,03 0,27 0,30 1,00 131 39 4
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,25 | 0,30 0,55 0,03 0,27 0,30 1,00 131 39 4

Row melioracyjny R-G (km 02+020)

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; 0 Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM F<=1ha @=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask8C 01+480 | +|01+600| 12 10 120 |0,24| 0,12 0,26 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2
row dr. lewy
Zlewnia
WylPiask8C 01+600 | + | 01+635 6 5 35 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 2 0
réw dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,17 | 0,14 0,30 0,02 0,12 0,14 1,00 131 18 2
Row melioracyjny R-G (km 02+150)
Zlewnia
WylPiask9C 02+020 |+ | 02+150 | 10 12 130 0,13 0,16 0,29 0,01 0,14 0,15 1,00 131 20 2
réw dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,13 0,16 0,29 0,01 0,14 0,15 1,00 131 20 2
Réw melioracyjny R-G (km 02+395)
Zlewnia
WylPiask10C 02+150 | +|02+190 | 12 10 40 0,05| 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réow dr. prawy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask10C 02+190 | +|02+280| 6 5 90 0,05| 0,05 0,10 0,01 0,04 0,05 1,00 131 6 1
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,10 0,09 0,19 0,01 0,08 0,09 1,00 131 11 1
Réw melioracyjny R-G (km 02+700)
Zlewnia
WylPiask11C 02+640 | +|02+700| 6 5 60 0,04 | 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-G [ 0,04 | 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
Réw melioracyjny R-G (km 02+700)
Zlewnia
WylPiask12C 02+190 | +| 02+280 6 5 90 0,05 0,05 0,10 0,01 0,04 0,05 1,00 131 6 1
réow dr. lewy
Zlewnia
WylPiask12C 02+280 | +|02+640 | 12 10 360 |0,43| 0,36 0,79 0,04 0,32 0,37 1,00 131 48 6
réow dr. lewy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

27




Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask12C 02+640 | +| 02+700 6 5 60 0,04 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
row dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-G | 0,52 0,44 0,96 0,05 0,39 0,44 1,00 131 58 7
Réw melioracyjny R-G (km 02+885) [Kolektor KD-17]
Zlewnia Wyl26 1 > 950 | +| 024995 | 6 5 75 |005| 004 | 008 | 000 | 003 | 004 1,00 131 5 1
réw dr. lewy
Zlewnia Wyl26 -
Kolektor KD-17 02+790 | +|02+920| 12 10 130 0,16 0,13 0,29 0,02 0,12 0,13 1,00 131 17 2
Razem do rowu melioracyjnego R-G [ 0,20 | 0,17 0,37 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
Réw melioracyjny bez nazwy (km 03+075)
Zlewnia
WylPiask13C 02+920 | = | 02+935 6 5 15 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 1,00 131 1 0
réow dr. prawy
EUROPROJEKT GDANSK S A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask13C 02+935 | +|03+075| 12 10 140 |0,17| 0,14 0,31 0,02 0,13 0,14 1,00 131 19 2
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,18 0,15 0,32 0,02 0,13 0,15 1,00 131 20 2
Roéw melioracyjny bez nazwy (km 03+075)
Zlewnia
WylPiask14C 02+995 [ +|03+075| 6 0 80 0,05| 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1,00 131 1 0
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,05 | 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1,00 131 1 0
Réw melioracyjny bez nazwy (km 03+075)
Zlewnia
WylPiask15C 03+075 | +|03+190| 12 10 115 0,14 | 0,12 0,25 0,01 0,10 0,12 1,00 131 15 2
réow dr. prawy
Zlewnia
WylPiask15C 03+190 [ +|03+250| 6 5 60 0,04 | 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
réow dr. prawy
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,17 | 0,15 0,32 0,02 0,13 0,15 1,00 131 19 2
Roéw melioracyjny bez nazwy (km 03+075)
Zlewnia
WylPiask16C 03+190 | + | 03+300 6 5 110 0,07 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,07 | 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
Réw melioracyjny R-M-11 (km 03+390)
Zlewnia
WylPiask17C 03+250 [ +|03+335| 6 5 85 0,05| 0,04 0,09 0,01 0,04 0,04 1,00 131 6 1
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask17C 03+335 |+ | 03+375| 12 10 40 0,05 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-11 { 0,10 | 0,08 0,18 0,01 0,07 0,08 1,00 131 11 1

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Row melioracyjny R-M-11 (km 03+390)
Zlewnia
WylPiask18C 03+300 | + | 03+335 6 5 35 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 2 0
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-11 | 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 2 0
Row melioracyjny R-M-10 (km 03+470)
Zlewnia
WylPiask19C 03+375 |+ | 03+470| 12 10 95 0,11| 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-10 | 0,11 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
Réw melioracyjny R-M-10 (km 03+515)
Zlewnia
WylPiask20C 03+515 | +|03+580 | 12 10 65 0,08 | 0,07 0,14 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
réow dr. prawy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
oA ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; 0 Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM F<=1ha @=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-M-10 { 0,08 | 0,07 0,14 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
Row melioracyjny R-M-10 (km 03+580)
Zlewnia
WylPiask21C 03+540 | + | 03+580 6 5 40 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 3 0
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-10 { 0,02 | 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 3 0
Réw melioracyjny R-M-10 (km 03+580)
Zlewnia
WylPiask22C 03+765 |+ | 03+815| 6 5 50 0,03| 0,03 0,06 0,00 0,02 0,03 1,00 131 3 0
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask22C 03+815|+|03+850 | 12 10 35 0,04 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-10 [ 0,07 | 0,06 0,13 0,01 0,05 0,06 1,00 131 8 1

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdarisk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni Kilometr drogi obliczen Diugos¢ /(FY4; Q Qsr.
- zlewni | F Fazel | F dla duomn | Flp.| roczne
zZielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM F<=1ha @=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Row melioracyjny R-M-10 (km 03+580)
Zlewnia
WylPiask23C 03+580 | +|03+765| 12 10 185 0,22 0,19 0,41 0,02 0,17 0,19 1,00 131 25 3
réow dr. lewy
Zlewnia
WylPiask23C 03+765 | + | 03+800 6 5 35 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 1,00 131 2 0
row dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-M-10 | 0,24 | 0,20 0,45 0,02 0,18 0,21 1,00 131 27 3
Jezioro Miechucinko (km 03+970)
Zlewnia
WylPiask24C 03+800 | +|03+815| 12 10 15 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,02 1,00 131 2 0
réow dr. lewy
Zlewnia
WylPiask24C 03+850 | +|{03+970| 12 10 120 |0,24| 0,12 0,26 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2
réow dr. lewy
Razem do jeziora Miechucinko | 0,16 0,14 0,30 0,02 0,12 0,14 1,00 131 18 2

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Jezioro Miechucinko (km 03+970) [Kolektor KD-18]
Zlewnia
WylPiask25C 04+170 | +|04+265| 12 10 95 0,11 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
Kolektor KD-18
Zlewnia
WylPiask25C 03+970 |+ | 04+170| 12 10 200 0,24 | 0,20 0,44 0,02 0,18 0,20 1,00 131 27 3
row dr. lewy
Razem do jeziora Miechucinko | 0,35| 0,30 0,65 0,04 0,27 0,30 1,00 131 39 5
Réw melioracyjny R-155 (km 04+900) [Kolektor KD-19]
Zlewnia WylSt1 .
Kolektor KD-19 04+265 | +|04+685| 12 12 420 0,50 0,50 1,01 0,05 0,45 0,50 1,00 131 66 8
Zlewnia WylSt1 -
Kolektor KD-19 | 04+685|%|04+810 | 12 12 125 |0,15| 0,15 0,30 0,02 0,14 0,15 1,00 131 20 2
Razem | 0,65| 0,65 1,31 0,07 0,59 0,65 0,94 131 80 9

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia WylSt1 -

Kolektor KD-19.1 04+810 | +|{04+900| 12 12 90 0,11| 0,11 0,22 0,01 0,10 0,11 1,00 131 14 2
Razem do retencji kanalowej | 0,76 | 0,76 1,52 0,08 0,69 0,76 0,90 131 90 10

Razem do zarurowanego rowu melioracyjnego R-155 40 10

Row melioracyjny R-155 (km 04+900) [Kolektor KD-20]
Zlewnia WyISt2 -

Kolektor KD-20 04+900 | +| 05+180 | 12 12 280 0,34 0,34 0,67 0,03 0,30 0,34 1,00 131 44 5

Zlewnia istn kd200 04+910 131 20 2

Razem do zarurowanego rowu melioracyjnego R-155{0,34| 0,34 0,67 0,03 0,30 0,34 1,00 131 64 5

Ro6w melioracyjny R-150 (km 05+430) [Kolektor KD-21]
é'ewn'a WYISE | 054170 | + | 05+430 | 12 12 260 |0,31| 031 | 062 | 003 | 028 | 031 1,00 131 4 5
olektor KD-21
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-150 | 0,31 | 0,31 0,62 0,03 0,28 0,31 1,00 131 41 5
Row melioracyjny bez nazwy (km 05+550) [Kolektor KD-22]

Zlewnia WyI37 -
Kolektor KD-22 05+430 | +|05+550 | 12 12 120 |0,24| 0,14 0,29 0,01 0,13 0,14 1,00 131 19 2
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,14 0,14 0,29 0,01 0,13 0,14 1,00 131 19 2

Réw melioracyjny bez nazwy (km 05+550)
Zlewnia

WylPiask26C -

row dr. lewy + 05+520 | +| 05+550 0,02 0,06 0,06 1,00 131 8 1
odw. liniowe

Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,02 | 0,06 0,08 0,00 0,05 0,05 1,00 131 7 1

Réw melioracyjny bez nazwy (km 05+745)
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
oA > catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask27C 05+550 |+ | 05+745| 12 10 195 |0,23| 0,20 0,43 0,02 0,18 0,20 1,00 131 26 3
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,23 | 0,20 0,43 0,02 0,18 0,20 1,00 131 26 3
Réw melioracyjny bez nazwy (km 05+745) [KD-23]
Zlewnia WyIS8 | o5, 745 | + | 06+000 | 6 5 255 |015| 013 | 028 | 002 | 011 | 013 1,00 131 17 2
réw dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,15 | 0,13 0,28 0,02 0,11 0,13 1,00 131 17 2
Row melioracyjny bez nazwy (km 05+910)
Zlewnia
WylPiask28C 05+800 | +| 05+910 6 5 110 0,07 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,07 | 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Réw melioracyjny bez nazwy (km 05+910)
Zlewnia
WylPiask29C 05+910 |+ | 06+010| 6 5 100 |0,06| 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,06 | 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
Row melioracyjny R-129 (km 06+010)
Zlewnia
WylPiask30C 06+010 | + | 06+070 6 5 60 0,04 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask30C 06+070 |+ | 06+120| 12 10 50 0,06 | 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-129 | 0,10 0,08 0,18 0,01 0,07 0,08 1,00 131 11 1

Row melioracyjny R-129 (km 06+010) [Kolektor KD-24]
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
iczeh » catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; 0 Qsr.
- zlewni | F Fazel | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask31C 06+390 | + | 06+475| 12 10 85 0,10| 0,09 0,19 0,01 0,08 0,09 1,00 131 11 1
row dr. prawy
Zlewnia
WylPiask31C 06+200 | + | 06+390 6 5 190 0,11 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask31C 06+200 | +|06+390| 6 5 190 |0,11| 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
réow dr. lewy
Razem do kolektora KD-24 | 0,33 | 0,28 0,61 0,03 0,25 0,28 1,00 131 37 4
Zlewnia
WylPiask31C 06+010 | + | 06+070 6 5 60 0,04 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
réw dr. lewy
Zlewnia
WylPiask31C 06+120 | +|06+180| 12 10 60 0,07 | 0,06 0,13 0,01 0,05 0,06 1,00 131 8 1
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-129 | 0,44 0,37 0,80 0,04 0,33 0,37 1,00 131 49 6

Row melioracyjny R-C (km 06+790) [Kolektor KD-25]
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] m] |[ha]| [ha] ha] | [ha] | [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmdfs] | [dm3s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia Wyl47- o5 475 | + [ 06+600 | 12 10 125 |015| 013 | 028 | 002 | 011 | 013 1,00 131 17 2
réw dr. prawy
Zlewnia Wyla7 1 o6 600 | + | 06+675| 6 5 75 |005| 004 | 008 | 000 | 003 | 004 1,00 131 5 1
réow dr. prawy
Zle,wma Wyla7 06+600 |+ | 06+675 6 5 75 0,05 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
réw dr. lewy
Zlewnia Wyl47 -
Kolektor KD-25 06+675 |+ | 06+790 12 10 115 0,14 0,12 0,25 0,01 0,10 0,12 1,00 131 15 2
Razem do rowu melioracyjnego R-C | 0,38 0,32 0,69 0,04 0,28 0,32 1,00 131 42 5
Réw melioracyjny bez nazwy (km 06+955) [Kolektor KD-26]
Zlewnia Wyl48 -
Kolektor KD-26 06+790 | + | 06+950 12 12 160 0,19 0,19 0,38 0,02 0,17 0,19 1,00 131 25 3
Zlewnia Wyl48 -
Kolektor KD-26 06+950 | + | 06+995 12 12 45 0,05 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,25 | 0,25 0,49 0,02 0,22 0,25 1,00 131 32 4
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Row melioracyjny bez nazwy (km 07+490) [Kolektor KD-27]
Zlewnia
WylPiask32C 06+995 |+ | 07+400| 12 12 405 |0,49| 0,49 0,97 0,05 0,44 0,49 1,00 131 64 7
Kolektor KD-27
Razem (0,49 | 0,49 0,97 0,05 0,44 0,49 1,00 131 64 7
Zlewnia
WylPiask32C 07+400 | = | 07+490 6 5 90 0,05 0,05 0,10 0,01 0,04 0,05 1,00 131 6 1
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,54 0,53 1,07 0,05 0,48 0,53 0,98 131 68 8
Réw melioracyjny bez nazwy (km 07+490)
Zlewnia
WylPiask33C 07+585 |+ | 07+730| 12 10 145 0,17 0,15 0,32 0,02 0,13 0,15 1,00 131 19 2
Kolektor KD-26
Zlewnia
WylPiask33C 07+490 | +|07+585| 12 10 95 0,11 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
réow dr. lewy
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
oA > catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] m] [[ha]| [al | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dm¥stha] | [dméfs] | [dm®s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy [ 0,29 | 0,24 0,53 0,03 0,22 0,24 1,00 131 32 4
Rzeka Leba (km 8+390) [Kolektor KD-28]
Zlewnia Wyl6C -
Kolektor KD-28 07+730 | =+ | 08+237| 12 10 507 0,61 0,51 1,12 0,06 0,46 0,52 0,97 131 66 8
Zlewnia Wyl6C -
Kolektor KD-28 08+237 |+ |08+390| 12 10 153 0,18 0,15 0,34 0,02 0,14 0,16 1,00 131 20 2
Razem | 0,79 0,66 1,45 0,08 0,59 0,67 0,91 131 80 9
Zlewnia WyI6C | 5g1 370 | + | 08+300 | 5 0 20 [001| 000 | 001 | 000 | 000 | 0,00 1,00 131 0 0
réw dr. lewy
Razem do rzeki Leby [ 0,80 | 0,66 1,46 0,08 0,59 0,67 0,91 131 80 9
Rzeka Leba (km 8+390) [Kolektor KD-29]
Zlewnia WyI7C | ge1 390 | + | 08+660 | 6 5 270 |0,16| 014 | 030 | 002 | 012 | 014 1,00 131 18 2
réw dr. prawy
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem | 0,16 0,14 0,30 0,02 0,12 0,14 1,00 131 18 2
Zle’wnla Wyl7C 08+390 | +| 08+640 6 5 250 0,15 0,13 0,28 0,02 0,11 0,13 1,00 131 17 2
réow dr. lewy
Razem do rzeki Leby | 0,31 | 0,26 0,57 0,03 0,23 0,27 1,00 131 35 4
Row melioracyjny R-1 (km 08+710)
Zlewnia
WylPiask34C 08+640 | +|08+710| 12 10 70 0,08| 0,07 0,15 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
row dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-1|0,08 | 0,07 0,15 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
Row melioracyjny R-1 (km 08+710) [Kolektor KD-30]
Zlewnia
WylPiask35C 08+880 | + | 09+070 6 7 190 0,11 0,13 0,25 0,01 0,12 0,13 1,00 131 17 2
réow dr. lewy
Razem do kolektora KD-30|0,11| 0,13 0,25 0,01 0,12 0,13 1,00 131 17 2
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask35C 08+880 | +|09+100| 6 5 220 |0,13| 0,11 0,24 0,01 0,10 0,11 1,00 131 15 2
row dr. prawy
Zlewnia
WylPiask35C 08+710 |+ |08+880| 12 10 170 0,20 0,17 0,37 0,02 0,15 0,17 1,00 131 23 3
réw dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-1 | 0,45 0,41 0,86 0,05 0,37 0,42 1,00 131 55 6
Réw melioracyjny R-B (km 09+205)
Zlewnia
WylPiask36C 09+070 | +|09+205| 6 7 135 |0,08| 0,09 0,18 0,01 0,09 0,09 1,00 131 12 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-B [ 0,08 | 0,09 0,18 0,01 0,09 0,09 1,00 131 12 1
Réw melioracyjny R-B (km 09+205)
Zlewnia
WylPiask37C 09+095 | +|09+205| 6 5 110 |0,07| 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
réow dr. lewy
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Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-B | 0,07 0,06 0,12 0,01 0,05 0,06 1,00 131 7 1
Réw melioracyjny R-B (km 09+205)
Zlewnia
WylPiask38C 09+205 | + | 09+400 6 7 195 |0,12| 0,14 0,25 0,01 0,12 0,13 1,00 131 18 2
réw dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-B | 0,12 0,14 0,25 0,01 0,12 0,13 1,00 131 18 2
Réw melioracyjny R-B (km 09+205)
Zlewnia
WylPiask39C 09+205 | + | 09+400 6 5 195 |0,12| 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
réw dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-B [ 0,12 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
Réw melioracyjny R-C4 (km 09+640)
Zlewnia
WylPiask40C 09+400 | + | 09+640 6 7 240 (0,14| 0,17 0,31 0,01 0,15 0,17 1,00 131 22 2
réw dr. prawy

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

45




Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
zlewni . F ' max
islen | utward F F RAZEM | FZ€L | Livardz. | RAZEM dia Qromin | —q F..q | foczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. W=0,1 uq\jvjé gz F<=1ha =1 =15F-Y-9
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dmS/s] [dm3/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-C4 (0,14 | 0,17 0,31 0,01 0,15 0,17 1,00 131 22 2
Réw melioracyjny R-C4 (km 09+640)
Zlewnia
WylPiask41C 09+400 | + | 09+640 6 5 240 0,14| 0,12 0,26 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2
row dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego R-C4 [ 0,14 | 0,12 0,26 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2
Row melioracyjny R-C4 (km 09+640)
Zlewnia
WylPiask42C 09+640 | + [ 09+920 6 7 280 0,17 0,20 0,36 0,02 0,18 0,19 1,00 131 25 3
réw dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego R-C4 | 0,17 0,20 0,36 0,02 0,18 0,19 1,00 131 25 3
Réw melioracyjny R-C4 (km 09+640)
Zlewnia
WylPiask43C 09+640 | + [ 09+920 6 5 280 0,17 0,14 0,31 0,02 0,13 0,14 1,00 131 19 2
row dr. lewy
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\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
oA > catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] m] |[hal| [ha] ha] | [ha] | [ha] [ha] - [dm¥siha] | [dmdls] | [dm¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-C4 | 0,17 | 0,14 0,31 0,02 0,13 0,14 1,00 131 19 2
Row melioracyjny R-E (km 10+575) [Kolektor KD-32]

Zlewnia Wyl8C -
Kolektor KD-30 09+920 | +|10+340| 12 12 420 0,50 0,50 1,01 0,05 0,45 0,50 1,00 131 66 8

Zlewnia Wyl8C -
Kolektor KD-30 10+340 |+ | 10+400| 12 12 60 0,07 0,07 0,14 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
Razem | 0,58 0,58 1,15 0,06 0,52 0,58 0,97 131 73 8
Zlewnia istn kd200 10+420 131 6 1
Zlewnia istn kd300 10+420 131 6 1
Razem | 0,58 0,58 1,15 0,06 0,52 0,58 0,97 131 85 8
é'ewn'a WYIBC 1 0+400 | + | 104560 | 12 12 160 (0,19| 019 | 038 | 002 | 017 | 019 1,00 131 25 3

olektor KD-30
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-L. | 0,77 | 0,77 1,54 0,08 0,69 0,77 0,90 131 102 10
Row melioracyjny R-E (km 10+585) [Kolektor Wp448 - D343]
Zlewnia Istn. KD \
Wp448 - D343 10+560 | +| 10+590 | 12 12 30 0,04 0,04 0,07 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
Razem do rowu melioracyjnego R-L | 0,04 0,04 0,07 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
Réw melioracyjny R-L (km 10+600) [Kolektor KD-33]
Zlewnia Wyl9C -
Kolektor KD-33 10+590 | +| 104620 | 12 12 30 0,04| 0,04 0,07 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
Razem do rowu melioracyjnego R-L | 0,04 0,04 0,07 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
Réw melioracyjny R-13 (km 10+860) [Kolektor KD-34]
Zlewnia Wyl10C -
Kolektor KD-34 10+620 | +| 10+860 | 12 12 240 0,29 0,29 0,58 0,03 0,26 0,29 1,00 131 38 4
EUROPROJEKT GDANSK S A.
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\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;agdgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego R-13 0,29 | 0,29 0,58 0,03 0,26 0,29 1,00 131 38 4
Réw melioracyjny R-13 (km 10+905) [Kolektor KD-35]
Zlewnia Wyl11C -
Kolektor KD-35 10+860 | +|11+280| 12 12 420 0,50 0,50 1,01 0,05 0,45 0,50 1,00 131 66 8
Zlewnia Wyl11C -
Kolektor KD-35 11+280 | +(11+360| 12 12 80 0,10 0,10 0,19 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
Razem do rowu melioracyjnego R-13 | 0,60 0,60 1,20 0,06 0,54 0,60 0,96 131 75 9
Réw melioracyjny bez nazwy (km 11+355) [Kolektor KD-36]
Zlewnia Wyl12C .
Kolektor KD-36 11+360 | +| 11+415| 12 12 55 0,07 0,07 0,13 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
Razem rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,07 | 0,07 0,13 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1

Réw melioracyjny bez nazwy (km 11+820) [Kolektor KD-37]
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\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
Szer. nawierzchni Powierzchnia zlewni . : Doptyw obliczenio
przyjeta do iowita F duk = V\gsppéozkr:lizgrr:iglk m =
iczen & & catkowita zredukowana Fzr
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dllugos_c 1I(FY4; Omax Qsr.
ol | utward Zewnt g F | razem | F 7€ | F iz | RAZEM dla Guomn | _ Elp.q| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. W=0,1 uq\jv;a(; gz F<=1ha =1 =15F-Y-9
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia WylSt4 -
Kolektor KD-37 11+415 |+ |11+820| 10 12 405 |(0,41| 0,49 0,89 0,04 0,44 0,48 1,00 131 63 7
Razem rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,41 | 0,49 0,89 0,04 0,44 0,48 1,00 131 63 7
Row melioracyjny bez nazwy (km 11+820) [Kolektor KD-38]
Zlewnia WylSt5 -
Kolektor KD-38 11+820 | +|12+240| 12 12 420 0,50 0,50 1,01 0,05 0,45 0,50 1,00 131 66 8
Zlewnia WylSt5 .
Kolektor KD-38 124240 |+ | 12+535| 12 12 295 0,35 0,35 0,71 0,04 0,32 0,35 1,00 131 46 5
Razem rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,86 | 0,86 1,72 0,09 0,77 0,86 0,87 131 98 11
Réw melioracyjny R-K-1 (km 12+780) [Kolektor KD-39]
Zlewnia Wyl13C -
Kolektor KD-39 12+535 |+ |12+760| 12 12 225 0,27 0,27 0,54 0,03 0,24 0,27 1,00 131 35 4
Razem rowu melioracyjnego R-K-1|0,27 | 0,27 0,54 0,03 0,24 0,27 1,00 131 35 4
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EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
Szer. nawierzchni Powierzchnia zlewni . : Doptyw obliczenio
przyieta do p—— e w—— Rt A = =
iczen & & catkowita zredukowana Fzr
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dllugos_c 1I(FY4; Omax Qsr.
ol | utward Zewnt g F | razem | F 7€ | F iz | RAZEM dla Guomn | _ Elp.q| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. A s F<=1ha =1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Réw melioracyjny R-K-1 (km 12+780) [Kolektor KD-40]
Zlewnia Wyl14C -
Kolektor KD-40 12+760 | +|13+180 | 12 12 420 0,50 0,50 1,01 0,05 0,45 0,50 1,00 131 66 8
Zlewnia Wyl14C -
Kolektor KD-40 13+180 |+ | 13+815| 12 12 635 0,76 0,76 1,52 0,08 0,69 0,76 0,90 131 90 10
Razem rowu melioracyjnego R-K-1|1,27 | 1,27 2,53 0,13 1,14 1,27 0,79 131 131 15
Réw melioracyjny bez nazwy (km 13+965) [Kolektor KD-41]
Zlewnia WylSt6 .
Kolektor KD-41 13+815 |+ | 13+955| 12 12 140 0,17 0,17 0,34 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
Razem rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,17 0,17 0,34 0,02 0,15 0,17 1,00 131 22 3
Row melioracyjny bez nazwy (km 13+965) [Kolektor KD-42]
Zlewnia WyISt7 -
Kolektor KD-42 13+955 | +| 14+110| 12 12 155 0,19 0,19 0,37 0,02 0,17 0,19 1,00 131 24 3
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,19 | 0,19 0,37 0,02 0,17 0,19 1,00 131 24 3
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+160)
Zlewnia
WylPiask44C 14+100 | + | 14+160 6 7 60 0,04 0,04 0,08 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réow dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,04 | 0,04 0,08 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+160)
Zlewnia
WylPiask45C 14+100 | + | 14+160 6 5 60 0,04 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,04 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+160)
Zlewnia
WylPiask46C 14+160 | + | 14+240 6 7 80 0,05 0,06 0,10 0,00 0,05 0,06 1,00 131 7 1
réow dr. prawy
EUROPROJEKT GDANSK S.A.

52




Projekt budowlany
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,05 | 0,06 0,10 0,00 0,05 0,06 1,00 131 7 1
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+160)
Zlewnia
WylPiask47C 144160 |+ | 14+240| 6 5 80 0,05| 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
row dr. lewy
Zlewnia
WylPiask47C 14+240 | + | 14+500 | 12 10 260 0,31 0,26 0,57 0,03 0,23 0,27 1,00 131 35 4
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,36 0,30 0,66 0,04 0,27 0,31 1,00 131 40 5
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+800)
Zlewnia
WylPiask48C 144530 | +| 14+730 6 5 200 0,12 0,10 0,22 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 2
réow dr. prawy
Zlewnia
WylPiask48C 14+730 |+ | 14+800| 12 10 70 0,08 | 0,07 0,15 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
réow dr. prawy
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
zlewni . F : max
islen | utward F F RAZEM | FZ€L | Livardz. | RAZEM dla Qromin | —q F..q | foczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. W=0,1 uq\jvjé gz F<=1ha =1 =15F-Y-9
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,20 0,17 0,37 0,02 0,15 0,17 1,00 131 23 3
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+800)
Zlewnia
WylPiask49C 144500 | + | 14+800 6 5 300 |(0,18| 0,15 0,33 0,02 0,14 0,15 1,00 131 20 2
réw dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,18 0,15 0,33 0,02 0,14 0,15 1,00 131 20 2
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+800)
Zlewnia
WylPiask50C 14+800 | +| 144850 | 12 10 50 0,06| 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
réw dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,06 0,05 0,11 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1
Row melioracyjny bez nazwy (km 14+960)
Zlewnia
WylPiask51C 144850 |+ | 14+890| 12 10 40 0,05 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réw dr. prawy
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N

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
o < catkowita F zredukowana Fzr opoznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | ¢ F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Zlewnia
WylPiask51C 14+890 | + | 14+960 6 5 70 0,04| 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,09 0,08 0,17 0,01 0,07 0,08 1,00 131 10 1
Réw melioracyjny bez nazwy (km 14+960)
Zlewnia
WylPiask52C 14+960 | + | 15+040 6 5 80 0,05| 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réow dr. lewy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,05 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
Réw melioracyjny bez nazwy (km 15+295)
Zlewnia
WylPiask53C 15+200 | +|15+240| 12 10 40 0,05 0,04 0,09 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1
réw dr. Prawy
Zlewnia
WylPiask53C 15+240 | +| 15+295 6 5 55 0,03| 0,03 0,06 0,00 0,02 0,03 1,00 131 4 0
réow dr. prawy
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\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk
SZGS}Z@?;ELZShni Powierzchnia zlewni Wspotczynnik Doptyw obliczeniowy
icren ” catkowita F zredukowana Fzr opdznienia
Nazwa drogi/zlewni |  Kilometr drogi obliczen Dlugosé 1I(FY4; Q Qsr.
. Zlewni | F Fzel. | F dla duomn | Flp.| roczne
zielen | utwardzona ziel. | utwardz. RAZEM W=0 1 ufl\jv;a(;dgz. RAZEM | £ _1ha o=1 =15-F-W-¢
- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/ha] | [dm®/s] [dm?¥/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,08 | 0,07 0,15 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1
Réw melioracyjny bez nazwy (km 15+295)
Zlewnia
WylPiask54C 15+295 | +|15+370| 6 5 75 0,05| 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,05 | 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
Row melioracyjny bez nazwy (km 15+295)
Zlewnia
WylPiask55C 154295 |+ | 15+370| 6 5 75 0,05| 0,04 0,08 0,00 0,03 0,04 1,00 131 5 1
réw dr. prawy
Zlewnia
WylPiask55C 15+370 | +|15+430| 12 10 60 0,07 0,06 0,13 0,01 0,05 0,06 1,00 131 8 1
row dr. prawy
Razem do rowu melioracyjnego bez nazwy | 0,12 | 0,10 0,21 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1
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6 Zataczniki

Zatacznik 1. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Chmielnie
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Zatacznik nr 1

WOJT GMINY CHMIBLNG
'I f = ._-— r- % “‘L» >“'A'J\'.(
Ul Gryia Pemorsik 22

R3.3%2 {245 ‘_7!‘

Chmielno dnia 03 grudnia 2014 roku
KOM.7021.78.2014.BW

EUROP ISK SA
Evroprajobt Glladek 8.4 ROJEKT GDANSK S.A
Wyt dnia 0F 4. RO vl Nadwislaiska 5s
26440 - 204 P 80-680 Gdafisk

W nawiazaniu do Waszego pisma znak 204-EURO/RK/052 z 07.11.2014 r. Wéjt
Gminy informuje Ze znajdujaca si¢ w opracowaniu ,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy” nie
koliduje z istnicjaca nasza siecig wodociagows i kanalizacyjna, jezeli wystapi taka kolizja to
nowo zaprojektowane odeinki sieci powinny byé zaprojektowane z rur PE a projekt nalezy

uzgodnic z dysponentem sicci .

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. ala.
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7 Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

1.Plan orientacyjny skala 1: 25000

2. Plan sytuacyjny ark. 1 - ark. 28 skala 1: 500

3. Profile kanalizacji deszczowej ark. 1 - ark. 12 skala 1: 100/ 1: 500
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