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1 Podstawa opracowania projektu.

1.1 Materiaty wyjSciowe do opracowania.

Mapa do celéw projektowych, opracowana w skali 1: 500

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Dokumentacja geotechniczna,

Projekty innych branz zwigzanych z przebudowa,

Uzgodnienia branzowe,

Projekt branzy drogowej,

Wypisy z ewidencji gruntéw terenu objetego inwestycja i sagsiadujgcych z nig,

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. —
odcinek Sierakowice

Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Chmielnie. — odcinek Miechucino

Warunki techniczne wydane przez Kartuskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. - odcinek Kartuzy, tapalice

1.2 Przepisy, rozporzadzenia oraz inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,

z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy drogi wojewddzkiej nr 211
na odcinkach Nowa Dgbrowa- Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy.

1.4 Cel i zakres opracowania.

Celem calej inwestyc;ji jest poprawienie warunkow i bezpieczenstwa na istniejgcej drodze wojewddzkiej.
Dokumentacja niniejsza ma na celu uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla zadania
-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dgbrowa — Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy” Projekt
podzielono na 3 odcinki:

A.
B.
C.

Odcinka A od m. Nowa Dgbrowa do m. Czarna Dabréwka
Odcinek B od m. Czarna Dgbréwka do m. Puzdrowo
Odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
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Zakres projektu obejmuje:

rozbudowa drogi wojewddzkiej na dlugosci okoto 50 km,

poszerzenie jezdni,

wzmochnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/os,

korekta tukéw poziomych,

korekta spadkéw poprzecznych jezdni,

przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

przebudowa obiektéw inzynierskich, w tym przepustow i konstrukcji mostowych,

budowa zjazdow,

wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,

przebudowa lub budowa zatok autobusowych,

przebudowa lub budowa chodnikdéw na terenie miejscowosci,

renowacja rowow drogowych,

zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa Ilub budowa rowdéw
drogowych,

przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urzgdzen podczyszczajgcych wody
opadowe,

przebudowa lub budowa oswietlenia drogowego

przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajagcym z
potrzeb  przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogéw poszczegolnych
administratoréw sieci,

zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,

montaz barier ochronnych i balustrad,

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci wodno-kanalizacyjnej.

1.5 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo pomorskie.
Powiaty stupski, bytowski i kartuski.
Gminy: Potegowo, Czarna Dabréwka, Sierakowice, Chmielno, Kartuzy.

Odcinek A

Nowa Dagbrowa - Czarna Dabréwka (od skrzyzowania z DK nr 6 km 0+000 do skrzyzowania z DW nr
212 rondo km 20+270).

Odcinek lesny od km ok. 10+000 do km ok. 13+900 jest wytgczony z opracowania.

Odcinek B

Czarna Dgbréwka — Puzdrowo (od km 20+553 do km 41+326).

Odcinek od m. Gowidlino do m. Kawle o dt. Okoto 1,9km (od km 37+600 do km 39+500) jest wytgczony
Z opracowania.

Odcinek C
Mojusz — Kartuzy (od km ok. 46+100 do km ok. 61+415).

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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2 Charakterystyka projektowanej inwestycji.
2.1 Dane o istniejacym uzbrojeniu

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia technicznego:
. Sie¢ energetyczna,

Siec teletechniczna

Sie¢ gazowa

Oswietlenie uliczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych, a skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym na profilach podtuznych.

2.2 Gestorzy sieci wodno-kanalizacyjnej w zakresie inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Czarna Dabrowka oraz gminy Sierakowice.
Gestor sieci na terenie gminy Sierakowice:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.:

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Gestor sieci na terenie gminy Chmielno:

Urzad Gminy w Chmielnie;

ul. Gryfa Pomorskiego 22; 83-333 Chmielno

Gestor sieci na terenie gminy Kartuzy:

Kartuskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. M&ciwoja Il 4, 83 - 300 Kartuzy

2.3 Warunki gruntowo-wodne.

Obszar planowanego przedsiewziecia wedtug regionalizacji Kondrackiego (2002) zlokalizowany jest
na obszarze nastepujgcych jednostek fizycznogeograficznych:

—podprowincja - Pojezierze Potudniowobattyckie (314),

—makroregion - Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4),

—mezoregion — Wysoczyzna Polanowska (314.46),

—makroregion — Pojezierza Wschodniopomorskie (314.5),

—mezoregion — Pojezierze Kaszubskie (314.51).

Odcinek A oraz zachodnia cze$¢ odcinka B zlokalizowane sg na WysoczyZznie Polanowskiej (314.46).
Charakteryzuje sie ona rzednymi wysokosci 120 - 140 m n.p.m. Obszar ten pokryty jest gtéwnie osadami
moreny dennej ptaskiej, czesciowo poprzecinanych rdwninami sandrowymi petnigcymi najczesciej funkcje
traséw akumulacyjno — erozyjnych (dolina Lupawy). Krajobraz urozmaicajg potudnikowo zlokalizowane
osady dolin rzecznych.

Granica pomiedzy Wysoczyzng Polanowskg a Pojezierzem Kaszubskim znajduje sie na obszarze
odcinka B, pomiedzy miejscowosciami Otnoga a Rokity.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Obszar kolejnej jednostki fizycznogeograficznej - Pojezierza Kaszubskiego (314.51) réwniez cechuje
wystepowanie licznych form glacjalnych i fluwioglacjalnych okresu plejstocenskiego. Powierzchniowo
dominujg tu rozlegte wysoczyzny morenowe, ztobione przez liczne doliny erozyjne.

Droga wojewddzka nr 211 na odcinku C zlokalizowana jest w obszarze wysoczyzny morenowej
falistej, czeSciowo w obszarze réwnoleznikowo osadzonej, oddzielonej stozkami denudacyjnymi, doliny rzeki
teby. Odcinek ten charakteryzuje rowniez wystepowanie garbu pojeziernego.

Wedtug regionalizacji geobotanicznej, obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w obrebie Krainy
Pojezierza Srodkowopomorskiego, w okregu Pojezierza Bytowskiego (w podokregu Suleczynsko-
Czarnodagbréweckim A.4.4.e) oraz w okregu Pojezierza Kaszubskiego (w podokregu Sierakowickim A.4.5.c i
Kartuskim A.4.5.d).

Migzszos¢ utworow czwartorzedowych na analizowanym terenie waha sie srednio od 195 m do 110
m, osiggajac srednig wartos¢ ok 140 m.

Obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w osadach fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego. Powierzchniowo przewazajg tu gliny zwatowe i piaski i zwiry wodnolodowcowe.
Fragmentarycznie wystepujg tu rowniez, w obszarach dolin rzecznych, holocenskie osady torfow
(najwigkszy w okolicy Wieliszewa) oraz namutéw, mutéw, itdw i piaskdw rzecznych. Na odcinku pomiedzy
Czarng Dabrowkg a Rokitami wystepujg natomiast osady itéw, piaskow i zwiréw kemow.

Na wschod od miejscowosé Rokity na analizowanym obszarze zwigksza sie udziat powierzchniowy
piaskow, zwirdw i glazéw moren czotowych zlodowacenia pomorskiego.

Obszar ten charakteryzujg réwniez osady zlodowacen potudniowopolskiego i srodkowopolskiego,
naleza do nich gliny zwatowe oraz paski i zwiry wodnolodowcowe, osiggajgce srednig migzszos¢ 70 m.
Osady trzeciorzedowe na analizowanym terenie sg bardzo mato rozpoznane. W wiekszos$ci otworéw
archiwalnych dowiercono sie jedynie do wierzchniej warstwy trzeciorzedowej. Powyzsze spowodowane jest
wystepowaniem grubej warstwy osadoéw czwartorzedowych, zbudowanych gtéwnie z osadéw glacjalnych.

Strop osaddw trzeciorzedowych na analizowanym obszarze znajduje sie Srednio na rzednej 50 m
n.p.m., obnizajgc sie w kierunku wschodnim do rzednej - 20 m n.p.m. Sg to gtéwnie osady piaskow, mutkéw,
z nielicznymi wtrgceniami wegla brunatnego.

Istniejgca droga wojewddzka nr 211 przecina nieliczne dolinki ciekow w obrebie ktdrych wytworzyty
sie serie osadow organicznych i zastoiskowych. Bezposrednie podtoze na wiekszosci omawianego obszaru
budujg grunty o umiarkowanie zréznicowanych parametrach geologiczno — inzynierskich, gtéwnie
korzystnych (gliny zwatowe i piaski wodnolodowcowe fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego).

2.4 Wplyw inwestycji na srodowisko

Istniejgce oraz projektowane sieci w czasie normalnej eksploatacji, nie stanowig zagrozenia dla
otaczajgcego srodowiska. Rury przewodowe z ktérych wykonane bedg wszystkie sieci sg rurami wysokiej
jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami.

3 Rozwigzania techniczno-budowlane — sie¢ wodociggowa.

3.1 Lokalizacja i zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje odcinki istniejgcej sieci wodociggowej bedacej w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym lub projektowanymi stupami oswietleniowymi. Oprocz zakresu prac opisanych w
punktach ponizej nalezy pamietaé o koniecznosci wyregulowania urzgdzen naziemnych uzbrojenia sieci
wodociggowej napotkanych podczas wykonywania nowej nawierzchni do projektowanej niwelety oraz
chodnikéw i Sciezek rowerowych.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Istniejgce przytacza wodociggowe w zakresie przebudowy sieci wodociggowej zostang przetgczone do
nowo projektowanego wodociggu. Istniejgce skrzynki uliczne armatury wodociggowej zostang wyregulowane
do projektowanych rzednych terenu. W przypadku kiedy istniejgca skrzynka uliczna bedzie uszkodzona
nalezy ja wymieni¢ na nowag. Istniejgce wodociggi nie kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedg przebudowane. Pod skrzyzowaniami z rowami
drogowymi rure wodociggowg nalezy dociepli¢ tupkami poliuretanowymi w rurach ostonowych. Lokalizacje
skrzyzowan sieci wodociggowej z przebudowywanym uktadem drogowym pokazano na planach
sytuacyjnych.

3.1.1 Przebudowa na terenie gminy Sierakowice

W km 7+770 istniejagcy wodociag w63 nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

3.1.2 Przebudowa na terenie gminy Chmielno
W km 3+140, 3+375 istniejgcy wodocigg w90 nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,

odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 4+380 istniejace dwa wodociggi Dn80mm sg w Kkolizji z projektowanym uktadem drogowym,
zostang przebudowane na wodociagi PEHD Dz90mm.

W km 4+471 istniejgcy wodociag nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatlg infrastrukturg nie bedzie przebudowany

W km 4+735 istniejgcy wodocigg nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatlg infrastrukturg nie bedzie przebudowany

W km 4+770 istniejacy wodocigg Dn100mm jest w kolizji z projektowanym ukfadem drogowym, zostanie
przebudowany na wodocigg PEHD Dz110mm.

W km 5+177 istniejgcy wodocigg nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 5+282 istniejgcy wodocigg w150 nie kolidujgcy z projektowanym ukfadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 6+723 istniejgcy wodocigg w25 nie kolidujgcy z projektowanym ukfadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 6+743 istniejagcy wodociag w40 nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 7+238 istniejgcy wodociag nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 9+030 istniejagcy wodociag w80 nie kolidujgcy z projektowanym ukfadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 10+215 istniejgacy wodociag nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 10+438 istniejgcy wodociag nie kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 10+625 istniejgcy wodocigg w160 nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 10+795, 10+811 istniejacy wodocigg nie kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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3.1.3 Przebudowa na terenie gminy Kartuzy

Istniejace wodociggi nie kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg
infrastrukturg nie bedg przebudowane. Miejsca ich przejs¢ przez projektowang droge przedstawiono na
poszczegodlnych planach sytuacyjnych.

W km 12+096 istniejgcy wodocigg nie kolidujgcy z projektowanym ukfadem drogowym, odwodnieniem
oraz pozostalg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 12+273 istniejagcy wodocigg w80 nie kolidujgcy z projektowanym ukfadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 13+118, 13+303 istniejacy wodociagg w90 nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 13+590 istniejacy wodocigg w160 PVC nie kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

W km 13+945 istniejgcy wodocigg w90 nie kolidujacy z projektowanym ukfadem drogowym,
odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowany.

3.2 Konstrukcja i uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowe;j.

3.2.1 Rury i ksztaltki z polietylenu

Przytagcza wodociggowe nalezy wykonaé z rur z polietylenu przeznaczonych do wody Dz40, SDR 11, PE
100, PN-16.

Sieci wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek Dz110PE, Dz90PE, SDR 17, PE 100, PN-10 tgczonych
przez zgrzewanie. Zastosowane materiaty zgodne z normami:

PN-EN 12201: ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)”.

Stosowac nalezy rury o podwyzszonej gestosci PE100. Zmiane kierunku trasy sieci wodociggowej dla
katébw mniejszych od 8st. mozna réwniez wykonac¢ przy zastosowaniu elastycznosci rur PEHD stosujgc
promien giecia w trakcie montazu w zaleznosci od srednicy rurociggu i jego dtugosci zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Na zatamaniach trasy przytgczy zamiast ksztattek wykorzysta¢ gietkos¢ rur.

3.2.2 Wytyczne montazowe dla sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu i wigczeniu do eksploatacji przewodow, istniejgce wodociggi przeznaczone do
wytgczenia z eksploatacji nalezy po opréznieniu z wody zaslepi¢ lub zamuli¢. Powyzsze roboty wykona¢ w
porozumieniu z wtascicielem sieci.

Przejscia pod jezdniami nalezy wykona¢ wykopem otwartym w rurach ostonowych.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasmy: ostrzegawczg w odlegtosci 0.4 metra nad rurg
(kolor niebieski, szerokosci 0.4m) i lokalizacyjno — sygnalizacyjng, bezposrednio nad rurg.

Rurociggi nalezy ukfada¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekow -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig.” Oraz instrukcjg producenta rur.

Zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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3.2.3 Armatura odcinajaca.
Zasuwy do przytgczy domowych DN 32mm PN-10 z miekkim uszczelnieniem wraz z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw;

Pod armature nalezy zastosowac bloki podporowe wykonane z betonu. Skrzynki uliczne do zasuw w
terenie nie umocnionym nalezy obetonowaé betonem hydrotechnicznym klasy C 20/25 w formie piyty o
wymiarach: 0.50m x 0.50m x 0.20m.

Armature nalezy trwale oznakowaé. Skrzynki uliczne wg PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa”.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych”. Dodatkowo armatura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Warunkach technicznych.

3.2.4 Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy wodociggowej oraz przy trojnikach przewiduje sie bloki oporowe. Bloki oporowe
nalezy wykona¢ jako wylewane na mokro lub zastosowac prefabrykaty.

Gabaryty blokéw oporowych dla rurociggéw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Bloki
oporowe mozna wykonac¢ tez wzorujgc sie na normie BN-81/9192-05.

Wykres G2.4.2.a. Sity dziatajgce na tuk w przewodach ciénieniowych
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dtugosé bloku opor. (I}, mm ] ] Zhroteis bek
tuk= 30° | 45° | 60° | 90° | mm | mm | StalA4OH
100 (300) 400 500 300 150 @8k/k200#
150 (500) 600 800 450 150 @8k/k200#

Sred. | 200 |(400) | 400 700 11000 | 600 | 200 @8k/k200#
wew. | 250 [(500) | 800 | 1000 | 1400 | 700 | 200 210k/k200#
300 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 | 800 | 250 @10k/k180#
mm 400 | 900 | 1400 | 1800 [2500 | 1000 | 300 @10k/k150#
500 | 1100 | 1600 | 2100 [3000 | 1300 | 350 @12k/k200#
600 | 1300 | 1900 | 2400 |[3400 | 1600 | 400 @10k/k190#

3.2.5 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggéw nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz prébom cisnieniowym
zgodnie z PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. ,Przewody zewnetrzne”. Wymagania i badania.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zsypaniu wykopdéw nalezy wykonaé dezynfekcje wodnym roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l.

Po 48 godzinach przewdd poddac¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig 1 m/s pod nadzorem witasciciela
sieci. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami uzytkownika sieci
wodociggowe;j.

Uwaga!

Préby cisnieniowe mozna wykonywaé WYLACZNIE po zasypaniu do powierzchni gruntu wykopdéw, w
miejscach posadowienia blokéw oporowych.

4 Rozwigzania techniczno-budowlane — kanalizacja sanitarna.

4.1 Lokalizacja i zakres przebudowy

W zakresie inwestycji nie ma konieczno$ci przebudowy kanalizacji sanitarnej. Nalezy pamieta¢ o
koniecznosci wyregulowania urzadzen naziemnych uzbrojenia kanalizacji sanitarnej napotkanych podczas
wykonywania nowej nawierzchni do projektowanej niwelety oraz chodnikéw i $Sciezek rowerowych. W
przypadku regulacji wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy dazy¢ do wykonania jej pod piytg
nastudzienng. W kazdym przypadku zakres prac przy remoncie bgdz regulacji studni nalezy ustala¢ z
Eksploatatorem sieci na podstawie oceny faktycznego stanu studni na etapie budowy.

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych niwelety
drogi. W przypadku koniecznosci podniesienia wtazu studziennego o mniej niz 10cm regulacja zostanie
wykonana przy pomocy pierscieni regulacyjnych. Przy regulacji studni zlokalizowanych w nawierzchni jezdni
nalezy zastosowaé pokrywy typu ciezkiego i pierécienie odcigzajgce. Poza pasem drogowym stosowac
pokrywy typu ciezkiego bez pierscieni odcigzajgcych. Miejsca przejsc¢ istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej
oraz ich przytaczy przez projektowang droge przedstawiono na poszczegdlnych planach sytuacyjnych.

4.1.1 Przebudowa na terenie gminy Sierakowice

W km 0+283, 0+337, 0+403, 0+633, 0+710 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie kolidujgca z
projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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4.1.2 Przebudowa na terenie gminy Chmielno

W km 4+467 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie kolidujgca z projektowanym uktadem
drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

W km 6+805 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 nie kolidujgca z projektowanym
uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

W km 6+906 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks160 nie kolidujgca z projektowanym
uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

W km 7+296 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 nie kolidujgca z projektowanym
uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

W km 10+254 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 nie kolidujgca z projektowanym
uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

W km 10+560 istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200 nie kolidujgaca z projektowanym
uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie bedzie przebudowana.

4.1.3 Przebudowa na terenie gminy Kartuzy
Brak istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
4.2 Regulacja studni kanalizacyjnych

Mozliwa jest regulacja studni kanalizacji sanitarnej w 2 wariantach — regulacji pod ptytg nastudzienng w
przypadku kiedy niweleta projektowanej niwelety jest > 10 cm ponad rzedng wiazu lub ponizej rzednej wtazu
oraz poprzez regulacje wysokosci witazu pierscieniami dystansowymi w przypadku kiedy niweleta
projektowanej drogi jest < 10 cm ponad rzedng wtazu.

4.2.1 Regulacja studni pod plyta nastudzienng

W przypadku regulacji studni zakres prac nalezy w kazdym przypadku uzgadnia¢ z Wtascicielem sieci. W
kazdym przypadku regulacje nalezy wykona¢ pod ptytg nastudzienng. Jako zatozenie przyjeto maksymalny
zakres prac obejmujgcy wymiane kregu pod ptytg nastudzienng wraz ze stopniami ztazowymi oraz piyty
nastudziennej,.

Do regulacji studni betonowej nalezy uzyé nastepujgcych materiatéw:
—  kregi betonowe studzienne z uszczelka;
—  pierScienie odcigzajgce dla studni usytuowanej w jezdni;
—  piyta nastudzienna;
—  pierscien dystansowy betonowy h = 0,06m ~ 0,10m;
—  beton do zatarcia i osadzenia wtazu.wg obmiaru na budowie.

Parametry elementéw studzienki wedtug punktu Prefabrykaty betonowe studzienne.

4.2.2 Regulacja wiazu studni

Do regulacji studni betonowej nalezy uzyé nastepujgcych materiatéw:
—  pierscien dystansowy betonowy h = 0,06m ~ 0,10m;
—  beton do zatarcia i osadzenia wtazu.wg obmiaru na budowie.

Parametry elementéw studzienki wedtug punktu Prefabrykaty betonowe studzienne.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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4.2.3 Prefabrykaty betonowe studzienne.

Regulacje istniejgcych studni nalezy wykona¢ z typowych betonowych i zelbetowych elementéw
prefabrykowanych posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy stosowaé nastepujgce
prefabrykaty:

—  Pierscienie dystansowe Dn600mm o wysokosci 60, 80, 100mm;
— Kregi i ptyty pokrywowe z betonu klasy minimum C 35/45, o nasigkliwosci maksimum 5%,

mrozoodpornosci F-50 wg PN-EN 1917 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Kregi powinny by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN-13101 ,Stopnie do studzienek
wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

5 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczyé w oparciu o czesé
charakterystycznych w uktadzie wspoétrzednych N i E.

rysunkowg i lokalizacije punktéw

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne celem
okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i lokalizacji istniejgcych rurociggdéw i kanatéw w miejscach
wigczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Kanaty grawitacyjne
nalezy wykonywacé od najnizszego punktu posadowienia.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociagu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. W
przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy dodatkowo wyrdéwna¢ warstwg piasku. W
przypadku gdy z warunkéw gruntowo-wodnych wynika mozliwos¢ wystgpienia wod gruntowych, na dnie
wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,15m.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne (np. Torfy, Namuty) nalezy je wymieni¢ na grunty noéne.

Utozone w wykopie rurociggi nalezy zasypa¢ gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, mineralnym,
sypkim, drobno lub $rednioziarnistym, do wysokosci 0,3m ponad goérng krawedz rury. Dalsza zasypka
wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0,1m-0,2m z rdwnoczesnym zageszczeniem gruntu pod
korpusem drogowym do wspofczynnika zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998.
Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,85.

W razie pojawienia sie wod i koniecznos¢é odwodnienia wykopow, na podstawie rzeczywistych warunkéw
gruntowo — wodnych, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy.

6 Wykaz wspoétrzednych w ukladzie XY

Profil Punkt wsp. X wsp. Y

PW-13 Zk28 | 6501208,77 | 6023342,18
PW-13 W25 |6501217,75 | 6023337,31
PW-13 W26 |6501237,31 | 6023328,15
PW-13 W27 |6501245,01 | 6023325,88
PW-13 Zk29 |6501248,51 | 6023325,90
PW-14 Zt30 |6501210,01 | 6023355,69
PW-14 L7 6501220,80 | 6023350,67

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

16



»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”

\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

Profil Punkt wsp. X wsp. Y
PW-14 Zt 31 6501222,25 | 6023353,00
PW-15 Zk32 | 6501583,86 | 6023292,67
PW-15 W28 6501585,00 | 6023293,63
PW-15 L8 6501587,29 | 6023295,54
PW-15 Ob3 6501591,03 | 6023296,20
PW-15 £9 6501612,36 | 6023299,92
PW-15 W29 6501613,40 | 6023299,08
PW-15 Zt33 6501615,36 | 6023297,57
PW-15.1| Zk34 |6501591,35 |6023294,37
Opracowat:
mgr inz. Pawet Bieschke.
7 Zataczniki
Zatacznik 1. Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez PWiK
Sierakowice
Zatacznik 2. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez PWiK
Sierakowice
Zatacznik 3. Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez
Urzad Gminy w Chmielnie
Zatacznik 4. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez Urzad
Gminy w Chmielnie
Zatacznik 5. Uzgodnienie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez KPWiK Kartuzy
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Zatacznik nr 1

i INFRASTRUKTURA gg PrEedulemiorstin i UNIA EUROPEISKA
i | SRODOWIS KO % Sp.z ©.0. W Sierakowicach FUNDUSZ SPOJROSCI

MARDDOWS STRATEGIA SPOINDALI
L.dz. 37/2015/WK Sierakowice, 29.06.2015
Suroprojetu Gdaisk S.A,
0:’, Wg Europrojekt Gdansk S.A.
Wipk. deda Q&_—wwvvm ul. Nadwislariska 55
028 OMO’ zOQ P\/\ 80-680 Gdansk

Dotyczy : warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej kolidujacej
z zakresem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 211

Ustala sig, co nastepuje :

Obreby ewid. Gowidlino/Puzdrowo :
1.Na wys. punktu oznaczonego jako KKP:35+987.7 pod pasem drogowym wymieni¢ wodociag

oznaczony jako WA
2. Na wys. punktu punktu oznaczonego jako ,Zjazd km 37+183.17” wymieni¢ wodocigg oznaczony

jako W100
3. Wymieni¢ wodociag oznaczony jako W25 przebiegajacy z dz. 360/4 na dz. 357/1 obreb Puzdrowo

Obreb Mojusz :
4.Wymieni¢ wodociag oznaczony jako W50 pomiedzy dziatka 110/12 i dz. 127/4 obreb ewid. Mojusz
W miejscach kolizji i zblizeni do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej

zachowaé szczeg6lng ostroznosé podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejsze warunki nie dotycza kanalizacji deszczowej, ktdra jest w gestii gminy Sierakowice.

Termin waznosci warunkéw wynosi 3 lata.

Jednoczeénie informujemy, ze warunkiem przystapienia do wykonania robét jest
wezeéniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym przedsigbiorstwem oraz spetnienie

innych warunkéw wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji nastgpuje w terminie 14 dni od dnia ztozenia dokumentacji do

uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.
PREZE ADU
My
Tomast Zdbnowicz

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel./fax 058-684-73-41
NIP 589-19-17-078 REGON 220454239
KRS 0000285173 KAPITAL 33.175.500z
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Zatacznik nr 2
RS s .
UKLAD ARKUSZY
Gmina
Sierakowice Chmielno
23 24 2.10
\ 3;2~ o5 2.7 2.8 éy\.e—
: \ﬂgﬁ
> 26

istn. kan. sanitarna ,
nie-wymagajaca przebudowy

Przedsiehi BRow
i Kanalizac]i Spo 0.
$3-340 Sigrekowice, ), Karr=alrda
Nip sgz,w’-n-ore,kcpun 220484239
KRS 0000285473 KAPIT.23,175.500 28,
A 1el058/684-73.4) \
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Zatacznik nr 3

Chmielno dnia 03 grudnia 2014 roku
KOM.7021.78.2014.BW

: EUROPROJEKT GDANSK S.A.
Evroprojekt Gdaisk S.A.

Wt ania 08 M. R0AG~ vl Nadwislaiska 55
26Ut 0 -0y - 80-680 Gdarisk

W nawiazaniu do Waszego pisma znak 204-EURO/RK/052 z 07.11.2014 r. Wit
Gminy informuje Ze znajdujaca si¢ w opracowaniu ,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa — Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy” nie
koliduje z istniejaca naszq siecia wodociagows i kanalizacyjna, jezeli wystapi taka kolizja to
nowo zaprojektowane odcinki sieci powinny by¢ zaprojektowane z rur PE a projekt nalezy

uzgodni¢ z dysponentem sieci .

Zbi

szkowslki

Otrzymuja;

1. Adresat,
2. ala.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Zatacznik nr 4

Chmielno dnia 12.11.2015 r.

KOM 7021.41.2015 ZW

Europrojekt Gdansk S.A
Ul. Nadwislanska 55
80 -650 Gdansk

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa
Dabrowa-Puzdrowo i Mojusz- Kartuzy.

Gmina Chmielno w odpowiedzi na pismo nr 204-EURO/165/ z dnia 2 listopada 2015 .
w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociggowej kolidujacej z zakresem
rozbudowy drodze wojewddzkiej nr 211 odcinek C- Mojusz-Kartuzy opiniuje pozytywnie
projekt przebudowy sieci wodociggowej .

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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EUROPROJEKT GDANSK S.A.
‘ EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
COANSISA. 80-680 Gdansk
Zatacznik nr 5
! OZNACZENIA

Uklad arkuszy - odcinek C:

'AQGOSUA £ A ML ARO[E(LY dh. 27 M. oDAS
KARTUSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJ! Sp zo.0.
B3-300 KARTUZY, ul Msciwoja |l 4
NIP 589-14.35.089. REGON 191254198

lel 586810246, 58 681 04 54, l2x 58 631 02 09
PXOBPSA Okanury 75 “.'? 1865 0000 1802 0001 4233

(12)
UWLLAMANM QB UWU(G
WL GOMAL G WE MO TR cLYy QRS . ML,
9.08c = 2.9
WA GOMMEUAL WDALIWE J LATA o

T4 LEdAUAY e,
yor  Dzigly |y,
G f
Earoprajeht Gdahsk S.A.

)

8 Istn, sie¢ kanalizacyjna

A Istn. sie¢ wodociagowa

2N Istn, sieé energelyczna
Istn. sie¢ teletechniczna

proj. droga
proj. chodnik
w 9 Progrn da Py 90 80 nia 2007-3013
e -
Zarzad Drég Wojewddzkich
w Gdanisku
ul. Mosiowa 11A, 80778 Gdansk
Jocroika projekiown
R EUROPROJEKT GDANSK S.A.
/€uRgen OJET(T‘ 80-680 Gdansk ul, Nadwislanska 55
NAZWS dokursniaci

"Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa
Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy"

Tytul rysanku:

Plan sytuacyjny - odcinek C

Branza
Drogowa

w specjainodcl sanitarme) X
upr ar POMAO031/PO0SN07
Podpis.

Opracows!
mgr inz. Macie] Bohdan, mgr in2. Julian Ostrowski

ktant
mgr inz. Pawel Bieschke

Podpis
w apecalinodct sanitame)

W
mgrinz. Stanistaw Hasse 2 o it otes | GlliluL

e arch Stagum Dot Skala Ny
204-EURO/2014 | koncepcja| 10.2014 | 1:1000 221c
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8 Czes¢ rysunkowa
Spis rysunkow

1. Oznaczenia skala ----

2. Plan sytuacyjny ark. 1 - ark. 2 skala 1: 500

3. Profile sieci wodociggowej ark. 1 skala 1: 100/ 1: 500
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