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1. 1.0 Wielobranżowy Projekt zagospodarowania terenu.

2. 2.1 Wielobranżowy
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.

3. 2.2 Drogowa Projekt drogowy

4. 2.3 Mostowa Obiekty inżynierskie.

5. 2.4a
Melioracyjna i kanalizacji

deszczowej
Sieci melioracyjne i sieci kanalizacji 
deszczowej.

6. 2.4b Sanitarna
Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowe

7. 2.5 Telekomunikacyjna Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych .

8. 2.6a Energetyczna Oświetlenie drogowe.

9. 2.6b Energetyczna
Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i
SN.

10. 2.7 Zieleń Gospodarka zielenią. 

11. 2.8 Kolejowa Projekt przejazdu kolejowego.  

12. 3.0 Geotechnika

Projekt Geotechniczny
Opinia Geotechniczna 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
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CZĘŚĆ OPISOWA

Oświadczenie projektantów
Uprawnienia , izby
Decyzje, opinie, uzgodnienia
Opis techniczny

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. T04.1 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.2 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.3 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.4 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.5 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.6 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.7 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500
Rys. T04.8 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.9 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.10 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500

Rys. T04.11 Projekt zagospodarowania terenu                                - skala 1 : 500



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. 

U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest 

kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis:

Projektant Inż. Marek Pobłocki POM/0004/POOT/09

Sprawdzający mgr inż. Marek Tarasiuk POM/165/POOT/14
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Opis techniczny



1.1. Zamawiający i Użytkownik

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

1.2. Podstawa opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

[2]       Obowiązujące akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy 
           branżowe. 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

           w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430

[4] Wizja lokalna

1.       ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.       
2.       ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne.       
3.       ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. 

Wymagania i badania.           
4.       ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania.           
5.       ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 

stacyjne. Wymagania i badania.           
6.       ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 

badania.           
7.       ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice 
światłowodowe. Wymagania i badania.                       

8.       ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

9.       ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.          
10.   ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

          
11.   ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.     
12.   ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania.           
13.   ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania.           
14.   ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania.
15.   ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

          
16.   ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.           
17.   ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.           
18.   ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

          
19.   ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.           
20.   ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.           
21.   ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.           
22.   ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania.           
23.   ZN-96/TPSA-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania. 



24.   ZN-96/TPSA-041  Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 
(wewnętrzne). Wymagania i badania.                       

25.   ZN-96/TPSA-010. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.           

26.   ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania     
27.   ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania.           
28.   ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.           
29.   ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.           
30.   ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania i badania. 
31.   ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.           
32.   ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.          
33.   ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 

badania.           
34.   ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

          
35.   ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.           
36.   ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania. 
37.   ZN-96/TPSA-038. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.
38.   BN-88/8984-17/03. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
39.   Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
40.   Inne ściśle z nimi związane. 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 515 
od granicy m. Malbork do granicy województwa.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- Przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange

1.4. STAN  ISTNIEJĄCY 

1.4.1  Istniejące zagospodarowanie terenu

Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujących z projektowanym 
nowym układem drogowym.

1.4.2  Opis kolizji z infrastrukturą Orange Polska

W ramach przedmiotowej inwestycji występują kolizyjne urządzenia telekomunikacyjne 
wskazane w wytycznych technicznych Orange Polska:
- kanalizacja kablowa z kablami miedzianymi i światłowodowymi,
- linie kablowe magistralne,
- sieć rozdzielcza i abonencka.
- linie kablowe światłowodowe

Głębokość posadowienia sieci Orange należy dostosować do planowanych 
zmian rzędnych terenu.



2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Przebudowa kolizji urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska 

Projekt przewiduje przebudowę następujących odcinków sieci telekomunikacyjnych 
będących własnością Orange Polska:
- kanalizacja kablowa z kablami miedzianymi i światłowodowymi,
- linie kablowe magistralne,
- sieć rozdzielcza i abonencka,
- linie kablowe światłowodowe

2.1.1. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska

W przypadku kolizji dotyczy kanalizacji teletechnicznej kolidującej z projektowanym
zagospodarowaniem  terenu,  jeżeli  wystąpi  konieczność  przebudowy  kanalizacji
telekomunikacyjnej należy wybudować z rur HDPEØ110 nową kanalizację obejściową na
odpowiedniej  głębokości.  Należy  zachować  ilość  otworów,  jaką  miała  kanalizacja
likwidowana. 

2.1.2. Przebudowa kabli miedzianych Orange Polska

W obrębie projektowanego układu drogowego znajdują się kable telekomunikacyjne
magistralne i rozdzielcze ziemne i w istniejącej kanalizacji, które należy należy, w miarę
możliwości przełożyć bez cięcia lub przebudować do projektowanej kanalizacji lub w ziemi,
zastępując je kablami typu XzTKMXpw. 

2.1.3. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych oraz kanalizacji wtórnej Orange

W  zakresie  przebudowy  układu  drogowego  przewiduje  się  zabezpieczenie
kanalizacji wtórnej  Orange wraz ze znajdującymi się w niej kablami światłowodowymi, w
miarę możliwości bez cięcia zgodnie z projektowaną trasą sieci telekomunikacyjnych.

W studniach kablowych rurę HDPE zawierającą kabel optotelekomunikacyjny należy
oznakować opaskami z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, natomiast w celu
identyfikacji  kabla  nałożyć  tabliczkę  identyfikacyjną  w kolorze  żółtym z numerem kabla

zgodnym z paszportyzacją i informacją od właściciela. Sposób oznakowania trasy kabla i
zabezpieczenie kabla powinno być zgodne z wymogami normy ZN-96/TP SA-022 i ZN-96
TP SA-025.



2.2. Zakresy rzeczowe prac

2.2.1. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska

Kolidującą kanalizację telekomunikacyjną należy przebudować po trasie wskazanej w 
części rysunkowej opracowania. Istniejące sieci telekomunikacyjne miedziane i 
światłowodowe należy w miarę możliwości przełożyć bez cięcia zgodnie z projektowaną 
trasą kanalizacji i zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową HDPE lub wykorzystując 
istniejące rury kanalizacji pierwotnej. Dodatkowo należy odtworzyć ilość otworów 
kanalizacji zgodnie z ilością otworów likwidowanej kanalizacji.
Zakres projektowanej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej – 370,0 mb

2.2.2. Przebudowa kabli miedzianych Orange Polska

Istniejące sieci telekomunikacyjne miedziane należy w miarę możliwości przełożyć bez 
cięcia zgodnie z projektowaną trasą sieci telekomunikacyjnych i zabezpieczyć dwudzielną 
rurą osłonową HDPE.
Długość przeprojektowywanych sieci miedzianych – 740,0 mb

2.2.3. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych Orange Polska

Istniejące sieci telekomunikacyjne światłowodowe należy w miarę możliwości przełożyć bez
cięcia zgodnie z projektowaną trasą sieci telekomunikacyjnych i zabezpieczyć dwudzielną 
rurą osłonową HDPE.
Długość przeprojektowywanych sieci światłowodowych – 520,0 mb

2.2.2. Zabezpieczenie istniejących czynnych lub nieczynnych sieci telekomunikacyjnych 
Orange Polska

Istniejące nieprzeznaczone do przebudowy i projektowane sieci telekomunikacyjne należy, 
na przebudowywanych wjazdach i w miejscach kolidujących z układem drogowym 
zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową HDPE.
Długość zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych – 210,0 mb

2.2.2. Przebudowa sieci napowietrznych Orange Polska

Istniejące kolidujące linie napowietrzne (słupy telekomunikacyjne) wskazane w części 
rysunkowej opracowania należy przebudować w miejsce wskazane w części rysunkowej w 
miarę możliwości bez cięcia linii telekomunikacyjnych.
Ilość przebudowywanych słupów linii telekomunikacyjnych napowietrznych – 8 szt.



3. Uwagi końcowe

Uwzględnić zalecenia zawarte w uzgodnieniach.
Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających.
Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów 

oraz zasad BHP.
W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy 

kontrolne.
Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację 

przez służby geodezyjne.
W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach projektu dla celów 

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać 
do gestora sieci.

W trakcie realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na strefy ochronne 
dla linii nn i WN. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze strefami ochronnymi linii
nn i WN ujętymi w Projekcie Zagospodarowania Terenu, gdzie zawarte są szczegółowe 
wytyczne dotyczące realizacji inwestycji w tych strefach.

W miejscach zbliżeń do barier ochronnych i balustrad oraz w miejscach 
projektowanych rowów należy przed rozpoczęciem prac wykonać przekopy kontrolne w 
ustalenia fizycznej lokalizacji sieci.

W przypadku napotkania się w czasie prac na niezidentyfikowane sieci 
telekomunikacyjne należy zgłosić ten fakt do Orange Polska S.A.

W przypadku wystąpienia sieci telekomunikacyjnej nie zidentyfikowanej w niniejszym
opracowaniu Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt przebudowy tej 
sieci z właściwym operatorem.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację 
warsztatową i uzgodnić ją z Operatorem.


