Projekt 1

DIALux

21.04.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED94-4S/757 DPR1 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 90

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° / 90°

757 75°
200

60° 60°
300

450 400 45°
500
600

30° 157 0° 15°% 30°

cd/kim N =90%

C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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DIALuX
21.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T10.40m
, . -0.60
-3.34 7.55m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:102
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (P1H(;I(_)IOP)S BGP761 T25 1 xXLED94-4S/757 DPR1 8460 9400 60.0

W sumie: 16920W sumie: 18800 120.0
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DIALuX

21.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
2 llos¢ PHILIPS BGP761 T25 1 xXLED94-4S/757 DPR1 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 8460 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 9400 Im

Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 90
Wyposazenie: 1 x LED94-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALuX
21.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Rzut poziomy

T10.40 m
, .~ 060
-3.34 7.55m
Skala 1: 100
il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2017

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T10.00m
70
70
60
70
70
60 /
70 50
70
60 p
’50 /
40
70
/ 60
= 70,00
0.00 550 m
Wartosci Lux, Skala 1: 79
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
63 27 80 0.424 0.332
il
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

21.04.2017

Scena zewnetrzna 1/ Element poditoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T10.00 m
32 37 48 56 62 68 73 73 73 73

36 42 52 60 67 73 77 75 74 74
40 46 55 64 70 76 79 76 74 73
44 49 57 66 73 78 80 77 74 72
47 51 60 68 74 78 80 77 72 70
50 54 61 69 75 78 80 75 70 68
53 56 63 70 75 78 78 73 68 65
56 59 65 71 75 76 76 71 66 62
57 61 66 71 74 74 73 68 63 59
59 63 68 72 73 72 70 65 60 56
61 66 70 72 73 70 67 63 58 54
64 69 72 73 72 69 64 60 56 52
67 72 74 74 72 67 62 58 54 50
70 75 76 75 72 66 60 56 53 49
72 77 78 75 71 64 58 53 51 48
74 79 79 75 70 63 55 51 49 46
76 80 79 75 69 61 53 48 46 44
76 80 78 74 68 59 50 45 44 41
76 79 77 72 66 57 48 41 40 38
75 77 74 68 62 54 44 37 36 35
73 74 70 64 57 50 39 32 31 30

, . 0.00
0.00 5.50 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 79

Em“ﬂ Emm“ﬂ Emw[k] Emin/Em Emm/Emw

63 27 80 0.424 0.332
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