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Sygnalizacja swietina

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietinych wzbudzanych dla pieszych w ciggu

drogi wojewddzkiej nr 211 w:
« m. Czarna Dabrowka — ul. Stupska (projektowany odcinek A — km 19+970)
« m. tapalice — ul. Kartuska (projektowany odcinek C — km 12+060)

dla tematu ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dgbrowa —

Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy”.

1.2. Cel opracowania

Wykonanie projektu sygnalizacji $wietlnej w zakresie inzynierii ruchu, dajacg podstawe do

wykonania projektu wykonawczego dla branzy elektrycznej.

1.3. Materialy wyjsciowe

» Mapa do celéw projektowych,

« Projekt budowlany rozwigzan drogowych,

« Istniejgce i prognozowane natezenia ruchu,

+ "Inzynieria ruchu"- S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz - 2008 r.,

« "Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg $wietlng" - Politechnika Krakowska,
2004 r.,

+ "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.220.2181)".

2. Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 211 stanowi gtéwng ulice zaréwno w m. Czarna Dabrowka (ul. Stupska), jak
i w m. tapalice (ul. Kartuska) obstugujgca ruch lokalny i tranzytowy o znaczeniu wojewodzkim.
Sygnalizacja $wietlna przy ul. Stupskiej w Czarnej Dabréwce zlokalizowana jest w poblizu osiedla
mieszkaniowego, w bezposrednim sgsiedztwie szkoty. Na przejsciu dla pieszych wystepuje wzmozony
ruch pieszy — miodziezy szkolnej. Sygnalizacja Swietlna w ciggu ul. Kartuskiej w tapalicach
zlokalizowana jest rowniez w sasiedztwie szkoty, gdzie po drugiej stronie ulicy wystepujg obiekty

sportowe, z ktorych korzystajg dzieci uczeszczajgce do danej szkoty.
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Sygnalizacja swietina

3. Natezenie ruchu drogowego

3.1. m. Czarna Dgbréwka — ul. Stupska

SDR 2010| 2010-2020
SDR [poj/dobe]
samochody osobowe i dostawcze 2594 3331
samochody ciezarowe bez przyczep 73 81
samochody ciezarowe z przyczepami 90 122
autobusy 31 31
SUMA 2788 3565

3.2. m. tapalice — ul. Kartuska

SDR 2010| 2010-2020
SDR [poj/dobe]
samochody osobowe i dostawcze 10489 13469
samochody ciezarowe bez przyczep 304 337
samochody ciezarowe z przyczepami 248 336
autobusy 135 136
SUMA 11176 14278

4. Geometria projektowana

Przebudowa ulic w obrebie wzbudzanej sygnalizacji dla pieszych zaktada budowe azyli dla pieszych
szerokosci 2,0m i dtugosci min. 10,0m z jednoczesnym odgieciem ruchu (skosy zatamania krawedzi

1:15) pojazddéw poruszajacych sie drogg wojewddzkg nr 211, budowe przejazdu rowerowego oraz

przebudowe ciggdw pieszo-rowerowych.

5. Lokalizacja elementow sygnalizacji Swietinej

Przy przejsciu dla pieszych i przejezdzie rowerowym w ciggu ul. Stupskiej w Czarnej Dabrowce oraz
przy przejsciu i przejezdzie rowerowym w ciggu ul. Kartuskiej w tapalicach umieszczone beda
sygnalizatory ogdlne na stupach po prawej stronie jezdni oraz sygnalizatory ogdlne z ekranem
kontrastowym umieszczone na wysiegniku ponad pasami ruchu w obu kierunkach. Przejscie dla
pieszych i przejazd rowerowy wyposazone bedg w pojedynczy sygnalizator dla pieszych umieszczony
po prawej stronie przejscia dla pieszych, sygnalizator dla rowerzystdw umieszczony po prawej stronie
przejazdu rowerowego oraz po przeciwnej stronie ulicy sygnalizator wspolny dla pieszych i
rowerzystow (P/R). Ponadto wszystkie przejécia wyposazone bedg w przyciski w celu wzbudzenia
sygnatu zielonego. Petle indukcyjne projektuje sie jako sterujgce przedituzajgce sygnat zielony dla
pojazdow. Bedg one umieszczone w warstwie wigzacej w ulicy. Sygnalizacja nie posiada elementow

wideodetekgji. Lokalizacja elementdéw sygnalizacji przedstawiona zostata na rysunku nr 2.1 — ul.

Kartuska w Czarnej Dabrowce, 2.2 — ul. Kartuska w tapalicach.
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Sygnalizacja swietina

6. Uktad faz sygnalizacyjnych

Ze wzgledu na wzbudzany sygnat zielony dla pieszych zaprojektowano acykliczng sygnalizacje
$wietlng w ukfadzie akomodacji. W przypadku pojawienia sie wzbudzen dla pieszych/rowerzystow

sygnalizacja pracowac bedzie w ukladzie dwufazowym (I-II) z jedng podfazg (Ia — przedtuzenie

sygnatu dla pojazddéw poruszajgcych sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 211).

Stanem statem jest sygnat zielony dla ul. Stupskiej w Czarnej Dabréwce i ul. Kartuskiej w
tapalicach - grupy sygnalizacyjne 1K1, 2K2. W przypadku pojawienia sie wzbudzenia na przyciskach
od pieszych/rowerzystow, wowczas sterownik sprawdza czy nadjezdzajg pojazdy na drodze
nadrzednej i wydtuza (lub nie) sygnat zielony az do osiggniecia Tmax dla danych grup
sygnalizacyjnych. W przypadku wzbudzenia od pieszych sterownik uaktywni odpowiednig faze na czas
gwarantujacy przejscie przy zatozeniu Vp=1,4m/s.
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Sygnalizacja swietina

7. Harmonogram pracy sygnalizacji Swietlnej:

Program

Poniedziatek -
Pigtek

Sobota

Niedziela

Glowny - praca
akomodowana

6:00-22:00

6:00-22:00

7:00-22:00

Awaryjny - praca

w przypadku

w przypadku

w przypadku

akustyczna

statoczasowa btedéw w detekcji btedéw w detekcji btedéw w detekcji
Zé6tte pulsujace 22:00-6:00 22:00-7:00 22:00-6:00
Sygnalizacja 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00

8. Tabela kolizji i minimalnych czaséw miedzyzielonych

Tabele czaséw miedzyzielonych i programy nalezy zweryfikowac przy uzyciu sterownika sygnalizacji

8.1. Czarna Dabréwka, ul. Stupska / DW211 odc. A KM 19+970
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9. Program gtéwny sygnalizacji $wietlnej

Sygnalizacja swietina

9.1. Czarna Dabréwka, ul. Stupska / DW211 odc. A KM 19+970

Dtugosci cyklu: Tcmin=32s, TCmax=575

Nazwa programu: Program gfowny

Pred. tabela czaséw m.z.: Czarna Dgbrowka

Typ programu: Akomodacyjna

1K1
2K2
3P1
\FAZA | —stan ustalony | FAZA la — przedfuzenie FAZA Il — wbudzenie I
'P,AV 0l

P - pauza-stop, oczekiwanie na wzbudzenie od pieszych na przyciskach pP1, pR1, pPR1
A - detekcjo na petlach P1_1 v P2_1, przedfuzenie 1K1, 2K2;
B - wywofanie FAZA Il - 3P1

LEGENDA

B zicony I czerwony [ ;Gttoczerw. [ zotty [T zielony mig.

9.2. tapalice, ul. Kartuska / DW211 odc. C KM 12+060

Dtugosci cyklu: Tcmin=32s, TCmax=90s

I cilory [N cerwony [ ssttoczerw. () sty (TN 2
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Sygnalizacja swietina

10. Program awaryjny sygnalizacji $wietlnej

10.1. Czarna Dabrowka, ul. Stupska / DW211 odc. A KM 19+970
Dtugosc¢ cyklu: Tc=47s

Nazwa programu: Program awaryjny
Pred. tabela czasow m.z.: Czarna Dgbrowka
Typ programu: Stafoczasowa

Data modyfikacji: 08.07.2015 (11:57:04)

~J

[FAZA |

[FAZA | \

LEGENDA

B zcony I czerwony [ ;Gttoczerw. =] zotty [INN] zielony mig.

10.2. tapalice, ul. Kartuska / DW211 odc. C KM 12+060
Dtugosc¢ cyklu: Tc=90s

000
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Sygnalizacja swietina

11. Programy wejscia i wyjscia

Ze wzgledu na jednakowe grupy sygnalizacyjne i wartosci czaséw miedzyzielonych programy
wejscia i wyjscia projektuje sie jednakowe dla wszystkich projektowanych sygnalizacji wzbudzanych

dla pieszych/rowerzystow.

Nazwa programu: Program wejscia

Pred. tabela czasow m.z.: Czarna Dgbréwka / tapalice

Typ programu: Startowy

program tréjbarwny przejsciowy program trdjbarwny zafozony

Nazwa programu: Program wyjscia
S

Pred. tabela czasow m.z.: Czarna

Typ programu: Koncowy

X X] brak

«a’
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Sygnalizacja swietina

12. Obliczenia przepustowosci

Do obliczen przepustowosci przyjeto wartosci z programu awaryjnego.

12.1. Czarna Dabréwka, ul. Stupska / DW211 odc. A KM 19+970

WLOT 1 WLOT 2
PAS 1.1 PAS 2.1
OZNACZENIA: TYP TYP
[1] - na wprost
[2] - bezkolizyiny w lewno
[3] - bezkolizyiny w prawo []_] [1]
[4] - kalizyiny w lewo
[5] - kalizyiny z ruchern pieszym w prawo
SZEROKOSC PASA RUCHU [m]: oD 3.5
SREDNIE POCHYLENIE WLOTU [%]:| 0,3% -0,3%
WSKAZNIK KIERUNKU NACHYLENIA: 1 0
UDZIAL POJAZDOW CIEZKICH [%]:| 6,5% 6,5%
RUCH POJAZDOW NA PASIE [P/h]:| 335 335
ILOSC NA WPROST [%]:| 100% 100%
ILOSC W LEWO [%]: 0% 0%
ILOSC W PRAWO [%]: 0% 0%
DANE Z PROGRAMU SYGNALIZACII:
zatozona dtugosc sygnatu zielonego [s]: 25 25
zatozona dtugosc cyklu sygnalizacji [s]: 47 47
NATEZENIE NASYCENIA dla [1]:| 1784 | | 1784 |
SUMARYCZNE NATEZENIE NASYCENIA:| 1784 1784
PRZEPUSTOWOSC PASA:[ 949 949
STOPIEN OBCIAZENIA PASA:| 0,35 0,35
PRZEPUSTOWOSC WLOTU:[ 949 949
STOPIEN OBCIAZENIA WLOTU:| 0,35 0,35
UDZIAL RUCHU W GRUPIE:| 50% | 50% |
PRZEPUSTOWOSC:| 1898
STOPIEN OBCIAiENIA - 0,35
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12.2, Lapalice, ul. Kartuska / DW211 odc. C KM 12+060

WLOT 1 WLOT 2
PAS 1.1 PAS 2.1
OZNACZENIA: TYP TYP
[1] - na wprost
[2] - bezkolizyiny w lewno
[3] - bezkaolizyirny w prawo [1] [1]
[4] - kolizyiry w lewo
[5] - kolizyiny z ruchern pieszyrn w prawo
SZEROKOSC PASA RUCHU [m]: o5 3.5
SREDNIE POCHYLENIE WLOTU [%]:| 0,6% -0,6%
WSKAZNIK KIERUNKU NACHYLENIA: il 0
UDZIAL POJAZDOW CIEZKICH [%]:| 5,6% 5,6%
RUCH POJAZDOW NA PASIE [P/h]:| 1570 1570
ILOSC NA WPROST [%]:| 100% 100%
ILOSC W LEWO [%]: 0% 0%
ILOSC W PRAWO [%]: 0% 0%
DANE Z PROGRAMU SYGNALIZACII:
zatozona dtugosc sygnatu zielonego [s]: 72 72
zatozona dtugos¢ cyklu sygnalizacji [s]: 90 90
NATEZENIE NASYCENIAdla[1]:| 1799 | | 1799 |
SUMARYCZNE NATEZENIE NASYCENIA:| 1799 1799
PRZEPUSTOWOSC PASA:| 1439 1439
STOPIEN OBCIAZENIA PASA:| 1,09 1,09
PRZEPUSTOWOSC WLOTU:| 1439 1439
STOPIEN OBCIAZENIA WLOTU: 1,09 1,09
UDZIAL RUCHU W GRUPIE:[ 50% | 50% |
PRZEPUSTOWOSC:[ 2879
STOPIEN OBCIAZENIA:[ 1,09
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