do czujki zmierzchowej

YKY 2x2,5 L=29m
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stup 28.1/2 wykonac¢ jako sygnalizacyjno -o$wietleniowy
z dwoma wnekami dla potaczer kabli

00
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zasilanie T-7924
Lapalice Kartuska

1. W stupach stosowac¢ tabliczki typu IZK z zabezpieczeniem 4A (w stupach podziatowych -
tabliczki LZXV - zgodne ze standardem Energa Oswietlenie)

2. Sie¢ oswietleniowa projektowana w uktadzie TNC

3. Stosowac oprawy w 2 klasie ochronnosci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY
3x2,5 - 3 zyle zaizolowa¢ i zachowac¢ jako rezerwa.

4. w przypadku montazu kilku opraw na pojedynczym stupie zastosowa¢ indywidualne
zabezpieczenia kazdej z opraw

5. Réwnomiernie obciazy¢ fazy L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z innych faz
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LEGENDA:

projektowane stupy h = 9m z wysiegnikiem pojedynczym oprawa
LED95W/13500Lm, 4000K - na planach podano dlugo$¢ wysiegnika

oprawa LED27W/3600Lm, 4000K, montaz na dodatkowym wysiegniku
na wysokos$ci 7m

oprawa LED 60W/8200Lm 5700K z odbty$nikiem asymetrycznym
dostosowanym do przejéc dla pieszych, montaz na wysokosci 6m

projektowany uziom pionowy Ru<10ohm

Proj. kable do kaskady badz czujki zmierzchowej YKY 2x2,5

Proj. kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35

Projektowana czujka zmierzchowa, montaz na min 5m
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