Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 18.04.2017
Edytor:



Projekt 1

DIALux

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabrowka 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$c¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos$c¢: 2.500 m)

(1)
S
¥
451m o
L i i i -
0.00 35.00m 2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

15000 Im przy 70°: 543 cd/kim

95.0 W przy 80:: 181 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.88 cd/kim o

35.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

9.100m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-1.500 m oswietleniowej G1.

5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.000 m oS$lepiania D.5.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 2



DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 1 / Wyniki szczegolowe

@ T950m
T7.00
—
£
o/
—>
©) To.00
L i i i K -250
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
1.03 0.54 0.78 11 0.78
>1.00 2040 =070 <15  20.50

v Y v Y v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.04.2017

Czarna Dabréwka 1 / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_. [Ix]
11.11
>10.00

4

Emin [IX]
8.94
=>3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.80 6.45
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 = 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

0.63— T7.00m

0.84————0.84
—  084—
08—

105 s M0 05
o — 105
126— 126~ """ 147 1.47 1.47 ——

— — = -

0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.59 0.78 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

18.04.2017

Czarna Dabréwka 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

o —_—0092
——————————0 92—’—"”0'92 T 0.92—
=115 1_15_,___—_—1.15—’—115\_
—— 1.38 1.38—
1.61 pia 1.61—1.61 1.61
To.00
0.00 3500 m

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.54 0.83 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 6
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabrowka 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.500 m)

Chodnik 2 (Szerokos$c¢: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—

—s

-1.51m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

36.00 m

(1)

i
@

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11

13050 Im

15000 Im

95.0 W
jednostronnie na dole
36.000 m

9.100 m

9.000 m

-1.500 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 543 cd/klm

przy 80°: 181 cd/kim

przy 90°: 0.88 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.5.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 7



DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 2 / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—
£ —
o7
—
To0.00
@ 1-350
; ; , . -6.00
0.00 36.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:301
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.60 0.76 11 0.83
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 20.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il

Strona 8
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 2 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.18 3.21
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9




DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

= = T6.00m
0.76—
o076 05
\ #
1.14 0.95/0 25 133 1.14 ——
P I 138 : 152
B To.00
0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.62 0.76 11

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czarna Dabréwka 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

084— T6.00m
>0 84—/0'84 115 0.84——
106—
1.26 19§~ 1.26—]
S I 1.47 1.47 :
[ 4 qar— 1.68——1.68——1.68—
T0.00
I I0.00 I36.00 rln
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.17 0.60 0.81 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rokity3 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(1)
h J
-1.51m P g
L i i { -
0.00 36.00 m 2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa' 36.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W KOSE ’ ta 1): 9 100 z_ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso O?? mon aZl,J (_ ) _ . m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -1.500 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rokity3 / Wyniki szczegotowe

@ T9.00m
1650
—>
£\ _
o/
—>
@ T0.00
L 1 1 1 -_-2'50
0.00 36.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:301

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.02 0.57 0.76 11 0.81
2100 2040 =20.70 <15  20.50

v Y v v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.04.2017

Rokity3 / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [IX] E._. [X]
11.54 9.14
210.00 2 3.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.34 6.02
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 = 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rokity3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

08— 6.50m
~——080________-080" 0.80
T 100 001,00
T—————1.00
—> L 0120 1 20— 140 1.40 1.40—
- B To.00
0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.02 0.60 0.76 11

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 15
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rokity3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

- = ol = T6.50m
P gs— 088—0uo (g

- — 0.00

36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.15 0.57 0.84 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 16
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Gowidlino 4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— 7.01m
— — D
0.00 37.50m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa: 37.500 m Wlkazdym klerueru tworzgcym ;.)odanylkellt z dollna linig pionowa przy
Wvsokoéé montazu (1 ) 9.100 m z_amstalowanym i gc’)tovyym do .uzytku oswuatletnu..
y iy L ) ' Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o 0.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17




DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 4 / Wyniki szczegolowe

[ 7.00m

—>
£\ —
oA
—>
© To0.00
(2) 1-2.00
L i L i B -350
0.00 37.50m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:311
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 37.500 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.08 0.58 0.73 10 0.74
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 20.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v Ve

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18




DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 4 / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.37 8.45
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.000 m

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.80 9.64
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

1.40 1.40
| TT—1.40 1.40 1.40 1.40

1000
— jgo— 100

— o080
- To.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.19 0.59 0.76 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v Ve

Strona 20
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

J 1.60 [ 7.00m

-
! 1.20 1.40
// T T— 1.40 1.40—

1-00\-20\1 - 190
1.00 . A
?0-80\ e 100—

080—___ 080

[ 0.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.08 0.58 0.73 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v Ve
Strona 21
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Gowidlino 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
- 8.01m
— — .~
0.00 37.50m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/klm
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa: 37.500 m W.kazdym klerun-ku tworzgcym ;i)odanylkallt z dollna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 9.100 m z_amstalowanym i gc’)tovyym do .uzytku OSWIeﬂeE‘IIU:
y o A _ . Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_3 o -1.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 5/ Wyniki szczegolowe

@ T9.00m
1700
—>
LN —
Nt
e
@ T0.00
(2) 1-2.00
. . , . -3.50
0.00 3750 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:311

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
1.01 0.57 0.73 11 0.76
>1.00 2040 =070 <15  20.50

v Y v Y v

il
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Projekt 1

DIALux

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 5/ Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E.. [X]
8.91 7.47
27.50 2 1.50
v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E, . [X]
11.44 8.94
210.00 2 3.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.40 5.22
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 =2 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

— — T7.00m
) \\\ 1.47—

[ 0.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.12 0.57 0.77 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 25
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gowidlino 5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

— o—140 e T7.00m
—_ %E&\ 1.40 1.40
T 100 1.20 1.20

080—0_ gp——0.80—

- 0.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.59 0.73 11

Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 26
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Puzdrowo 6 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos$c¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)
¥
-1.01m I
L i L i -
0.00 36.50 m 2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’Vrkzydgo k ) ?'88 cd/klr: ot s dorma e o
. azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/)VdSteE s’rupa ta 1): 361880 m z_ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso O?? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Puzdrowo 6 / Wyniki szczegétowe

©) T9.00m
T7.00
—
53 —
A
—>
©) To.00
; : , . -2.00
0.00 36.50 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:304
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 36.500 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.56 0.75 11 0.76
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 20.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.04.2017

Puzdrowo 6 / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 36.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_. [Ix]
11.75
>10.00

4

Emin [IX]
9.31
=>3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.82 5.60
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 = 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Puzdrowo 6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T7.00m

1.47

[ 0.00

0.00 36.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 304

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.58 0.75 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Puzdrowo 6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.84 T7.00m
> 0384 084 105 0.84
oo 1.05———— " 1.26——]
~_ 126 14147 1.47
1.47 1.47 168——168— _____—] 1
0.00
' 0.00 36.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 304

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.56 0.79 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

18.04.2017

faks

e-Mail

Mojusz 7 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1,1

T6.51 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

39.00 m

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

(2)

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11

13050 Im

15000 Im

95.0 W
jednostronnie u gory
39.000 m

9.100 m

9.000 m

-0.500 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 181 cd/kim
przy 90°: 0.88 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 7 / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—
—_—
@ To.00
L 1 ~ 1 I B -200
0.00 39.00 m
Skala 1:322

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 39.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.06 0.58 0.71 10 0.80
>1.00 2040 =070 <15  20.50

v v v v v

il
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mojusz 7 / Wyniki szczegotowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 39.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.92 9.24
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 7 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

1.26 —
" 1.26——1 6 126 1.26
> /0-90\ 1.08—
_ 0.72 090—uo_ _ ggo— 1
0.00

39.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.58 0.74 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 35
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Projekt 1

DIALux

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 7 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

E : 1'33\1.33 1.33

1.52 Te6.00m

1.14

0.00

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

39.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.59 0.71 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.04.2017

Mojusz 8 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

!

l

l

-0.61m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugos$c¢ wysiegnika (4):

34.00 m

(Szerokosc¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

¥

(2)

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11

13050 Im

15000 Im

95.0 W
jednostronnie na dole
34.000 m

9.100 m

9.000 m

-0.600 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 181 cd/kim
przy 90°: 0.88 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.5.

il
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 8 / Wyniki szczegotowe

|

To.00m

l
©

l

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugo$c¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 9.000 m
Siatka: 12 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.02 0.47 0.77 11 0.65
2100 2040 =20.70 <15  20.50

v Y v Y v

il
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 8 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

To.00m
076— —O075—0
\0_75___/ 0.75—
1.00 100— 10— 100
S — 00— 1.25
: - 1,25
—1 25 /1.25
— 1.50 1.50————— |
—_ 1.25 I
175 1
To.00
34.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.02 0.51 0.77 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v Ve
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 8 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T9.00m
— 05—
075 0.75 ————
—_ ,_\1_00_/1.00——/’_112':0\1.00—
\\1501-25—//':_1;25/1.50 1.50 150 — |
1500 1.50 175 175—
T0.00
I I0.00 I34.00 nlw
Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 286
Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.11 0.48 0.80 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v Ve
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 8 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 3 / Izolinie (L)

To.00m
g 0 78’—""—0-78\
— - 0.78
_—
1.04 1.04 1 04—
130— 130~ ]
’1'56\_———1.56 1.56—
/\
__————1.30 1.56
- - To.00

0.00 34.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.20 0.47 0.80 8

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v Ve
Strona 41
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mojusz 9 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.500 m)
Chodnik 2 (Szerokos$c¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(1)
a a
-1.01
i . " L
L i i i E‘_F:
0.00 36.50 m 2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa: 36.500 m Wlkazdym klerueru tworzgcym ;.)odanylkellt z dollna linig pionowg przy
Wvsokoéé montazu (1 ) 9.100 m z_amstalowanym i gc’)tovyym do .uzytku OSWIeﬂet‘llu:

y iy L ) ' Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -1.000 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 9 / Wyniki szczegotowe

Te.oom
—
P —
A
—
To.00
I ©) | [ 350
; : , . -5.00
0.00 36.50 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:304

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 36.500 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.08 0.60 0.75 10 0.81
=1.00 =20.40 20.70 <15 2 0.50

v Y v Y v

il
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mojusz 9 / Wyniki szczegotowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 36.500 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.01 3.22
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 9 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

T6.00m
080—— ——————0.80—
080 100
1.00 1.20
1.20 1.00— ey
—-> 1.40 1.40
1.40— 1.60 1.60 1
0.00
0.00 36.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 304

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.08 0.61 0.75 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mojusz 9 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—— 0.80 0.80— T6.00m
—> 1 00/1'00/1'00\
—120———_ " 190 — 1.40—1.40 1.40 L,
—1.
0.00

36.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 304

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.20 0.60 0.78 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

DIALux

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 10 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$c¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos$c¢: 2.500 m)

(1)
S
¥
451m o
L i i i -
0.00 35.00m 2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

15000 Im przy 70°: 543 cd/kim

95.0 W przy 80:: 181 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.88 cd/kim o

35.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

9.100m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-1.500 m oswietleniowej G1.

5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.000 m oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 10 / Wyniki szczegétowe

@ T950m
T7.00
—
£
o/
—>
©) To.00
L i i i K -250
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
1.03 0.54 0.78 11 0.78
>1.00 2040 =070 <15  20.50

v Y v Y v

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.04.2017

Miechucino 10 / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_. [Ix]
11.11
>10.00

4

Emin [IX]
8.94
=>3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.80 6.45
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 = 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 10 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.63— T7.00m

0.84————0.84
—  0.84—
08—

105 s M0 05
o — 105
126— 126~ """ 147 1.47 1.47 ——

— — = -

0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.59 0.78 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

18.04.2017

Miechucino 10 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—_ 0.69 0.69— 7.00m
o —_—0092

——————————0 92—’—"”0'92 TTTT————0.92—

=115 1_15_,___—_—1.15—’—115\_

—— 1.38 1.38—

1.61 pia 1.61—1.61 1.61

To.00
0.00 3500 m

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.54 0.83 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 11/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— (1)
s
s
-1.51m :—v
" 0.00 30.00 m (2
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
rumien $wietin rawa): m arto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe
Strumien Swietlny (Op ) 13050 | Wartosci maksymal y oSwietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 95.0 W przy 80 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.8 cd/kim o
Odstep s’fupa' 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W KOSE ) taz 1): 9 1'00 z_ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
ySOKOSC montaz (. ) ) ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
\I{IVyspkz)zs)c punktu Swietinego: 91.0505)0m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£)- -1.500m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 52




DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 11 / Wyniki szczegétowe

® T1250m
110.00
—>
— ®
—>
@ T0.00
L i L i B -250
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.53 5.90
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.04.2017

Miechucino 11 / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugo$c¢: 30.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_. [Ix]
19.61
> 15.00

4

E i [IX]
9.43
25.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.41 0.79 12 0.65
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 =0.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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DIALux

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 11 / Pole oszacowania Jezdnia

18.04.2017

1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

—0.56

~——————0.84
1_12—/—1.12\,I
g—140——— 140

1.12

— P 140———14
—_— 1 5g— 168

s
0.84— 0.84—

1.68 —u-— 1 68—

T10.00 m

—_——

A2 ===

[ 0.00

Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.667 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.47 0.86 12
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

Strona 55

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miechucino 11/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T10.00 m
/0-64_—\0.64
0.64
0.96—m—
/ -

— 0.96 0 96\0_96——\

128 128——— 18—,

————1.60————1.60— 160—_qgo___ |

- 1.92 1.92 12— |

~ To.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.13 0.43 0.85 10

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

18.04.2017

faks

e-Mail

Miechucino 11/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 3 / Izolinie (L)

T10.00 m
062——
 — 0.62
— T 062—]
— 0.93———————— B
1.24 0-93——
\
14— 12— 404
155 1.55
1,55
1.86 1.86 1.86 1.86
T 86—
———————1.86 -
To.00

Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.333 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.23 0.41 0.79 6

Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Cieszenie 12 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystéw 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(M
-0.01 m ¥ .
0.00 37.50m )
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/klm
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa' 37.500 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W KOSE ’ ta 1): 9 100 z_ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso O?? mon aZl,J (_ ) _ . m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cieszenie 12 / Wyniki szczego6towe

@ T9.00m
17.00
—
/\ =
T
—
@ T0.00
@ 1-2.00
i ; , . 450
0.00 37.50 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:311

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.08 0.58 0.73 10 0.74
=1.00 20.40 20.70 <15 =2 0.50

v v v Y v

il
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Projekt 1

DIALux

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cieszenie 12 / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E.. [X]
9.77 2.81
27.50 2 1.50
v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E.. [X
13.80 4.48
210.00 2 3.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.80 9.64
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cieszenie 12 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

—080— jgg— 7.00 m
T 0.80 ol
1.00 1.20 —
[
1.20 1.00—
1.40 1.40
é /
To.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.08 0.58 0.73 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 61

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cieszenie 12 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= 0.80—] T7.00m
> 1.00 0.80 1_00/’?1.00\_ ]
10— 1 1.20
bmzo/uo 1.40 1.40
e 1.20 140 12
B To.00
37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.19 0.59 0.76 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Garcz 13/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(M
h 4
-1.51m BE
[l i i i -
0.00 35.00m )
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/klm
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa: 35.000 m W.kazdym klerun-ku tworzgcym ;.)odanylke;.t z dollna linig pionowa przy
Wvsokoéé montazu (1 ) 9.100 m z_amstalowanym i g<’)tov§/ym do .uzytku oswetletﬂu:
y . L ) ' Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu Swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -1.500 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.5.

il
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Garcz 13 / Wyniki szczego6towe
T7.00m
—>
D
L
—>
@ To.00
i . , . 250
0.00 35.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.54 0.78 11 0.78
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 20.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Garcz 13 / Wyniki szczego6towe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.80 6.45
Warto$ci zadane wedtug klasy: =215.00 =2 5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Garcz 13 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.63— T7.00m

[
0.84 0.84—_ T

\ /
0.84 1.05=""" 1.05 ———1 05—

[~ qo5—
126 126— 147 147 1 47—
L= — +4

~ - 0.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.59 0.78 11

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 =0.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Garcz 13 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= T7.00m

—————0.69 0.69—
> —0.92

\0.92—/—’_’-’0'92 1 15\0.92-—

- \‘

=—115 1_15/1.15
1.38

1.61—1.61 1.61

- 0.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.54 0.83 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =>0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALuUX

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
tapalice 15/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(M
— h 4
o 051 m i
0.00 37.50m )
Oprawa: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 13050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 543 cd/klm
Moc opraw: 95.0 W przy 80°: 181 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.88 cd/kim o
Odstep s’fupa: 37.500 m W.kazdym klerun-ku tworzgcym ;.)odanylke;.t z dollna linig pionowa przy
Wvsokoéé montazu (1 ) 9.100 m z_amstalowanym i g<’)tov§/ym do .uzytku oswetletﬂu:
y . L ) ' Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu Swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -0.500 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.5.
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tapalice 15 / Wyniki szczegoltowe

@ T9.50m
17.00
—
P —
A
—>
Lo.00
I I0.00 I37.50 rln
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:311
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.57 0.73 10 0.75
Warto$ci zadane wedtug klasy: =1.00 20.40 20.70 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tapalice 15 / Wyniki szczegoltowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 37.500 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.78 9.01
Warto$ci zadane wedtug klasy: =210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tapalice 15 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.84 = ~ T7.00m
— 0.84
—— it
\1 26J1.26 1.47 1.47 1.47—
To.o0
0.00 37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.57 0.73 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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DIALux
18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tapalice 15 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

T7.00m
I 80_/0.801 i 0.80—
/ =
——— 00— 20—
— 120 //1.40—/—1-40 1.40
1.40 1.40 1.60—’—1-607 1607
= = To.00

37.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 311

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 0.57 0.77 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt 1

DIALux

18.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
tapalice 16 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos$c¢: 2.500 m)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
= 7 Ta00m
— — R
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP202 1 xLED40-4S/740 DN10
Strumien swietlny (Oprawa): 3680 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 578 cd/klm
Moc opraw: 26.5W przy 80°: 126 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry \E’Vrkzydgo k ) tO'OO Cd/kl;“ s doima e o
. azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/)VdStelf s’rupa tas 1): ;00820 m z_ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso O?? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu swietlnego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Ditugos$c¢ wysiegnika (4): 0.000 m oS$lepiania D.6.

il
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DIALuUX

18.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tapalice 16 / Wyniki szczegoltowe

@ I2.50 m

L i i i 000
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Ditugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.79 2.42
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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