do czujki zmierzchowej

YKY 2x2,5 L=18m
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istn kabel o$wietleniowy obecnie wprowadzony na
demontowany stup napowietrznej linii o$wietleniowej
nalezy na podziale wprowadzi¢ do stupa 4/2
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_ _ LEGENDA:
g _ £ _ projektowane stupy h = 9m z wysiegnikiem pojedynczym oprawa
m _ m : ,T8 LED95W/13500Lm, 4000K - na planach podano diugo$¢ wysiggnika
- -
g g _ ) oprawa LED27W/3600Lm, 4000K, montaz na dodatkowym wysiegniku
m | m | na wysoko$ci 7m
= _ = | =) oprawa LED 60W/8200Lm 5700K z odblysnikiem asymetrycznym
w0 w0 _ dostosowanym do przejéc dla pieszych, montaz na wysoko$ci 6m
™ . @
m _ M : I projektowany uziom pionowy Ru<10ohm
& =
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< < Proj. kable do kaskady badz czujki zmierzchowej YKY 2x2,5
gl gl o
: : —_— —  Proj. kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35
|
N L — Projektowana czujka zmierzchowa, montaz na min 5m
zegar
10 10 kWh ster. o i . i
E o5 E o5 E 25 E 25 1. W stupach stosowac tabliczki typu I1ZK z zabezpieczeniem 4A (w stupach podziatowych -
tabliczki LZXV - zgodne ze standardem Energa O$wietlenie)
F g - 2. Sie¢ oSwietleniowa projektowana w ukltadzie TNC
2x stveznik o - T3 3. Stosowa¢ oprawy w 2 klasie ochronnosci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY
X styeznt = = e 3 3x2,5 - 3 Zyle zaizolowac i zachowac jako rezerwa.
uktad sterowania: | = 4, w przypadku montazu kilku opraw na pojedynczym stupie zastosowa¢ indywidualne
- zegar ast. FR 303 : zabezpieczenia kazdej z opraw
i xmm.xmam: i 100A _ 5. Réwnomiernie ohciazyé fazy L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z innych faz
- Zmlerzchowka PEN : Tmz
_ ||ﬁ| Zamierzenie budowlane / Obiekt _u_._aoi._m_._ﬁ ] . . L.
_ : 1 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 211 na
= R i w wa - Puzdrowo i jusz - uz
SOU GARCZ L N Ret00 odcinkach Nowa Dabrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kart
km 10+600 E.o._. YAKXS 4x35 L=dm ODCINEK C: KARTUZY - MOJUSZ

zasilanie T-8500 Garcz Szosa Oswietlenie drogowe oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych
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