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Remont przejazdu kolejowo - drogowego, zlokalizowanego w km 54+298 linii kolejowej nr 229

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegdtowych rozwigzan remontowanego

przejazdu kolejowo - drogowego, zlokalizowanego w km 54+298 linii kolejowej nr 229.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czescig wielobranzowej dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.

.Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dgbrowa - Puzdrowo i

Mojusz — Kartuzy”

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni przejazdu kategorii D na linii nr 229 Pruszcz
Gdanski - teba w zakresie:

e - robdt rozbidrkowych

e - konserwacyjnych robét torowych

e - odtworzenia nawierzchni drogowej pomostu przejazdu

e - budowy odwodnienia powierzchniowego w nawierzchni drogi.

o

Materialy wyjsciowe

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdow projektowych 1:500

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10 wrze$nia 1998r. (Dz.U. Nr 151 z 15.12.1998r. z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie MIiR z dnia 20 pazdziernika 2015. (Dz.U. 2015 poz. 1744) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

e Warunki techniczne wydane przez ZLK Gdynia pismem: 1ZDKm-5003-152/15 z dnia
07.12.2015

e Projekty branzowe dotyczgce przedmiotowej inwestycji
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4. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest obecnie nieczynny, jednak w zwigzku z obechym
wznowieniem ruchu z Kartuz do Gdanska i Gdyni, linia ta moze zostaé zrewitalizowana w niedalekiej
przysztosci.

Konstrukcja toru w obrebie przejazdu jest nastepujgca: szyna S49 na podktadach przytwierdzeniem
typu K. Nawierzchnia przejazdu — asfaltowa z kgtownikami stalowymi do utrzymania ztobkéw. Droga
jest o nawierzchni asfaltowej.

Szerokos$¢ korony drogi pozostaje nie zmieniona i wynosi 6.5m. Kat skrzyzowania wynosi okoto 15
stopni. Linia kolejowa w obrebie przejazdéw przebiega w poziomie terenu z rowem ziemnym po obu
stronach. W profilu podtuznym drogi na odcinkach dojazdowych wystepujg pochylenia od 0,5% do

1,5%. Umiejscowienie przejazdu, szerokos¢ korony drogi i konstrukcja nawierzchni nie ulega zmianie.

Fot.1. Przejazd w km 54+298 (Google streetview)
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Fot.2. Przejazd w km 57,874 (Google streetview)

Fot.2. Przejazd w km 57,874 (Google streetview)
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5. Stan projektowany

W zwigzku z tym, Ze linia jest obecnie nieczynna, oraz w zwigzku z przewidywang jej rewitalizacja,

obecnie projektowane roboty majg charakter powierzchowny.

5.1. Konstrukcja przejazdu

Nawierzchnia na przejezdzie wykonana z betonu asfaltowego, ograniczona kgtownikami, zgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi, zostanie pozostawiona bez zmian.

5.2. Konstrukcja nawierzchni drogowej

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej dochodzgcych do zewnetrznych
krawedzi gtéwek szyn, zostanie zdjeta istniejgca nawierzchnia drogowa oraz oprofilowana istniejgca
pryzma fttucznia znajdujgca sie pod drogg. Na oprofilowanej pryzmie tlucznia nalezy utozyé
geowtdknine separacyjng 250g/m2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej zostang dociggniete
az do styku z nawierzchnig toru. Przed asfaltowaniem, ztgczki torowe nalezy ostoni¢ folig aluminiowa.
Szyne nalezy oczysci¢ i zagruntowa¢ materiatem wchodzgcym w skfad systemu uszczelnienia
bitumicznego (np. Icosit FM HT) oraz umiesci¢ przy gtowce wkitadke dystansowg o grubosci nie
wiekszej niz 10mm i szerokosci 40mm. Po asfaltowaniu wktadke wyjaé i powstatg szczeline wypetnic¢
masg uszczelniajgca.

Nawierzchnia drogowa od strony pobocza zostanie ograniczona opornikami betonowymi 12x25cm

dochodzgcymi do czét podktadéw. Oporniki nalezy rownomiernie obnizyé do wysokosci giéwek szyn

na dtugosci 3m tak by nie kolidowaty ze skrajnig budowli toru.

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie podtorza zostanie poprawione przez profilowanie podsypki i faw torowiska w odlegtosci
3m od przejazdu.
Na przejezdzie, od strony naptywajgcej wody z powierzchni drogi przewidziano zastosowanie korytka

odwodnienia powierzchniowego, krytego demontowalnym rusztem zeliwnym klasy D400.

5.4. Bezpieczenstwo ruchu

W zwigzku z przebudowg drogi, nie przewiduje sie zmiany sposobu zabezpieczenia przejazdéw
poniewaz linia kolejowa jest obecnie nie czynna. Oznakowanie przejazdu stanowig znaki ,krzyz sw.
Andrzeja” oraz pachotki betonowe ustawione na krawedzi pobocza w odlegtosci 3m jeden od drugiego
zgodnie z rozporzadzeniem MIIR z dnia 20 pazdziernika 2015. (Dz.U. 2015 poz. 1744). Znaki te, po

zakonczeniu robét nalezy wymieni¢ na nowe.

6. Kolejnos¢ wykonywania robét

1. zdjecie humusu z terenu robot;
2. oznakowanie objazdu i wstrzymanie ruchu na drodze;
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3. usuniecie starych warstw drogowych zalegajgcych na pryzmie ttucznia;

4. naprawa lub wymiana ewentualnych uszkodzonych elementéw nawierzchni, zagrazajgcych
statecznosci nowego przejazdu (odkryte ztgczki po zewnetrznej stronie toru);

5. oprofilowanie pryzmy podsypki i taw torowiska

6. utozenie kraweznikow drogowych pamiegtajgc o rownomiernym obnizeniu kraweznika do
poziomu jezdni oddzielajgcych nawierzchnie drogowg od Sciezki rowerowej i chodnika na
przygotowanych tawach betonowych;

7. utozenie geowtdkniny o gramaturze 250g/m2
utozenie korytek odwadniajgcych w poprzek drogi;
9. utozenie warstw nawierzchni asfaltowej drogowe;j.

*

7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu wykrycia ewentualnych
sieci, ktére moga nie by¢ uwidocznione na mapie do celdw projektowych. Ewentualne kable kolidujgce

z robotami nalezy uja¢ w dwudzielne rury ochronne.

8. Rysunki

Plan sytuacyjny w skali 1:500
2:

Przekréj poprzeczny przejazdu w skali 1:50
3:

Szczegot potgczenia nawierzchni bez skali

9. Zataczniki

1. Warunki techniczne dla przebudowy przejazdu kolejowego wydane przez Zakfad Linii
Kolejowych w Gdyni.
2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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Dot . navaera, Obiekt mEynieryinych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

busdhymb o !
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 1349
fax +4858 721 1M 20

WA riE.ca nl

ZDEm-5003—-15215 Gdynia, 07 122015 1.

EUROPROJEKT GDANSK 5.A.

ul. Nadwislarnska 55

80 — 6B0 Gdarnisk

W nawigzaniu do Panstwa pisma o syghaturze 204-EUORMGMTO z dnia 06112015 r.
dofyczacego remontu drogi wojewodzkiel nr 211 (odcinek Garcz — Reskowo) w obrebie
przejazdu kategori D" Ziokalizowanego w km 54 298 linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdanski —
teba, PKP Poiskie Linie Kolejowe S A Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni wydaje niezbedne do
spefnienia Warunki Techniczne dla powyZszego prredsiewziecia:

=

Wamnunkami realizacji ww. przedsiewziecia jest speinienie przez Inwestora ponizszych
warnkow:

1. Wykonania dokumentacji projektowsj na remont przejazdu kolejowo — drogowego,

uzgodnione] z Zakiadem Linii Kolejowych w Gdymi.

2. Pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z przedsiewzieciem.
Konstrukcie pomostu preejazdu w torze na calej jego szerokosci pomiedzy tokami szynowymi
toru nalezy pozostawit bez zmian.
Dojazdy do przejazdu na calej szerokosci drogi nalezy wykonad z mieszanki mineraing —
asfaltowej dochodzace) do bocznych (zewnetrznych) krawedzi szyn zewnetrznych.
W ohrebie przejazdu kolejowo — drogowego szerckost drogi musi pozostad niezmieniona.
Niedopuszczaina jest zmiana ukiadu torowego — niwelety wszystkich elemeantow nawierzchini
kokejowe] (toki szynowe, podsypka tuczniowa, podktady) w obrebie przejazdu muszg
pozostal bez zmian.

3 ﬂmlmummmm y dam. = 'Hmﬂ}"h’m
il mﬂmummwi}ﬂm 37566, MIP 1132316437,

REGON 017313007, WWysokobs kaphak Zakadowags w cahite wiaconega: 16 554 B38 O00,0C 2

, zlokalizowanego w km 54+298 linii kolejowej nr 229
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e Projekt musi zawierat niezbedne plany sytuacyine wraz z przekrojami pokazujace zakres
rohot | szezegdl dojscia nawierzchnig asfaltows jezdni do krawedzi zewnetrznych skrajnych
SZYM.

& ‘Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym jest zawarcie stosowne] umowy pomiedzy
Inwestorem, a PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni regulujacej
szeregotowo udostepnianie terendw kolejowych dla realizac)i inwestycji oraz nadzor nad
prowadzonymi nobotami.

e 'Warunkiem rozpoczecia uzytkowania przedmiotowego przejscia po robotach remontowych
jest zwotanie komisji odbiorowe] oraz spisanie protokotu odbioru przedmiotowego przejazdu.

W odpowiedzi nalezy koniecznie powolat sie na sygnature ninigjszego pisma, a do
dokumentacji projektows] bezwzglednie zalgczye wydane ninigjszym  pismem  Warunki
Techniczne.

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, B0-778 Gdansk
2. Sekcja Eksploatacji w Koscierzynie, ul. Towarowa 1, 83-400 Koscierzyna
3. IZIW wm.

Opracowata: Barbara tapka, fel. +48 58 721 1



Remont przejazdu kolejowo - drogowego, zlokalizowanego w km 54+298 linii kolejowej nr 229

. akt 204/POM/OKK/10

VJUAalIdsK, uila 17 vzciwuia cviwv .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
itektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 20 ust. 1, § 29 rozporzadzenia
istra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
nicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
inistracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAN LUKASZ SZCZESNY
magister inzynier
urodzony dnia 17.12.1981 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0004/OWKL/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej

UZASADNIENIE

rwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
sadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
lownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
1inie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

o " ‘ Okreggwej Komisji Kwalifikacyjnej
/‘_\ y _,,‘\\ Tr in2 Leszek Niedostatkiewicz
S =] WICEPRZEWODNICZACY
\—/ $ / Okregowej Komisji fikacyjnej
E P V\0 /
N mgr inj igniew Drewnowski
CZLONE

Okrggowej Komi

&b lﬁk.m)nq

dr inz. re Wes?‘owsm
zymujq:
m lan I} nukacer Szezeenvy
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v TT T (Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
yg. akt 1/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
rchitektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
rt.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. T pkt 2c ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
). U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
‘ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

udownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
)z.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ ROGOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 22.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/POKL/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
kolejowej

UZASADNIENIE
/ zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
zasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
udownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
rminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisjKwalifikacyjnej:

ICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregewej [Komisji Kwalifikacyjnej

zek' Niedostatki¢wicz

CZ NEK

misji Kwalifikacyjnej

trzymuja:

Pan Bartosz Rogowski

1-180 Gdarisk, ul. Dulina 3/19
Okregowa Rada Izby

Glawnv Insnektnr Nadzam Rudawlanson
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POLSKRM

I T B &
INEYNIEROW

' || BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘0 numerze wengilacgingm:
POM-26R-AEZ-YB2 *

Pan Bartosz Rogowski o numerze ewidenoyjnym PORM/BK/03B6/07

adres zamieszkania ul. Kazimierza Porebskiego 72/30, B0-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaswizdizenie Tostaio wygenerowane elekironicziie | opatrzons bezpiecznym podpisem elekiromczrym
wanyfikowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-25 roku przez

ek ! - Rady - ey Wiy e

{Zgodnie art. 3 ust I ustewy T dnin 18 sréa BOCA 1. 0 poddpisi carngen (De L. 20030 W 130 paz. 1350] dene w postad
mlmwmmmﬂm“qu
FWRCWEETE DOO W2Elstemm SkEOwW PramTych CokLTENtom opstrzonyen pOdpisami wasnongCnymi.|

* weryfikecis poprawnosd m'mm_w-- pOMGDY FuTEry werplEBOYinERD Maswisdooena na
sranie Poikie] fxby Infynisrdw Bdownictwt wwiw. D org Bl lub KSREBKLUAE Sif 2 Siurtm winicine] Dkregows] 2oy Infymierdw
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POLSKA
I & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

POM-FSH-HU4-9M) *

Pan Jan tukasz Szezesny o numerze ewidencyjnym POM/BK/0280/10

adres zamieszkania ul. Kornela Makuszyriskiego 2/9, 80-291 Gdarisk

jest crtonkiem Pomerskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-09 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Indymierow Budownictwa.

|Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
rwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasmorecznymi )

12



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =T

Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni Sy

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736

fax +48 58721 11 20

anna.salak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl Euromojekt Gdansk s.A.

Nr 1ZIW-505-370/2015

Dot. : uzgodnienia dokumentacji

wph 11 01. 20% Gdynia, 30.12.2015

ﬁﬂ?%—m@fp\.

EUROPROJEKT GDANSK Spétka z o.0.
ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdarisk

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/
I Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego ,Polskie
Koleje Panstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt wykonawczy pn:

Remont przejazdu kolejowego kat. D na dzialce nr 127 obreb Cieszenie, w km 54,298 linii
kolejowej Nr 229 Pruszcz Gdanski - teba w ramach zadania pn. , Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dabrowa - Puzdrowo i
Mojusz - Kartuzy”.

Projekt opieczetowano pieczecig nagtowkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakfad Linii
Kolejowych w Gdyni

1. Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomigdzy inwestorem, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni regulujgcej szczegdtowo udostepnienie terenéw
kolejowych na czas realizacji tej inwestycji oraz nadzoér nad prowadzonymi robotami.

2. Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywac pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

3. Wykonawca robot pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robot celem przekazania placu budowy.

4. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

5. W razie uzasadnionej koniecznosci usuniecia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzadzen podziemnych w zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w
zwigzku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usung¢ wzglednie przebudowac w/w urzadzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

6. Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastapié po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunigciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.
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7. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

8. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploataciji, remoncie linii kolejowej.

9. Wykonawca robot podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacjg mogtoby powstac dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., badz oséb trzecich, korzystajgcych z ustug PKP PLK S.A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociagi itp.

10. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na nosniku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

11. Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku jako
uzytkownik wieczysty dziatek kolejowych.

12. Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
- PKP Energetyka Kolejowa sp. z o.0.
- TK TELEKOM Spoétka z 0.0. Pion Operatorski w Gdarsku

14. Do robot nalezy przystapi¢ w ciagu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznosc.

Opracowal/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25



