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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań projektowanej 

konstrukcji przejazdów drogowo kolejowych na linii 229 w km 55+967, 57+874 przebudowywanych w 

ramach rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt jest częścią wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n. 

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i 

Mojusz – Kartuzy” 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni przejazdów kategorii D na linii nr  229 Pruszcz 

Gdański - Łeba w zakresie: 

· - robót rozbiórkowych istniejących przejazdów 

· - konserwacyjnych robót torowych 

· - zabudowy przejazdu płytami małogabarytowymi 

· - budowy odwodnienia powierzchniowego w nawierzchni drogi. 

3. Materiały wyjściowe 

· Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych 1:500 

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998r. (Dz.U. Nr 151 z 15.12.1998r. z późniejszy-

mi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kole-

jowe i ich usytuowanie. 

· Rozporządzenie MIiR z dnia 20 października 2015. (Dz.U. 2015 poz. 1744) w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic ko-

lejowych z drogami i ich usytuowanie. 

· Warunki techniczne wydane przez ZLK Gdynia pismem: IZDKm-5003-96/14 z dnia 08.09.2014 

· Projekty branżowe dotyczące przedmiotowej inwestycji 

 



Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i 

Mojusz - Kartuzy  

3 

 

4. Stan istniejący 

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest obecnie nieczynny, jednak w związku z obecnym 

wznowieniem ruchu z Kartuz do Gdańska i Gdyni, linia ta może zostać zrewitalizowana w niedalekiej 

przyszłości. 

Konstrukcja toru w obrębie wszystkich przejazdów jest taka sama: szyna S49 na podkładach 

przytwierdzeniem typu K. Nawierzchnia przejazdów – asfaltowa z kątownikami stalowymi do 

utrzymania żłobków. Droga jest o nawierzchni asfaltowej. Nie można stwierdzić rodzaju podkładu pod 

samym przejazdem ze względu na przykrycie nawierzchnią drogową lecz prawdopodobnie są to 

podkłady betonowe. 

Szerokość korony drogi istniejąca/projektowana, w kolejności kilometracji, wynosi 7/8m, 7/7m. W km 

57,874 występuje chodnik o szerokości 1.5m. Kąt skrzyżowania wynosi, dla obu przejazdów, około 60 

stopni. Linia kolejowa w obrębie przejazdów przebiega w poziomie terenu z rowem ziemnym po obu 

stronach. W profilu podłużnym drogi na odcinkach dojazdowych występują pochylenia od 0.7% do 

2.5%. Umiejscowienie przejazdów nie ulega zmianie. 

 

 

 

Fot.1. Przejazd w km 55,967 (Google streetview) 
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Fot.2. Przejazd w km 57,874 (Google streetview) 

5. Stan projektowany 

W związku z tym, że linia jest obecnie nieczynna, oraz w związku z przewidywaną jej rewitalizacją, 

obecnie projektowane roboty mają charakter powierzchowny. Przewiduje się jedynie wymianę na nową 

nawierzchni przejazdowej i konserwację toru.  

5.1. Konstrukcja przejazdu 

Nawierzchnia na przejeździe zostanie wykonana z płyt typu Mirosław Ujski. Zostaną ułożone tylko 

wewnętrzne płyty, od zewnątrz toru nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona aż do połączenia z 

szynami. Styk nawierzchni drogowej z torową zostanie uszczelniony masą zalewową do uszczelnień 

nawierzchni drogowych. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni drogowej w przejeździe 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej na przejeździe zostaną wykonane tak samo jak na 

drodze przed przejazdem. Nawierzchnia drogowa zostanie ograniczona opornikami betonowymi 

12x25cm dochodzącymi do czół podkładów. Chodniki w obrębie przejazdów zostaną oddzielone od 

jezdni opornikami betonowymi stopniowo zagłębiającymi się do poziomu toru na długości 3m przed i za 

przejazdem.  

5.3. Odwodnienie 

Odwodnienie podtorza zostanie poprawione przez profilowanie podsypki i ław torowiska w obrębie 

przejazdu. Również pod przejazdem, na poziomie ław torowiska zostanie wbudowane nowe kruszywo 

filtracyjne. 

Na każdym przejeździe, od strony napływającej wody z powierzchni drogi przewidziano zastosowanie 

korytka odwodnienia powierzchniowego krytego demontowalnym rusztem żeliwnym. 
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5.4. Bezpieczeństwo ruchu 

W związku z przebudową drogi, nie przewiduje się zmiany sposobu zabezpieczenia przejazdów 

ponieważ linia kolejowa jest obecnie nie czynna. Rozwiązania oznakowania ruchu drogowego na 

przejeździe będą zawarte w projekcie organizacji ruchu branży drogowej. 

Wznowienie ruchu na przedmiotowym odcinku linii kolejowej będzie wymagało analizy sposobu 

zabezpieczenia przejazdów i ewentualnej zmiany kategorii zabezpieczenia z D do wyższej oraz 

odnowienia trójkątów widoczności. W km 55+967, warunki ukształtowania terenu uniemożliwią w 

przyszłości uzyskanie warunków widoczności dla prędkości powyżej 60km/h. Powyższe czynniki są 

przesłanką do wprowadzenia urządzeń zabezpieczających przynajmniej kategorii C. 

Na przejeździe kategorii D w kilometrze 57,874, bez zmiany kategorii na wyższą, możliwe jest 

podniesienie prędkości pociągów maksymalnie do 80km/h (czerwone trójkąty na zdjęciach). 

Wymagało by to jednak wycinek drzew oraz zmiany sposobu użytkowania części działki 107/11, 

użytkowanej jako magazyn w przemyśle drzewnym. Widoczność dla prędkości powyżej 80km/h 

ogranicza budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 105. 

Bez ponoszenia kosztów wynikających z powyższych działań, przy ograniczeniu się jedynie do wycinek 

drzew, prędkość ruchu pociągów będzie mogła wynosić jedynie 40km/h (zielone trójkąty na zdjęciach). 
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Rys. 1. Trójkąty widoczności na przejeździe kat. D w km 57,874 dla prędkości pociągów V=80km/h 

(czerwone) oraz 40km/h (zielone) 

 

6. Kolejność wykonywania robót 

1. zdjęcie humusu z terenu robót; 

2. oznakowanie objazdu i wstrzymanie ruchu na drodze; 

3. zdjęcie istniejącej nawierzchni przejazdu; 

4. usunięcie starych warstw drogowych zalegających na pryźmie tłucznia; 

5. naprawa lub wymiana ewentualnych uszkodzonych elementów nawierzchni, zagrażających 

stateczności nowego przejazdu (podkłady, złączki, przekładki); 

6. oprofilowanie pryzmy podsypki i ław torowiska 

7. ułożenie krawężników drogowych pamiętając o równomiernym obniżeniu krawężnika do po-

ziomu jezdni oddzielających nawierzchnię drogową od ścieżki rowerowej i chodnika na przygo-

towanych ławach betonowych; 
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8. ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – powinna znajdować sie pod płytami Mirosław 

oraz po 2 m w obie strony od przejazdu; 

9. ułożenie płyt przejazdowych wewnętrznych z małogabarytowych płyt Mirosław; 

10. przysypanie geowłókniny w poza płytami warstwą tłucznia o grubości 0,1 m; 

11. ułożenie korytek odwadniających w poprzek drogi; 

12. ułożenie warstw nawierzchni asfaltowej drogowej i chodnika. 

 

7. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia ewentualnych sieci, 

które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych. Ewentualne kable kolidujące z 

robotami należy ująć w dwudzielne rury ochronne. 
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8. Rysunki 

1a:  

 Plan sytuacyjny przejazdu w kilometrze 57,874   w skali 1:250 

1b:  

 Plan sytuacyjny przejazdu w kilometrze 55,967   w skali 1:250 

2:  

 Przekrój A – A w km 55 + 967     w skali 1:50 

3: 

Przekrój B – B w km 55 + 982     w skali 1:50 

4: 

Przekrój C – C w km 57 + 874     w skali 1:50 

5: 

 Przekrój D – D w km 57 + 887    w skali 1:50 

6: 

 Tyczenie przejazd w km 57+874   w skali 1:50 

7: 

Tyczenie przejazd w km 55+967   w skali 1:50 

 

9. Załączniki 

1. Warunki techniczne dla przebudowy przejazdu kolejowego wydane przez Zakład Linii Kolejo-

wych w Gdyni. 

2. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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II. Rysunki 

1. Plan sytuacyjny        skala 1:500 

2. Przekrój konstrukcyjny       skala 1:50 
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